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Frankford Arsenaal 
Philadelphia, Pennsylvania 


Alleen voor officiële doeleinden 


Neem voor meer informatie of aanvullende bijlagen contact op met: 


Commandant Frankford Arsenal 
ATTN: SMUF A-U3100, Special 


Products Division Small Caliber Engineering Directorate Philadelphia, Pa. 19137 


Er zullen extra bijlagen beschikbaar worden gesteld wanneer de evaluatietests zijn voltooid. Gelieve het bovengenoemde bureau 
op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen, zodat u deze kunt ontvangen. 
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Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 
Divisie 0 
Invoering 


0.1 Doel en reikwijdte 


Bij onconventionele oorlogsvoering kan het onmogelijk of ongepast zijn om conventionele militaire munitie te gebruiken als 
instrumenten bij het uitvoeren van bepaalde missies. In plaats daarvan kan het nodig zijn om de benodigde munitie te 
fabriceren van lokaal beschikbare of bescheiden materialen. Het doel van deze handleiding is om het potentieel van Special 
Forces en guerrillatroepen te vergroten door in detail de vervaardiging van munitie uit ogenschijnlijk onschadelijke lokaal 
beschikbare materialen te beschrijven. 


Gefabriceerde precisie-apparaten zullen bijna altijd effectiever, betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker zijn dan 
geïmproviseerde apparaten, maar artikelen op de plank zullen om veiligheids- of logistieke redenen gewoon niet beschikbaar 
zijn voor bepaalde bewerkingen. Daarom zal de operator moeten vertrouwen op materialen die hij in een drogisterij of 
verfwinkel kan kopen, op een rommelhoop kan vinden of uit militaire voorraden kan scharrelen. Ook zijn veel van de 
ingrediënten en materialen die worden gebruikt bij het vervaardigen van zelfgemaakte artikelen zo alledaags of onschadelijk 
dat ze kunnen worden meegenomen zonder argwaan te wekken. Het voltooide item zelf is vaak gemakkelijker 

te verbergen of te camoufleren. Bovendien kan het veldhulpmiddel op maat worden gemaakt voor het beoogde doel, 
waardoor het een voordeel biedt ten opzichte van het standaardartikel wat betreft flexibiliteit en veelzijdigheid. 


De handleiding bevat eenvoudige uitleg en illustraties om de constructie van de items mogelijk te maken door personeel 
dat normaal gesproken niet bekend is met het maken en hanteren van munitie. Deze items zijn intern bedacht of verkregen 
uit andere publicaties of personeel dat zich bezighoudt met munitie of speciaal oorlogswerk. Deze handleiding bevat 
methoden voor het fabriceren van explosieven, ontstekers, drijfgassen, gevormde ladingen, handvuurwapens, 

mortieren, brandbommen, vertragingen, schakelaars en soortgelijke items van inheems materiaal. 


0.2 Veiligheid en betrouwbaarheid 


Elk item werd zowel theoretisch als experimenteel geëvalueerd om veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Een 
groot aantal items werd weggegooid vanwege inherente gevaren of onbetrouwbare prestaties. Veiligheidswaarschuwingen 
zijn prominent opgenomen in de procedures waar ze van toepassing zijn, maar er wordt benadrukt dat veiligheid een 
kwestie van houding is. Het is een bewezen feit dat mannen die alert zijn, een situatie uitdenken en de juiste 
voorzorgsmaatregelen nemen, minder ongelukken hebben dan de onvoorzichtige en onverschillige. Het is belangrijk dat 
de werkzaamheden worden gepland en dat instructies nauwkeurig worden opgevolgd; alle werkzaamheden moeten netjes 
en ordelijk worden uitgevoerd. Bij de vervaardiging van explosieven, ontstekers, drijfgassen en brandbommen moet 
apparatuur schoon worden gehouden en moeten energieconcentraties zoals vonken, wrijving, stoten, hete voorwerpen, 
vlammen, chemische reacties en overmatige druk worden vermeden. 


Deze items bleken in de meeste omgevingen effectief te zijn; er moeten echter monsters worden gemaakt en op afstand 
worden getest voordat ze daadwerkelijk worden gebruikt om een goede werking te garanderen. Chemische artikelen 
moeten zo snel mogelijk na bereiding worden gebruikt en vrij van vocht, vuil en de bovengenoemde 
energieconcentraties worden gehouden. Speciale aandacht moet worden besteed aan elke poging tot vervanging 

of gebruik van items voor andere doeleinden dan gespecificeerd of bedoeld. 
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0.3 Gebruikerscommentaar 


Naar verwachting zal deze handleiding van tijd tot tijd worden herzien of gewijzigd. Op deze manier is het mogelijk 
om het huidige materiaal bij te werken en nieuwe items toe te voegen zodra deze beschikbaar komen. 

Gebruikers worden aangemoedigd om aanbevolen wijzigingen of opmerkingen in te dienen om deze 

handleiding te verbeteren. Opmerkingen moeten worden afgestemd op de specifieke pagina, alinea 

en regel van de tekst waarin wijzigingen worden aanbevolen. Elke opmerking moet worden gemotiveerd om begrip 
en volledige evaluatie te garanderen. Opmerkingen moeten rechtstreeks worden doorgestuurd naar 

Commandant, United States Army, Special Warfare School, Fort Bragg, North Carolina 28307 en Commanding 
Officer, United States Army, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 
Divisie 1 

Explosieven en drijfgassen (inclusief 
ontstekers) 


1.1 Kunststof explosief vulmiddel 


Een plastic explosief vulmiddel kan worden gemaakt van kaliumchloraat en vaseline. Dit explosief kan tot ontploffing worden gebracht 
met commerciële #8 of een militaire explosiedop. 


Procedure 


IE Verspreid kaliumchloraatkristallen dun op een hard oppervlak. Rol 
het ronde stokje over kristallen om het tot een heel fijn poeder te vermalen 
tot het eruitziet als gezichtspoeder of tarwebloem. 


2. _Doe 9 delen kaliumchloraat in poedervorm en 1 deel vaseline in 
een brede kom of iets dergelijks. Meng ingrediënten met de 
handen (kneden) tot een uniforme pasta is verkregen. 
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1.2 Kaliumnitraat 


Kaliumnitraat (salpeter) kan uit veel natuurlijke bronnen worden gewonnen en kan worden gebruikt om salpeterzuur, 
zwartkruit en veel vuurwerk te maken. De opbrengst varieert van 0,1 tot 10 gewichtsprocent, afhankelijk van de 
vruchtbaarheid van de grond. 


| Materialen | Bron 


Nitraathoudende aarde of ander materiaal, ongeveer 3-1/2 Bodem met oude rotte groente of dier 


gallon (13-1/2 liter) materie 
Oude kelders en/of boerderijvloeren 


Aarde van oude begraafplaatsen 
Vergane funderingen van stenen of mortel 


Volledig verbrand witachtig houtaspoeder 
Totaal verbrand papier (zwart) 


Emmer of vergelijkbare container, ongeveer 19 liter (5 

gallon) in volume (plastic, metaal of hout) 2 

stukken fijn geweven stof, elk iets groter dan de bodem van 

de emmer 

Ondiepe pan of schaal, minstens zo groot als de bodem van 

een emmer 

Ondiepe hittebestendige bak (keramiek, metaal, enz.) | 


water — 1-3/4 gallon (6-3/4 liter) | 


Priem, mes, schroevendraaier of ander instrument om 

gaten te maken 

Alcohol ongeveer 1 gallon (4 liter) (whisky, ge 
etc.) 


warmtebron (vuur, elektrische verwarming, enz.) | 
[papiertape | 


Let op: Alleen de verhoudingen van de hoeveelheden ingrediënten zijn belangrijk. Dus voor twee keer zoveel 
kaliumnitraat, dubbele hoeveelheden gebruikt. 


Fijne houtas, ongeveer 1/2 kop (1/8 liter) 


Procedure 


1. Maak gaten in de bodem van de emmer. Spreid een stuk doek uit over de gaten in de emmer. 


Machine Translated by Google 


Cloth 


Bottom of bucket 


2. Plaats houtas op doek en verspreid om een laag te maken 
over de dikte van de doek. Leg een tweede stuk stof op 
de as. 


3. Plaats vuil in emmer. 


lS Jl did 
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4, Plaats de emmer over een ondiepe container. emmer 


kan indien nodig op stokken worden gedragen. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


9. Kook water en giet het beetje bij beetje in emmers over aarde. Laat het water door de gaten in de emmer in een 
ondiepe bak lopen. Zorg ervoor dat water door de hele aarde gaat. Laat de uitgelekte vloeistof 1 tot 2 uur afkoelen 


en bezinken. 
Let op: Giet niet al het water in één keer, dit kan verstoppingen veroorzaken. 


6. Tap de vloeistof voorzichtig af in een hittebestendige container. Gooi eventueel achtergebleven slib op de bodem 
van de ondiepe container weg. 


7. Kook het mengsel minstens 2 op heet vuur 


uur. Er verschijnen kleine zoutkorrels in de 
oplossing. Schep deze eruit terwijl ze zich Improvised 
vormen, met elk type geïmproviseerde 


zeef (papier, enz.) Strainer 


Heat Source 
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8. Als de vloeistof is ingekookt tot ongeveer de helft van het 
oorspronkelijke volume, haal je het van het vuur en laat je het staan. 
Voeg na een half uur een gelijk volume alcohol toe. 

Wanneer het mengsel door papier wordt gegoten, zullen zich er kleine 
witte kristallen op verzamelen. 


Om het kaliumnitraat te zuiveren, lost u de droge kristallen opnieuw op in de kleinst mogelijke hoeveelheid gekookt water. 
Verwijder eventuele zoutkristallen die verschijnen (stap 7); giet door een geïmproviseerd filter gemaakt van verschillende 
stukjes papier en verdamp of verwarm de geconcentreerde oplossing voorzichtig tot droog. 


10. Spreid kristallen uit op een plat oppervlak en laat drogen. De kaliumnitraatkristallen zijn nu klaar voor 


versleten. 


1.3 geïmproviseerd zwartkruit 


Zwartkruit kan op een eenvoudige, veilige manier worden bereid. Het kan worden gebruikt als springstof of buskruit. 


Opmerking: de bovenstaande hoeveelheden leveren twee pond (900 gram) zwart poeder op. Alleen de verhoudingen van de hoeveelheden 
ingrediënten zijn echter belangrijk. Dus voor twee keer zoveel zwartkruit, verdubbel alle gebruikte hoeveelheden. 


Procedure 


1. Plaats alcohol in een van de emmers. 


2. Plaats kaliumnitraat, houtskool en zwavel in de hittebestendige emmer. Voeg 1 kopje water toe en meng grondig met een 


houten stok totdat alle ingrediënten zijn opgelost. 


Voeg het resterende water (2 kopjes) toe aan het mengsel. Plaats de emmer op de warmtebron en roer tot er zich kleine 
belletjes beginnen te vormen. 
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4. Haal de emmer van het vuur en giet het mengsel onder krachtig 
roeren bij de alcohol. 


Alcohol 


| 


' 
‚| 
ie 


ed 


5. Laathet alcoholmengsel ongeveer 5 minuten staan. Zeef het mengsel door een doek om zwart poeder te verkrijgen. 
Gooi vloeistof weg. Wikkel een doek rond het zwarte poeder en knijp om alle overtollige vloeistof te verwijderen. 


ij 


K dns 


en 
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6. Zeef over droge emmer plaatsen. Doe een 
werkbare hoeveelheid vochtig poeder op de zeef Damp B lack 


en granuleer door vaste stof door de zeef te Powder nd 
wrijven. 


screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Opmerking: Als korrelige deeltjes aan elkaar lijken te kleven en van vorm veranderen, combineer dan de hele partij 
poeder opnieuw en herhaal stap 5 en 6. 


Verspreid zwarte poederkorrels op een plat, droog oppervlak zodat er een laag van ongeveer 1/2 inch (1-1/4 cm) 
ontstaat. Toegestaan om te drogen. Gebruik radiator of direct zonlicht. Dit moet zo snel mogelijk worden gedroogd, bij 
voorkeur binnen een uur. Hoe langer de droogtijd, hoe minder effectief het zwarte poeder. 


1.4 Salpeterzuur 


Salpeterzuur wordt gebruikt bij de bereiding van veel explosieven, brandgevaarlijke mengsels en zuurvertragingstimers. Het kan 
worden bereid door een mengsel van kaliumnitraat en geconcentreerd zwavelzuur te destilleren. 


Belangrijk: Als zwavelzuur wordt verkregen uit de accu van een motorvoertuig, concentreer het dan door het te koken totdat er 
witte dampen verschijnen. Adem geen dampen in. 
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Let op: De geproduceerde hoeveelheid salpeterzuur is gelijk aan de hoeveelheid kaliumnitraat. Gebruik dus voor 2 
eetlepels salpeterzuur 2 eetlepels kaliumnitraat en 1 eetlepel geconcentreerd zwavelzuur. 


Procedure 


1. Doe droog kaliumnitraat in fles of kan. Voeg zwavelzuur 
toe. Vul de fles niet meer dan 1/4 vol. Mix tot er pasta 


ontstaat. ' 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 / \ Paste of 
Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. Wikkel papier of vodden om de hals van 2 flessen. Plak de hals van flessen stevig aan elkaar. Zorg ervoor dat 
flessen vlak tegen elkaar liggen en dat er geen luchtruimten zijn. 


Paper 


nn, 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Ondersteun flessen op stenen of blikken zodat de lege fles iets lager staat dan de fles met pasta, zodat 
salpeterzuur dat wordt gevormd in de ontvangende fles niet in een andere fles terechtkomt. 


Receiving 
Bottle 


Rocks or 
Can Supports 


4. Bouw vuur in pot of koekenpan. 


9. Verwarm de fles met het mengsel voorzichtig door het vuur in en uit te bewegen. Aangezien er regelmatig rode 
dampen verschijnen voor koud water over een lege opvangfles. In de ontvangende fles begint zich salpeterzuur 
te vormen. 
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Heat Resistant Container 


N „_— Filled with Sand or Gravel 
| 


Ur re 


6. Ga door met het bovenstaande proces totdat er geen rode dampen meer worden gevormd. Als het gevormde salpeterzuur in de 
ontvangende fles niet helder (troebel) is, giet het dan in de gereinigde fles en herhaal stap 2-6. 


1.5 Initiator voor stofexplosies 


Een initiator die gemeenschappelijk materiaal zal initiëren om stofexplosies te produceren, kan snel en gemakkelijk worden geconstrueerd. Dit 
type lading is ideaal voor de vernietiging van besloten ruimtes zoals kamers of gebouwen. 


[ Benodigde materialen | 


Machine Translated by Google 


Opmerking: plastic explosieven (samenstelling C4, enz.) produceren betere explosies dan gegoten explosieven 
(samenstelling B, enz.). 


Procedure 


1. Druk met behulp van de spijker een gat door de zijkant 
van het tonijnblik 3/8 tot 1/2 inch (1 tot 1-1/2 cm) 

vanaf de onderkant. Gebruik een draai- en 
hefboomwerking om het gat te vergroten 


totdat het de straalkap kan bevatten. 


2. Plaats de houten staaf in het gat en plaats het 


uiteinde van de staaf in het midden van het blik. 


3. Druk het explosief in het blik, waarbij u ervoor zorgt 
dat u de staaf omringt, totdat deze zich 2 cm van de 


bovenkant van het blik bevindt. Verwijder voorzichtig 
de houten staaf. 
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4. Plaats het aluminiummetaal bovenop het 


explosief. Aluminum 


9. Steek vlak voor gebruik de straalkap in de holte die Bet in 6: , Metal 
door de staaf is gemaakt. De initiator is nu klaar EN Perneres 1 
voor gebruik. 


Opmerking: Als het 

gewenst is om de Cardboard Disk Insert 
initiator over For Handling Purposes 
enige afstand te 

dragen, kan er karton 

op het aluminium 


worden gedrukt 
om materiaalverlies te voorkomen. 


Hoe te gebruiken 


Deze specifieke eenheid werkt redelijk goed om ladingen van vijf pond meel, 1/2 gallon (1-2/3 liter) benzine of twee 
pond vlokken aluminium te initiëren. De vaste materialen mogen zich alleen in zakken of kartonnen dozen bevinden. 
De benzine kan in met plastic beklede papieren melkpakken, plastic of glazen flessen worden gedaan. De ladingen 
worden direct bovenop de initiator geplaatst en de straalkap wordt elektrisch aangedreven of door een zekering, 
afhankelijk van het type kap dat wordt gebruikt. Dit zal een omheining van 2.000 kubieke voet vernietigen (gebouw 
10 x 20 x 10 voet). 


Opmerking: gebruik voor grotere behuizingen proportioneel grotere initiators en ladingen. 
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5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Meststof Explosief 


Een explosieve munitie kan worden gemaakt van ammoniumnitraat van kunstmestkwaliteit en stookolie of een 
mengsel van gelijke delen motorolie en benzine. Mits goed geprepareerd, kan deze explosieve munitie tot ontploffing 
worden gebracht met een explosiekap. 


Procedure 
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IE Spreid een handvol van het ammoniumnitraat uit op het grote platte 
bord en wrijf krachtig met het andere bord tot de grote deeltjes vermalen 
zijn tot een zeer fijn poeder dat op meel lijkt (ongeveer 10 minuten). 


Opmerking: ga zo snel mogelijk door met stap 2, aangezien het poeder vocht uit de lucht kan opnemen en kan 
bederven. 2. 


Meng een maat (beker, eetlepel, etc.) stookolie met 16 maten 


fijngemalen ammoniumnitraat in een droge emmer of een andere 
geschikte container en roer met de houten staaf. Als er geen stookolie 


beschikbaar is, gebruik dan een halve maat benzine en een 


halve maat motorolie. Bewaar in een waterdichte container tot 
gebruik. 


3. Schep dit mengsel in een ijzeren of stalen pijp met aan één uiteinde een einddop met schroefdraad. Als er geen 
pijp beschikbaar is, kunt u een droog blik, een glazen pot of een dikwandige kartonnen koker gebruiken. 
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Opmerking: zorg ervoor dat u het mengsel in de pijp niet aanstampt of schudt. Als het mengsel dicht opeengepakt 
raakt, is één dop niet voldoende om het explosief te ontsteken. 


Steek de straalkap net onder het oppervlak van het 
explosieve mengsel. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Opmerking: het opsluiten van het open uiteinde van de container zal de effectiviteit van het explosief vergroten. 


1.7 Carbon Tet — Explosief 


Van fijn aluminiumpoeder in combinatie met tetrachloorkoolstof of tetrachloorethyleen kan een vochtig explosief 
mengsel worden gemaakt. Dit explosief kan tot ontploffing worden gebracht met een explosiekap. 
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Procedure 


“Meet twee delen aluminiumpoeder op een deel tetrachloorkoolstof- 
of tetrachloorethyleenvloeistof af in de mengbeker en voeg vloeistof 
toe aan het poeder terwijl u roert met de houten staaf. 


Roer tot het mengsel de consistentie van honingsiroop wordt. 


3. Bewaar het explosief in een pot of soortgelijke waterdichte container totdat het klaar is voor gebruik. 
De vloeistof in het mengsel verdampt snel wanneer het niet wordt opgesloten. 


Opmerking: het mengsel ontploft op deze manier gedurende een periode van 72 uur. 


Hoe te gebruiken 
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1. Voor dit mengsel in een ijzeren of stalen buis met aan één 


uiteinde een einddop met schroefdraad. Als er geen pijp 
beschikbaar is, kunt u een droog blik of een glazen 
pot gebruiken. 


2. Steek de straalkap net onder het oppervlak van het 
explosieve mengsel. 


Opmerking: het opsluiten van het open uiteinde van de container zal de effectiviteit van het explosief vergroten. 


1.8 AN-Al Explosieve Meststof 


Van ammoniumnitraatmeststof in combinatie met fijn aluminiumpoeder kan een droog explosief mengsel worden gemaakt. 


Dit explosief kan tot ontploffing worden gebracht met een explosiekap. 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Methode |- Om een explosief met lage snelheid te verkrijgen 


w__ Gebruik een maatbeker om vier delen kunstmest af te meten op een deel aluminiumpoeder en giet dit in de 
mengbeker. (Voorbeeld: 4 kopjes kunstmest op 1 kopje aluminiumpoeder.) b. Meng ingrediënten goed met 
de houten 


staaf. 
2. Methode Il - Om een explosief met een veel hogere snelheid te verkrijgen 


vr Verspreid een handvol meststof per keer op het grote 
platte bord en wrijf krachtig met het andere bord totdat de 
grote deeltjes zijn vermalen tot een zeer fijn poeder dat lijkt 
op bloem (ongeveer 10 minuten per handvol). 


Opmerking: Ga zo snel mogelijk verder met stap b hieronder, aangezien het poeder vocht uit de lucht kan 
opnemen en kan bederven. B. Volg 


stappen a en b van Methode |. 


3. Bewaar het explosieve mengsel tot gebruik in een waterdichte container, zoals een glazen pot, 
stalen buis, enz. 


Hoe te gebruiken 


Volg stap 1 en 2 van Hoe te gebruiken in paragraaf 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 “Rood of wit poeder" drijfgas 


“Rood of wit poeder" Drijfgas kan op een eenvoudige, veilige manier worden bereid. De hieronder beschreven 
formulering zal resulteren in ongeveer 2-1/2 pond poeder. Dit is een drijfgas voor handvuurwapens en mag alleen 
worden gebruikt in wapens met een binnendiameter van 1/2 inch of minder, zoals de Match Gun of de 7.62 Carbine, maar 


geen pistolen. 


Procedure 


1. Doe de suiker, kaliumnitraat en water in de emmer. Verhit 


met een laag vuur, af en toe roerend tot de suiker en 
kaliumnitraat oplossen. 


Machine Translated by Google 


2. Voeg, indien beschikbaar, het ijzeroxide (roest) toe 
aan de oplossing. Verhoog het vuur onder 


het mengsel tot het zachtjes kookt. 


Let op: Het mengsel behoudt de roestkleuring. 


3. Roer en schraap de zijkanten van de emmer af en toe totdat het mengsel is teruggebracht tot een kwart van 
het oorspronkelijke volume en roer dan continu. 


4. Naarmate het water verdampt, wordt het mengsel dikker totdat het de consistentie van gekookte ontbijtgranen 
of zelfgemaakte toffees bereikt. Verwijder in dit stadium van dikte de emmer van de warmtebron en verdeel de 
massa over de metalen plaat. 


re 


en P 
((f 
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5. Terwijl het materiaal afkoelt, scoor je het met de lepel of spatel in kriskras gekruiste groeven ongeveer 2,5 cm uit 
elkaar. 


Machine Translated by Google 


6. Laat het materiaal aan de lucht drogen, bij voorkeur in de zon. Terwijl het droogt, moet u het af en toe opnieuw inkerven (ongeveer elke 
20 minuten) om het drogen te vergemakkelijken. 

7. Wanneer het materiaal is opgedroogd tot een punt waarop het vochtig en zacht is maar niet plakkerig 
aanvoelt, plaatst u een kleine lepel op het scherm. Wrijf het materiaal heen en weer tegen het zeefgaas met 
een lepel of een ander plat voorwerp totdat het materiaal is gegranuleerd in kleine wormachtige deeltjes. 


8. Plaats het materiaal na granulatie terug in de zon om volledig te drogen. 


1.10 Salpeterzuur/Nitrobenzeen (“Hellhoffite”) 
explosief 


Een explosieve munitie kan worden gemaakt van mononitrobenzeen en salpeterzuur. Het is een eenvoudig explosief om 
voor te bereiden. Giet gewoon de mononitrobenzeen in het zuur en roer. 


Machine Translated by Google 


Let op: Bereid het mengsel vlak voor gebruik. 


Procedure 


IE Voeg 1 volume (beker, liter, etc.) mononitrobenzeen toe aan 2 
volumes salpeterzuur in fles of pot. 


2. Meng de ingrediënten goed door te roeren met een zuurbestendige staaf. 


Hoe te gebruiken 


Machine Translated by Google 


1. Wasstraalkap, buis en eindkap. 
2. Draai de einddop op de buis. 
3. Giet het mengsel in de pijp. 


4. Plaats en plak de straalkap net onder het oppervlak van 
het mengsel. 


Blasting Cap 


Mixture 


Opmerking: het combineren van het open uiteinde van de pijp zal de effectiviteit van het explosief vergroten. 


1.11 Geoptimaliseerd proces voor cellulose-/ 
zure explosieven 


Een explosief van het zuurtype kan worden gemaakt van salpeterzuur en wit papier of katoenen doek. Dit explosief kan 


Machine Translated by Google 


worden ontploft met een commerciële #8 of een militaire explosiedop. 


Procedure 


1. Trek handschoenen aan. 


2. _Spreid een laag papier of doek uit op aluminiumfolie en besprenkel met salpeterzuur tot het goed doordrenkt 


is. Als aluminiumfolie niet beschikbaar is, gebruik dan een zuurbestendig materiaal (glas, keramiek of hout). 


Acid Container 
‘/, 
Nitric Acid 
Aluminum Foil ee “e 
id 


} 
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Paper or Cloth 


3. Plaats nog een laag papier of stof op het met zuur doordrenkte vel en herhaal stap 2 hierboven. 
Herhaal zo vaak als nodig is. 


Machine Translated by Google 


4. Rol de aluminiumfolie met de met zuur doordrenkte vellen op en 
plaats de rol in de zuurbestendige container. Rolled Sheets 


Opmerking: Als u een glazen, keramische of houten bak gebruikt, pakt u de vellen op met twee houten stokjes en laadt 
u ze in de container. 


5. Wasstraalkap. 6. 


Plaats de straalkap in het midden van de opgerolde platen. 


Wacht 5 minuten voordat u het explosief tot ontploffing brengt. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Methyinítraat Dynamiet 


Van zwavelzuur, salpeterzuur en methylalcohol kan een vochtig explosief mengsel worden gemaakt. Dit explosief 
kan tot ontploffing worden gebracht met een explosiekap. 


| Benodigde materialen VT 
[zwavelzuur [Helder batterijzuur gekookt tot er witte dampen verschijnen 


B 5 7 
salpeterzuur Salpeterzuur van veldkwaliteit (paragraaf 1.4) of 90% concentratie 
(1.48 soortelijk gewicht) 


Methanol 


Methyl alcohol Houtalcohol (geen gedenatureerde alcohol) 
Antivries (niet permanent) 


[Piet of spuit met glazen buisje | 
[Glazen pot met grote diameter (2 quart). | 
[Smalle glazen potten (1 liter) | 


Absorberend (fijn zaagsel, versnipperd papier, ZD 
versnipperd doek) 

[Beker 
[Theelepel 
[houten stok 
fontploffingskap 
[Water 


Procedure 


IE Voeg 24 theelepels zwavelzuur toe aan 16-1/2 theelepels salpeterzuur 


in de pot van 2 liter. 


Let op: Zuur zal de huid verbranden en kleding vernietigen. Als er iets is gemorst, spoel het dan weg met 


een grote hoeveelheid water. Adem geen dampen in. 


2. Plaats de pot in de pan (3 tot 5 gallon) gevuld met koud water of een beek en laat het zuur afkoelen. 


Machine Translated by Google 


3. Draai de pot snel rond om een draaikolk in de vloeistof 
te creëren (zonder spatten) terwijl u het onderste 
gedeelte van de pot in het water houdt. 


4. Terwijl je voortdurend ronddraait, voeg je 1/2 theelepel 
per keer toe aan het mengsel, 13-1/2 theelepel 


methylalcohol, en laat je het mengsel minstens een 
minuut afkoelen tussen toevoegingen. 


5. Na de laatste toevoeging van methylalcohol nog 30 tot 45 seconden ronddraaien. 
6. Doe de oplossing voorzichtig in een van de smalle glazen potjes. Laat de pot ongeveer 5 minuten in water 
staan tot er twee lagen loskomen. 


7. Meteen pipet of spuit de bovenste laag verwijderen en voorzichtig in een 
andere smalle glazen pot doen. Deze vloeistof is het explosief. 


Machine Translated by Google 


8. Voeg een gelijke hoeveelheid water toe aan het explosief en wervel. 
Laat het mengsel weer scheiden zoals in stap 6. Het explosief is nu de onderste laag. 


9. Verwijder voorzichtig de bovenste laag met de pipet of spuit en gooi deze weg. 
10. Plaats een stevig verpakt kopje absorptiemiddel in de bak. 11. 


Voeg al roerend met de houten stok langzaam explosief toe tot de massa erg vochtig maar niet nat genoeg is om te druipen. Explosief 


is klaar voor gebruik. 


ALMREL LLM AARDE ZL LLA 


Opmerking: als het mengsel te nat wordt, voeg dan meer absorptiemiddel toe. 


Als opslag van explosieven vereist is, bewaar deze dan in een afgesloten container om verdamping te voorkomen. 


Hoe te gebruiken 


IE Schep dit mengsel in een ijzeren of stalen pijp met aan één uiteinde een einddop met schroefdraad. Als er geen pijp beschikbaar is, 


kunt u een droog blik of een glazen pot gebruiken. 


Machine Translated by Google 


2. Steek de straalkap net onder het oppervlak 
van het explosieve mengsel. Blasting Cap 


Pipe 


N.ixture 


Opmerking: het opsluiten van het open uiteinde van de container zal de effectiviteit van het explosief vergroten. 
1.13 Ureum Nitraat Explosief 


Ureumnitraat kan worden gebruikt als explosieve munitie. Het is gemakkelijk te bereiden uit salpeterzuur en urine. Het kan tot 
ontploffing worden gebracht met een explosiedop. 


Machine Translated by Google 


Let op: Bereid het mengsel vlak voor gebruik. 


Procedure 


1. Kook een grote hoeveelheid urine (10 kopjes) tot 


ongeveer 1/10 van het volume (1 kopje) in een van de houders er 
boven de warmtebron. 


2. Filter de urine in de andere container door het filtermateriaal om onzuiverheden te verwijderen. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Voeg langzaam 1/3 kopje salpeterzuur toe aan 
de gefilterde urine en laat het mengsel 1 uur 
staan. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filter het mengsel zoals in stap 2. 
Ureumnitraatkristallen verzamelen zich op het papier. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Was het ureumnitraat door er water overheen te gieten. 6. 


Verwijder ureumnitraatkristallen uit het filtermateriaal en laat goed drogen (circa 16 uur). 


Opmerking: De droogtijd kan worden verkort tot twee uur als een heet (niet kokend) waterbad wordt gebruikt. Zie stap 5 van 
paragraaf 1.15. 


Hoe te gebruiken 


IE Schep de ureumnitraatkristallen in een ijzeren of stalen pijp met aan één uiteinde een einddop met schroefdraad. 


Machine Translated by Google 


2. Plaats de straalkap net onder het oppervlak van de 
ureumnitraatkristallen. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Opmerkingen: Dit explosief kan effectiever worden gemaakt door het te mengen met aluminiumpoeder (verkrijgbaar 
in verfwinkels) in de verhouding van 4 op 1. Meng bijvoorbeeld 1 kopje aluminiumpoeder met 4 kopjes ureumnitraat. 


Het opsluiten van het open uiteinde van de container zal de effectiviteit van het explosief vergroten. 


1.14 Bereiding van kopersulfaat (pentahydraat) 


Kopersulfaat is een vereist materiaal voor de bereiding van TAGC (sectie 1.16). 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Plaats 10 gram koperen stukjes in een van de pint-potten. 


Voeg 1 kop (240 milliliter) verdund zwavelzuur toe aan het koper. 


2. Voeg 12 gram kaliumnitraat of 1-1/2 theelepel 
salpeterzuur toe aan het mengsel. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Opmerking: Salpeterzuur geeft een product met een grotere zuiverheid. 


Verwarm het mengsel in een pan met kokend heet water 


tot het borrelen is gestopt (ongeveer 2 uur). Het mengsel Je 
zal een blauwe kleur krijgen. 


4, Voor de hete blauwe oplossing, maar niet voor het koper, in de andere pint-pot. Oplossing laten afkoelen bij 


Machine Translated by Google 


kamertemperatuur. Op de bodem van de pot zullen zich kristallen vormen. Gooi de niet-gereageerde 
koperstukken in de eerste 


pot W8Brzehtig om de vloeistof uit de kristallen te verwijderen. Plet 
kristallen tot een poeder met een houten staaf of stok. 


6. voeg al roerend 1/2 kop (120 milliliter) alcohol toe aan 
het poeder. 


Machine Translated by Google 


Filtreer de oplossing door een papieren handdoek in een 
container om de kristallen te verzamelen. 

Was de kristallen die op het keukenpapier zijn 
achtergebleven drie keer, waarbij je elke keer 1/2 kop (120 
ml) porties alcohol gebruikt. 


Paper 
Towel 


Container” Tape 


8. Laat de kopersulfaatkristallen gedurende 2 uur aan de lucht drogen. 


Opmerking: de droogtijd kan worden verkort tot 1/2 uur door gebruik te maken van een warm, niet kokend, waterbad (zie stap 3). 


1.15 Terugwinning van RDX van C4 


RDX kan worden verkregen uit C4-explosieven met behulp van benzine. Het kan worden gebruikt als booster-explosief voor ontstekers (sectie 6.13) 
of als een explosieve lading. 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Plaats 1-1/2 theelepels (15 gram) C4-explosief in een van de 
pint-potten. Voeg 1 kop (240 milliliter) benzine toe. J, 


Opmerking: deze hoeveelheden kunnen worden verhoogd 
om meer RDX te verkrijgen. Gebruik bijvoorbeeld 2 liter 
benzine per 1 kopje C4. 


Gasoline 


er 
C-4 


Explosive 


2. Kneed en roer de C4 met het staafje totdat de C4 in kleine deeltjes is afgebroken. 
Laat het mengsel 1/2 uur staan. 


3. Roer het mengsel opnieuw totdat er een fijn wit poeder op de bodem van de pot achterblijft. 


Machine Translated by Google 


4. Filter het mengsel door een papieren handdoek in de andere 
glazen pot. Was de deeltjes die op de papieren handdoek zijn 
verzameld met 1/2 kop (120 milliliter) benzine. Gooi de 
afvalvloeistof weg. 


9. Plaats de RDX-deeltjes in een glazen of 
keramische schaal. Zet de schaal in een pan 


met heet water, niet kokend, en laat 1 uur 
drogen. 


Hot Water Bath 


Opmerking: De RDX-deeltjes kunnen gedurende 2 tot 3 uur aan de lucht worden gedroogd. 


1.16 TACC (tetramminekoper(lI)chloraat) 


Tetramminekoper (Il) chloraat is een primair explosief dat kan worden gemaakt van natriumchloraat, kopersulfaat 
en ammoniak. Dit explosief moet worden gebruikt met een booster-explosief zoals picrinezuur (sectie 1.21) of RDX 
(sectie 1.15) bij de vervaardiging van ontstekers (sectie 6.13). 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Meet 1/3 theelepel (2-1/2 gram) natriumchloraat af in een 
fles met wijde opening. Voeg 10 theelepels alcohol 


toe. 


2. Plaats de fles met wijde opening in een pan met 
heet water. Voeg 1 theelepel (4 gram) kopersulfaat 
toe aan het mengsel. Verwarm gedurende 30 
minuten net onder het kookpunt en roer af en toe. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Houd het volume van de oplossing constant door ongeveer elke 10 minuten extra alcohol toe te voegen. 


3. Haal de oplossing uit de pan en laat afkoelen. De kleur van de 
oplossing verandert van blauw in lichtgroen. Filtreer de oplossing door een 
papieren handdoek in een andere fles met wijde opening. Bewaar oplossing 
tot klaar voor stap 6. 


(we 


Tape 


4, Voeg 1 kop (250 milliliter) ammoniak toe aan de fles met smalle opening. 


9. Plaats de slang in de hals van de fles zodat deze ongeveer 4 cm in de fles uitsteekt. 
Dicht de slang op de fles af met was, klei, pek, enz. 6. 


Plaats het vrije uiteinde van de slang in de chloraat-alcohol-sulfaatoplossing (stap 3). Verwarm de fles met ammoniak in 
een pan met heet water, maar niet kokend, gedurende ongeveer 10 minuten. 


Machine Translated by Google 


7. Blaas ammoniakgas door de chloraat-alcohol-sulfaatoplossing, ongeveer 10 minuten, totdat de kleur verandert van 
lichtgroen naar donkerblauw. Blijf nog 10 minuten borrelen. 


8. Haal de oplossing uit de pan en verminder het volume tot ongeveer 1/3 van het oorspronkelijke volume door 
verdamping in de open lucht of in een luchtstroom. 


Opmerking: Voor oplossing in een platte container voor snellere verdamping. 


9. Filtreer de oplossing door een papieren handdoek in een 
fles met wijde opening om kristallen te verzamelen. 
Was kristallen met 1 theelepel alcohol. Plak af en laat 
drogen (ongeveer 16 uur). 


Opmerking: De droogtijd kan worden verkort tot 2 uur als een heet (niet kokend) waterbad wordt gebruikt. 


1.17 HMTD 


HMTD is een primair explosief dat kan worden gemaakt van hexamethyleentetramine, waterstofperoxide en citroenzuur. Dit 
explosief moet worden gebruikt met een booster-explosief zoals picrinezuur (sectie 1.21) of RDX (sectie 1.15) bij de 
vervaardiging van ontstekers (sectie 6.13). 


Machine Translated by Google 


Procedure 
1. Meet 9 theelepels waterstofperoxide af in een bakje. 


2. Los in 3 porties 2-1/2 theelepel gemalen 
hexamethyleentetramine op in het peroxide. 


a 
Q 
7 
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3. Houd de oplossing 30 minuten koel door de 
container in een pan met koud water te plaatsen. Container Cold Water 


4. Losin5 porties 4-1/2 theelepels gemalen citroenzuur op in de 
hexamethyleentetramine-peroxide-oplossing. 


9. Laat de oplossing bij kamertemperatuur staan totdat zich vaste 
deeltjes vormen op de bodem van de container. 


Particles 


Let op: Volledige neerslag zal plaatsvinden in 8 tot 24 uur. 


Machine Translated by Google 


6. Fitter het mengsel door een papieren handdoek in een bak om de vaste 
deeltjes op te vangen. 


1 


rel 
| 
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Tape 


7. Was de vaste deeltjes die in de papieren handdoek zijn verzameld met 6 theelepels water door het water eroverheen te 
gieten. Gooi de vloeistof in de container weg. 


8. Plaats deze explosieve deeltjes in een bak en laat drogen. 


1.18 Kalium of Natriumnitriet en Litharge 
(Loodmonoxide) 


Kalium- of natriumnitriet is nodig om DDNP te bereiden (paragraaf 1.19), en litharge is vereist voor de bereiding van loodpicraat 
(paragraaf 1.20). 


Machine Translated by Google 


Procedure 


8 Meng 12 gram lood en 4 gram kalium- of natriumnitraat in 
een pot. Plaats het mengsel in de ijzeren pijp. 


2. Verhit ijzeren pijp in een bed van hete kolen of met een brander 
gedurende 30 minuten tot 1 uur. (Het mengsel verandert in een 
gele kleur.) 


3. Haal de ijzeren pijp van de warmtebron en laat afkoelen. 
Snijd het gele materiaal dat in de ijzeren pijp is 
gevormd eruit en plaats de chips in de glazen pot. 


Machine Translated by Google 


4, Voeg 1/2 kop (120 milliliter) methylalcohol toe aan de chips. 


Alcohol 


9. Verwarm de glazen pot met het mengsel in een 


warmwaterbad gedurende ongeveer 2 minuten 
(verwarm totdat er een merkbare reactie is Hot Water 


tussen chips en alcohol; de oplossing wordt donkerder). Bath 


6. Fitter het mengsel door een papieren handdoek in de andere 


glazen pot. Het materiaal dat achterblijft op het keukenpapier 
is loodmonoxide. 


Miíxture 


' Lead 
(5) Monoxide 


Tape 


7. Verwijder het loodmonoxide en was het tweemaal door een papieren handdoek met 1/2 kop (120 


Machine Translated by Google 


milliliter) heet water per keer. Aan de lucht laten drogen voor gebruik. 


8. Plaats de pot met de vloeistof (van stap 6) in een heetwaterbad (zoals in stap 5) en verwarm tot de alcohol is 
verdampt. Het poeder dat na verdamping in de pot achterblijft, is kalium- of natriumnitriet. 


Opmerking: Nitriet heeft een sterke neiging om water uit de atmosfeer te absorberen en moet in een gesloten 
container worden bewaard. 


1.19 DDNP 


DDNP is een primair explosief dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van ontstekers (paragraaf 6.13). Het moet worden 
gebruikt met een explosieve booster zoals picrinezuur (sectie 1.21) of RDX (sectie 1.15). 


Procedure 


IE Meng in een van de glazen bekers 1/2 gram loog met 2 


eetlepels (30 milliliter) warm water. 


Machine Translated by Google 


2 Los1 theelepel (3 gram) picrinezuur op in de waterloogoplossing. 
Bewaar tot klaar voor stap 5. 


3. Doe 1/4 theelepel (1 milliliter) water in de andere glazen beker. Voeg 1/2 theelepel (2-1/2 gram) zwavel en 1/3 theelepel (2-1/2 
gram) loog toe aan het water. 

4. Kook de oplossing boven een warmtebron totdat de kleur donkerrood wordt. 
Verwijder en laat de oplossing afkoelen. 


5, Voeg in drie porties deze zwavelloogoplossing toe aan de 
picrinezuurloogoplossing (stap 2); roer tijdens het gieten. Laat 
het mengsel afkoelen. 


Machine Translated by Google 


6. Fitter het mengsel door een papieren handdoek in een container. 
Kleine rode deeltjes verzamelen zich op het papier. Gooi de ft 
vloeistof in de container weg. 


7. Los de rode deeltjes op in 60 ml kokend water. 


8. Verwijder en filtreer het mengsel door een papieren handdoek zoals in stap 6. Gooi de deeltjes weg die op het papier zijn 


achtergeBlevet- Ben pipet langzaam het zwavelzuur toe aan 
de gefilterde oplossing totdat het oranjebruin kleurt. 


10. Voeg 1/2 theelepel (2-1/2 gram) meer zwavelzuur toe aan de oplossing. Laat de oplossing afkoelen tot 
kamertemperatuur. 


Machine Translated by Google 


11. Los in een apart bakje 1/4 theelepel (1,8 gram) kalium- of natriumnitriet op in 1/3 kop (80 milliliter) water. 12. 


Voeg deze oplossing al roerend in één portie toe aan de sinaasappeloplossing. Laat het mengsel 10 minuten 
staan. Het mengsel wordt lichtbruin. 


13. Filter het mengsel door een papieren handdoek. 
Was de deeltjes die op het papier zijn achtergebleven 
met 4 theelepels (20 milliliter) water. 


14. Laat de deeltjes drogen (ongeveer 16 uur). 


Opmerking: De droogtijd kan worden verkort tot 2 uur als een heet (niet kokend) waterbad wordt gebruikt. Zie paragraaf 
Lel. 


1.20 Bereiding van loodpicrate 


Loodpicraat wordt gebruikt als primair explosief bij de fabricage van ontstekers (paragraaf 6.13). Het moet worden gebruikt 
met een explosieve booster zoals picrinezuur (sectie 1.21) of RDX (sectie 1.15). 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Weeg 2 gram picrinezuur en loodmonoxide elk af. Plaats elk in een aparte container. 2. 


Doe 2 theelepels (10 milliliter) van de alcohol in 
een schaal. Voeg het picrinezuur toe aan de alcohol en 
roer met de houten of plastic staaf. 


Picric 
Acid 


3. Voeg al roerend de loodmonoxide toe aan het mengsel. 


4 Blijf het mengsel roeren tot de alcohol is verdampt. Het mengsel wordt plotseling dikker. 


9. Roer het mengsel af en toe (om klontervorming te 
voorkomen) totdat er een poeder ontstaat. Er blijven 
een paar klontjes over. 


Machine Translated by Google 


Verspreid dit poedervormige mengsel, het loodpicraat, 
in een platte pan om aan de lucht te drogen. 


Opmerking: Droog het mengsel indien mogelijk gedurende 2 
uur in een heet, niet kokend waterbad. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Bereiding van picrinezuur uit aspirine 


Picrinezuur kan worden gebruikt als booster-explosief in ontstekers (paragraaf 6.13), een hoge explosieve lading of als 
tussenproduct bij het bereiden van loodpicraat (paragraaf 1.20) of DDNP (paragraaf 1.19). 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Plet 20 aspirinetabletten in een glazen container. 
Voeg 1 theelepel water toe en kneed tot een pasta. 


2. Voeg ongeveer 1/3 tot 1/2 kopje alcohol (100 milliliter) 
toe aan de aspirinepasta; roer tijdens het gieten. 


Paste 


Machine Translated by Google 


3. Filtreer de alcohol-aspirine-oplossing door een papieren handdoek in een andere 
glazen container. Gooi de vaste stof weg die op het keukenpapier is achtergebleven. 


4. Voor de gefilterde oplossing in een keramische of glazen schaal. 5. 


Verdamp de alcohol en het water uit de oplossing door de schaal 
in een pan met heet water te plaatsen. Wit poeder blijft na ; 
verdamping in de schaal achter. Dish 


Hot Water 
Bath 


Opmerking: het water in de pan moet de hete badtemperatuur hebben, niet kokend, ongeveer 160° tot 180°F. 
Het mag de handen niet verbranden. 


Voor 1/3 kop (80 milliliter) geconcentreerd zwavelzuur in een weckpot. Voeg 
het witte poeder toe aan het zwavelzuur. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Verwarm de weckpot met zwavelzuur in een pan 
met kokend heet water gedurende 15 minuten; Hot Water 
verwijder vervolgens de pot uit het bad. De oplossing 
verandert in een geeloranje kleur. Bath 


8. Voeg 3 afgestreken theelepels (15 gram) kaliumnitraat in drie 
porties toe aan de geeloranje oplossing; roer krachtig 
tijdens toevoegingen. De oplossing wordt rood en krijgt 
dan weer een geeloranje kleur. 


Solution 


9. Laat de oplossing onder af en toe roeren afkoelen tot omgevings- of kamertemperatuur. 


10. Giet de oplossing langzaam, al roerend, in 


1-1/4 kop (300 milliliter) koud water en laat 
afkoelen. 


Machine Translated by Google 


11. Fitreer de oplossing door een papieren handdoek in een glazen container. Lichtgele deeltjes verzamelen zich op het 


keukenpapier. 12. 


Was de lichtgele deeltjes met 2 eetlepels (25 
milliliter) water. 
Gooi de afvalvloeistof in de container weg. 


13. Doe de deeltjes in een keramische schaal en zet ze gedurende 2 uur in een warmwaterbad, zoals in stap 5. 


1.22 dubbele zouten 


Dubbelzout wordt gebruikt als primair explosief bij de vervaardiging van ontstekers (paragraaf 6.13). Het kan in het veld worden 
gemaakt van zilver (munten), salpeterzuur, calciumcarbide en water. 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Verdun 2-1/4 theelepel salpeterzuur met 1-1/2 theelepel 


water in een glazen bak door het zuur aan het water toe te 
voegen. 


Nitric 
Acid 


Water 


2. Los een zilveren munt (een zilveren dubbeltje) op in het verdunde salpeterzuur. De oplossing verandert in een groene 
kleur. 


Opmerking: het kan nodig zijn om de container te verwarmen om de zilveren munt volledig op te lossen. 


3. Voor oplossing in een lange smalle 
(olijf)pot en plaats deze in een fles heet 
water. Er zullen zich kristallen vormen in Jar 
de oplossing; verwarm tot de kristallen oplossen. 


Silver 
Solution 


Heat 
Source 


4. Doe terwijl het nog steeds aan het verwarmen is en nadat de kristallen zijn opgelost, 10 theelepels calciumcarbide 
in een andere glazen fles en voeg 1 theelepel water toe. Voeg nadat de reactie is begonnen nog een theelepel 
water toe. Stel vervolgens in zoals afgebeeld. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 


Tape Cork 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Carbide and 
Water 


9. Blaas gedurende 5 tot 8 minuten acetyleen door de oplossing. Er komt een bruine damp vrij en er verschijnen witte 
vlokken in de zilveroplossing. 6. 
Haal de zilveroplossing van de 
warmtebron en laat afkoelen. Filter 
de oplossing door een papieren handdoek 
in een glazen container. Groene kristallen 
verzamelen zich op het papier. 


Silver 
Solution . 
// 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Was de vaste stoffen die op de papieren handdoek zijn ' 
verzameld met 12 theelepels alcohol. Het vaste materiaal White 
wordt wit terwijl het oplosmiddel in de container een groene Solids 
kleur krijgt. 
Green 
Solvent 


8. Plaats het witte vaste materiaal op een schone papieren handdoek om aan de lucht te laten drogen. 


Machine Translated by Google 


Let op: Wees uiterst voorzichtig met droog explosief. Schraap of behandel het niet ruw. Verwijderd houden van vonken 


of open vuur. Bewaar op een koele, droge plaats. 


1.23 Natriumchloraat 


Natriumchloraat is een sterk oxidatiemiddel dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van explosieven. Het kan worden gebruikt 
in plaats van kaliumchloraat (rubriek 1.1). 


Benodigde materialen | Bron 


Droge celbatterijen (2-1/2 inch diameter 
Xx 7 inch lang) of loodgietersvoorraad 


[zout of oceaanwater _________[Supermarktofoceaan 
[Zwavelzuur, verdund _______[Aeew'svoormotoroertigen 
[Motorvoertuig 
[Water 


2 draden, 16 gauge (ongeveer 3/64 inch diameter), 6 voet lang, geïsoleerd | 


[Benzine | 


1 gallon glazen pot, brede mond (ongeveer 5 inch diameter x 6 inch hoog) | 


Mes mnl 


Procedure 


2 koolstof- of loodstaven (1 inch diameter x 5 inch lang) 


Machine Translated by Google 


IË Meng 1/2 kopje zout in de glazen pot van een gallon 
met 3 liter water. 


2. Voeg 2 theelepels batterijzuur 
toe aan de oplossing en roer 


krachtig gedurende 5 minuten. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Strip ongeveer 10 cm isolatie van beide uiteinden van de 2 
draden. 


4. Met mes en stokjes vorm 2 stroken hout 
1 x1/8 x 1-1/2. Bind de houten stroken aan 
de lood- of koolstofstaven zodat ze 1-1/2 


inch uit elkaar liggen. Carbon or 


Lead Rods 


ET be 


5. Verbind de staven met de accu in een motorvoertuig met de geïsoleerde draad. 


Battery 
16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Dompel 4-1 / 2 inch van de staven onder in de 
zoutwateroplossing. 


To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Start de voertuigmotor met de versnelling in de neutrale stand. Trap het gaspedaal ongeveer 1/5 van zijn 
volledige slag in. 


8. Laat de motor met het gaspedaal in deze stand 2 uur draaien; zet hem dan 2 uur uit. 9. 


Herhaal deze cyclus in totaal 64 uur terwijl u het niveau van de zuur-zoutwateroplossing in de glazen 
pot handhaaft. 


10. Zet de motor af. Verwijder de staven uit de glazen pot en koppel de draadkabels los van de batterij. 


11. Filtreer de oplossing door de 
zware doek in een platte pan 


of schaal en laat het 
bezinksel op de bodem van 


de glazen pot achter. 


Pan or 
Tray 


12. Laat het water in de gefilterde oplossing bij kamertemperatuur verdampen (ongeveer 16 uur). Het residu is 
ongeveer 60% of meer natriumchloraat, dat zuiver genoeg is om als explosief ingrediënt te worden gebruikt. 


Machine Translated by Google 


1.24 Mercuriusfulminaat 


Kwikfulminaat wordt gebruikt als primair explosief bij de fabricage van ontstekers (paragraaf 6.13). Het moet worden gebruikt 
met een explosieve booster zoals picrinezuur (sectie 1.21) of RDX (sectie 1.15). 


Benodigde materialen EE 


Salpeterzuur, 90% concentratie (1,48 soortelijk gewicht) B (paragraaf 1.4) of industrieel metaal 
verwerkers 


[Mercury Thermometers, kwikschakelaars, oude radiobuizen 
Ethyl (graan)alcohol (90%) | 
[Fittermateriaal [papieren handdoeken 


Theelepelmaat (capaciteit 1/4, 1/2 en 1 theelepel) — 


aluminium, roestvrij staal of met was gecoat 


[warmtebron 
[Schone houten stok 
jschoon water 
[Glas containers 


Procedure 


1. Verdun 5 theelepels salpeterzuur met 2-1/2 theelepel schoon water in een glazen bak door het zuur aan het 
water toe te voegen. 


2. Los 1/8 theelepel kwik op in het verdunde 
salpeterzuur. Dit geeft donkerrode dampen. 


a 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Opmerking: het kan nodig zijn om druppel voor druppel water aan de kwikzuuroplossing toe te voegen om de reactie 
op gang te brengen. 


Let op: Zuur zal de huid verbranden en kleding vernietigen. Als er iets is gemorst, spoel het dan weg met 


een grote hoeveelheid water. Adem geen dampen in. 


Machine Translated by Google 


3. Verwarm 10 theelepels alcohol in een bakje totdat de alcohol 
warm aanvoelt aan de binnenkant van de pols. 


Source 


4. Voor de metaalzuuroplossing in de warme alcohol. De 
reactie zou in minder dan 5 moeten beginnen 
minuten. Tijdens de reactie komen er dichte witte dampen Metal-Acid 


vrij. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen de dampen minder Solution 
dicht worden. Wacht 10 tot 15 minuten 


volledige reactie. Fulminaat zakt naar de bodem. 


Warm 
Alcohol 


9. Filtreer de oplossing door een piperhanddoek in een bakje. 
Kristallen kunnen aan de zijkant van de container blijven 


plakken. Als dit het geval is, kantelt en spuit u water langs Solution 
de zijkanten van de container totdat al het materiaal zich op het 


filterpapier verzamelt. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. was de kristallen met 6 theelepels ethylalcohol. 


Alcohol 
NE 


Crystals 


Tape 


7. Laat deze kwikfulminaatkristallen aan de lucht drogen. 


1.25 Natriumchloraat en suiker of aluminium 
explosief 


Een explosieve munitie kan worden gemaakt van natriumchloraat in combinatie met kristalsuiker of aluminiumpoeder. 
Dit explosief kan tot ontploffing worden gebracht met een commerciële #8 of een militaire J-2 explosiedop. 


Procedure 


Machine Translated by Google 


IË Voeg drie volumes (kopjes, liters, etc.) natriumchloraat 
toe aan één volume aluminium, of twee 


korrelsuiker, in fles of pot. nl 


ly 


Sodium Chlorate 


_— Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Meng ingrediënten goed door te roeren met de houten staaf of stok. 


Hoe te gebruiken 


1. Wasstraalkap, buis en eindkap. 


2. Draai de einddop op de buis. 


Machine Translated by Google 


3. Giet het mengsel in de pijp. 


4. plaats en plak de straalkap net onder het 
oppervlak van het mengsel. 


Tape 


Mixture 


Opmerking: het opsluiten van het open uiteinde van de pijp zal de effectiviteit van het explosief vergroten. 


Machine Translated by Google 


Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 
Divisie 2 
Mijnen en granaten 


2.1 Pijphandgranaat 


Handgranaten kunnen gemaakt worden van een stuk ijzeren pijp. Het vulmiddel kan een plastic of korrelig militair 
explosief zijn, een geïmproviseerd explosief of drijfgas van jachtgeweren of munitie voor handvuurwapens. 


Powder Pipe Blasting Cap 


End Cap 
Procedure 
1. Plaats de beschermkap op het ene uiteinde van de zekeringkabel en krimp 7 
deze met een tang. Blasting Cap Fuse Cord 
Opmerking: om erachter te komen hoe lang het snoer van de zekering \ PA 


moet zijn, controleert u hoe lang het duurt voordat een bekende lengte 
doorbrandt. Als 12 inch in 30 seconden brandt, zal een 6-inch koord de 
granaat in 15 seconden ontsteken. 


Machine Translated by Google 


2. Schroef de buisdop op één en van de buis. Plaats de 
zekeringkabel met de explosiedop in het andere uiteinde zodat 
de explosiedop zich bijna in het midden van de leiding bevindt. 


Fuse Cord 


Opmerking: Als er plastic explosieven worden gebruikt, vul dan de 
leiding voordat u de explosiedop plaatst. Duw een ronde stok 

in het midden van het explosief om een gat te maken en plaats dan 
de explosiedop. 


3. Voor explosief of drijfgas beetje bij beetje in de pijp. 


Tik regelmatig op de onderkant van de pijp om het vulmiddel te laten bezinken. 


Filler … 


4. Boor een gat in het midden van de niet-gemonteerde pijpdop dat 
groot genoeg is om het rookkoord door te laten. 


Machine Translated by Google 


5. Veeg de pijpdraden schoon om eventueel vulmateriaal 
te verwijderen. Schuif de dop van de geboorde leiding over de 
zekering en schroef deze handvast op de leiding. 


2.2 Nagelgranaatappel 


Effectieve fragmentatiegranaten kunnen worden gemaakt van een blok TNT of ander explosief en spijkers. 


Procedure 


1. Als een andere explosieve lading dan een standaard 

TNT-blok wordt gebruikt, maak dan een gat in het midden van } 

de lading voor het plaatsen van de explosiedop. TNT kan EXPLOSIVE 
relatief veilig worden geboord. Met plastic explosieven kan 

een gat worden gemaakt door een ronde stok in het midden 

van de lading te drukken. Het gat moet zo diep zijn dat de 

springkap zich volledig in het explosief bevindt. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Plak, knoop of lijm een of twee rijen dicht op elkaar gepakte spijkers vast 


aan de zijkanten van het explosieve blok. Nagels moeten de vier ie TAPE 


oppervlakken van het blok volledig bedekken. 7 


EXPLOSIVE 


3. Plaats de beschermkap op een uiteinde van de zekeringkabel en krimp 


deze met een tang. BLASTING CAP FUSE CORD 


x 


\_ 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Steek de explosiedop in het gat in het blok explosief. Tape of knoop het zekeringsnoer stevig op zijn plaats zodat het er niet uit kan vallen wanneer 


de granaat wordt gegooid. 


Alternatief gebruik 


Machine Translated by Google 


Een effectieve directionele antipersoonsmijn kan worden gemaakt 
door spijkers aan slechts één kant van het explosieve blok te plaatsen. 
Voor deze nok kan een elektrische straalkap gebruikt worden. 


TARGET 


2.3 Kegellading wijnfles 


Deze kegellading zal 3 tot 4 inch pantser doordringen. Geplaatst op een motor of motorcompartiment zal het een tank of 
ander voertuig uitschakelen. 


Procedure 


1. Week een touwtje in benzine of kerosine. 
Wikkel dit touw dubbel rond de wijnfles, ongeveer 3 inch 
(7-1/2 cm) boven de bovenkant van de kegel. 


Opmerking: Een kleine hoeveelheid motorolie toegevoegd String —ë 


aan de benzine of kerosine zal de resultaten verbeteren. 


Machine Translated by Google 


2. Steek de draad aan en laat 2 minuten branden. 

Dompel de fles vervolgens in koud water om de fles te kraken. 
De bovenste helft kan nu eenvoudig worden verwijderd 

en weggegooid. 


Burning 


St ring \ Ì 


Cold Water 


3. Als plastic explosief wordt gebruikt: . 
p E 5 Wooden 


Rod 


ve Verpak het explosief beetje bij beetje in de fles en druk het 
samen met een houten staaf. Vul de fles tot de rand. B. 


Plastic 


Druk een 1/4 inch houten deuvel 1/2 inch (12 mm) in het k 
Explosive 


midden van de bovenkant van de explosieve 
lading om een gat te maken voor de springkap. 


Bottom Half 
of Bottle 


4. Als TNT of een ander explosief wordt gebruikt: 


“Breek explosieven in kleine stukjes met een houten hamer of vonkvrij metalen gereedschap. Doe de stukjes in een blikje. 
B. 


Hang dit blik op in een grotere bak die deels gevuld is met 
water. Een stijve draad of stok die door de kleinere 
wordt geduwd, kan dit bereiken. 


ension 


Rod 


“Verwarm de container op een elektrische kookplaat of 
een andere warmtebron. Roer het explosief tijdens 
het smelten regelmatig met een houten stok. 


D. Wanneer al het explosief is gesmolten, verwijdert u de binnencontainer en roert u het gesmolten explosief 


Machine Translated by Google 


totdat het dikker begint te worden. Gedurende deze tijd moet de onderste helft van de wijnfles in de bak met heet water worden geplaatst. 
Hierdoor wordt de fles voorverwarmd zodat deze niet barst wanneer het explosief wordt gegoten. 


Haal de fles uit het hete water en droog hem goed af. Explosief in de fles laten smelten en laten afkoelen. De korst die zich tijdens het afkoelen 
bovenop de lading vormt, moet met een houten stok worden gebroken en explosief worden toegevoegd. Doe dit zo vaak als nodig is totdat de 
fles helemaal gevuld is. F. 


Wanneer het explosief volledig is uitgehard, boort u een gat voor de explosiedop in het midden van de bovenkant van de lading, ongeveer 
1/2 inch (12 mm) diep. 


Hoe te gebruiken 


1. Plaats de straalkap in het gat in de bovenkant van de lading. Als er een niet-elektrische dop wordt 
gebruikt, zorg er dan voor dat de dop rond de ontsteker is gekrompen en dat de ontsteker lang genoeg is om 
een veilige vertraging te bieden. 


2. Plaats de lading zo dat de onderkant zich op 3 tot 4 inch (7-1/2 tot 10 cm) van het doelwit 
bevindt. Dit kan worden gedaan door benen aan de lading te plakken of op een andere handige 


manier, zolang er niets tussen de basis van de lading en het doelwit zit. 


3. Als een elektrische kap wordt gebruikt, sluit u de draden van de straalkap aan op het ontstekingscircuit. 


Opmerking: de effectiviteit van deze lading kan worden verhoogd door deze in een 
blik, doos of soortgelijke container te plaatsen en zand of vuil tussen de lading en de 
container te stoppen. 


Machine Translated by Google 


2.4 Granaat-blikje landmijn 


Dit apparaat kan worden gebruikt als landmijn die explodeert wanneer aan de struikeldraad wordt getrokken. 


Let op: De container moet zo groot zijn dat, wanneer de granaat erin wordt geplaatst en de veiligheidsspeld wordt verwijderd, 
de zijkanten ervan voorkomen dat de veiligheidshendel openspringt. Eén uiteinde moet volledig open zijn. 


Procedure 


1. Maak een touwtje vast aan het gesloten uiteinde van de container, zodat 
er een sterke verbinding ontstaat. Dit kan gedaan worden door 2 gaatjes in het 
blik te ponsen, het touwtje er doorheen te lussen en er een knoop in te leggen. 


2. Bind het vrije uiteinde van dit touw vast aan struik, paal, paal, enz. 


3. Bevestig nog een stuk touw aan de granaat zodat het de werking van het 
ontstekingsmechanisme van de granaat niet kan verstoren. 


4. Plaats de granaat in de houder. 


String Attached 
To Grenade 


5. Leg een stuk touw over het pad en bevestig het aan palen, struiken, enz. Het touwtje moet strak blijven. 


Machine Translated by Google 


Cantalner 


Hoe te gebruiken 


1. Trek de veiligheidsspeld voorzichtig terug door aan de ring te trekken. Zorg ervoor dat de veiligheidshendel tijdens 
deze handeling is vastgezet. De granaat werkt normaal als er aan de struikeldraad wordt getrokken. 


Opmerking: in gebieden waar verborgenheid mogelijk is, kan een groter effect worden verkregen door de granaat enkele 


meters boven de grond te hangen, zoals hieronder afgebeeld. 


2.5 Mortelschrootmijn 


Een directionele granaatwerper die in het pad van oprukkende troepen kan worden geplaatst. 


Machine Translated by Google 


3 ‚24 


- . yr ale 


Opmerking: Zorg ervoor dat de buis geen barsten of gebreken vertoont. 


Procedure 


1. Schroef de schroefdraaddop op de buis. 


Machine Translated by Google 


2. Doe het drijfgas en de ontsteker in papier of een lap en bind het 
pakket vast met een touwtje zodat de inhoud er niet uit kan vallen. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Steek het verpakte drijfgas en de ontsteker in de pijp totdat de verpakking tegen de schroefdraaddop rust en de ontstekingskabels uit 
het open uiteinde van de pijp steken. 


4. Rol de doek op tot hij ongeveer 15-1/2 cm lang is en dezelfde diameter heeft als de pijp. Plaats voddenwatten tegen de verpakte 
drijfgasontsteker. Pak voorzichtig stevig in met een stok. 


5. Steek stenen en/of schroot in de buis. 
6. Plaats een tweede stuk voddenwatten tegen stenen en/of metaalresten. Pak stevig in zoals voorheen. 
Metal 


Wad Serap Wad Firing 
Leads 


Hoe te gebruiken 


1. Begraaf de pijp in de grond met het open uiteinde naar het verwachte pad van de vijand gericht. Het open uiteinde kan worden 
afgedekt met karton en een dunne laag vuil of bladeren als camouflage. 


Machine Translated by Google 


2. Sluit de ontstekingskabels aan op de batterij en schakel. De mijne kan indien nodig op afstand worden afgevuurd of worden bevestigd aan een tripapparaat 


dat op het pad van oprukkende troepen wordt geplaatst. 


Opmerking: Een niet-elektrisch ontstekingssysteem kan als volgt het elektrische ontstekingssysteem vervangen. 


1. Volg bovenstaande procedure en vervang de veiligheidszekering door de ontsteker. 


2. Steek de veiligheidslont aan als u klaar bent om te vuren. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine 1 


Direction 
NP of shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6 Colaflesvormige lading 


Deze gevormde lading zal 3 inch (7-1/2 cm) pantser doordringen. (Het zal een voertuig uitschakelen als het op de motor of 
het motorcompartiment wordt geplaatst). 


(gietbaar explosief, ongeveer í pand 454 gram) | Coke 
Sraaldop | Bottle 


[of meer he 


Opmerking: de cilinder kan van karton, plastic, enz. zijn. als gietbaar explosief wordt gebruikt. 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Plaats de plug in de opening van de fles. 


Plug 


1 


2. Plaats de cilinder over de bovenkant van de fles totdat de onderkant van de cilinder op 
het breedste deel van de fles rust. Tape cilinder aan fles. De container moet recht op de 


fles staan. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Als plastic explosief wordt gebruikt: 


“plaats het explosief beetje bij beetje in de cilinder en stamp 
met een staafje totdat de cilinder vol is. 


B. Druk de staaf ongeveer 1/2 inch (1 cm) in het midden van de bovenkant van de explosieve lading om een gat te maken voor de 
explosiedop. 


Machine Translated by Google 


4. Als er een explosief wordt gebruikt, volg dan de procedure van 
Wine Bottle Cone Charge, sectie 2.3, stap 4, a tot en met f. Blasti ng 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Hoe te gebruiken 
Methode | — Als een elektrische straalkap wordt gebruikt 


1. Plaats de explosiedop in het gat bovenop het explosief. 


2. Plaats de onderkant van de colafles vlak tegen het doel. Als het doel niet vlak en 
horizontaal is, maak de fles dan op een geschikte manier aan het doel vast, 


bijvoorbeeld door tape of touw rond het doel en de bovenkant van de fles te 
plaatsen. Bodem van fles fungeert als stand-off. 


3. Sluit de kabels van de straalkap aan op het ontstekingscircuit. 


Methode Il — Als er een niet-elektrische straalkap wordt gebruikt 


Machine Translated by Google 


1. Knijp de dop rond de zekering. 


2. Volg stappen 1, 2 en waarschuwingen van methode |. 


3. Steek de lont aan als je klaar bent om te vuren. 


2.7 Cilindrische holtevormige belasting 


Uit een gewone pijp kan een gevormde lading worden gemaakt. Het zal 3-1/2 cm staal doordringen en een gat met een diameter van 
3-1/2 cm produceren. 


Procedure 


1. Als plastic explosief wordt gebruikt: 


ar Plaats een grotere pijp op een 
vlakke ondergrond. Handpak en stamp 


explosief in pijp. Laat bovenaan 
Approximately 


1/4 in. Empty 
Space 


ongeveer 6 mm ruimte vrij. 


Large 
Pipe 


Plastic 


AE. Dee 


Eene Explosive 
Flat Surface 


B. Duw de staaf in het midden van het explosief. Vergroot gat in explosief tot diameter en lengte van kleine pijp. 


Machine Translated by Google 


vn Steek een kleine pijp in het gat. 


1-1/2 in. 


Empty 


Space 
Small 
Pipe 
Large Pipe 
D. Zorg ervoor dat er 6 mm (1/4 inch) lege ruimte is boven de kleine leiding. Verwijder explosief indien nodig. 
€. Draai de pijp ondersteboven en 
1/4 In, 


duw de staaf 1/2 inch (1-1/4 
cm) in het midden van het Hole for Blasting Cap 
tegenoverliggende 

uiteinde van het explosief 


om een gat te vormen voor 
de explosiedop. 


2. Indien TNT of een ander werpbaar explosief wordt 
gebruikt : Volg de procedure, sectie 2.3, stap 4, delen a, b, c, inclusief waarschuwingen. B. 


Wanneer al het explosief is gesmolten, verwijdert u de binnencontainer en roert u het gesmolten explosief totdat het dikker 
begint te worden. 


Machine Translated by Google 


tegen 


D. pjaats de kleine pijp in het midden van de 


Plaats grote pijp op vlakke ondergrond. Giet 
explosief in de pijp totdat het 4 cm van de bovenkant is. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


Hip 
IVg 
Hs 


at Surface 


Small Pipe 


grote pijp zodat deze bovenop het 

explosief blijft. Terwijl u de kleine pijp op 

zijn plaats houdt, giet u het explosief rond de 
kleine pijp tot het explosief zich 6 mm (1/4 

inch) van de bovenkant van de grote pijp bevindt. 


Explosief laten afkoelen. Breek de korst die zich tijdens het afkoelen bovenop de lading vormt met een houten stok en 
voeg meer explosief toe. Doe dit zo vaak als nodig is totdat het explosief zich 6 mm van de bovenkant bevindt. F. 


Wanneer het explosief volledig is uitgehard, 
draait u de pijp ondersteboven en boort u een gat Hole For 1/4 in, 1/2 in. 
voor de explosiedop in het midden van de Blasti Cap 
bovenkant van de lading, ongeveer 1/2 inch (1-1/4 cm) 
diep. 


Hoe te gebruiken 


Methode I — Als een elektrische straalkap wordt gebruikt 


1. Plaats de straalkap in het daarvoor bestemde gat. 


Machine Translated by Google 


2. Plaats het andere uiteinde van de buis vlak tegen het doel. Bevestig de pijp 
op een geschikte manier aan het doel, zoals door tape of touw rond het Blasting Cap 
doel en de bovenkant van de buis te plaatsen, als het doel niet vlak en 


horizontaal is. 


Pipe Target 


Tape 


3. Sluit de kabels van de straalkap aan op het ontstekingscircuit. 


Methode Il — Als er een niet-elektrische straalkap wordt gebruikt 


1. Knijp de dop rond de zekering. 


2. Volg stappen 1, 2 en waarschuwing van Methode |. 


3. Steek de lont aan als je klaar bent om te vuren. 


2.8 Niet beschikbaar 


Het originele gedrukte document waaruit deze elektronische editie is voortgekomen, gaat rechtstreeks van sectie 2.7 naar 2.9. Er was geen 
paragraaf 2.8. 


2.9 Trechtervormige lading 


Een effectief gevormde lading kan worden gemaakt met behulp van verschillende soorten commerciële trechters. Zie tabel voor 


penetratiemogelijkheden. 


[ Benodigde materialen 


Container (frisdrank of bierblikje, enz.), ongeveer 2-1/2 inch diameter x 5 inch lang (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Verwijder de boven- en onderkant van het blik en gooi deze weg. 


2. Snijd de tuit van de trechter(s) af en gooi deze weg. 


Spaut of Funne 


Let op: Plaats bij gebruik van 3 trechters (zie tabel) de aangepaste 
trechters zo strak en recht mogelijk tegen elkaar. Plak de trechters 
aan elkaar bij de buitenste richels. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Plaats de trechter(s) in de aangepaste bus. Tape op buitenste 
richels om trechter(s) naar blik vast te houden. 


gemesnn 


4. Als er plastic explosief wordt gebruikt, vult u het blik met het explosief in 
Kleine hoeveelheden en stampt u het aan met een houten staaf of stok. Explosive 


Opmerking: Als er een gietbare explosief wordt gebruikt, raadpleeg. dan stap 4 van paragraaf 2.3. 


5. Snijd de houten staaf op lengtes die 3 inch langer zijn dan de 
lengte van de afstandhouder. (Zie tabel.) Plaats drie van deze 
staven rond de met explosieven gevulde bus en houd ze op hun 
plaats met tape. 


Opmerking: De positie van de stangen op de container 
moet overeenkomen met de afstandsafmetingen om de in de 


tabel vermelde doorvoeringen te verkrijgen. 


Standoff 
Distance 


Tafel 


| Trecheraahtel | 


Machine Translated by Google 


6. Maak met een staaf of stok een gat voor de springkap in het midden 
van het explosief. 


Hoe te gebruiken 


1. Plaats de straalkap in het gat bovenaan de lading. Als er een niet-elektrische 
kap wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kap rond de zekering is gekrompen en dat de 
zekering lang genoeg is om een veilige vertraging te bieden. 


Blasting Cap 


2. Plaats (plak indien nodig) de trechtervormige lading op het doelwit zodat er niets tussen de basis van de lading en het 
doelwit zit. 


Machine Translated by Google 


3. Als een elektrische kap wordt gebruikt, sluit u de draden van de straalkap aan op het ontstekingscircuit. 


2.10 Lineair gevormde lading 


Deze gevormde lading, gemaakt van bouwmaterialen, snijdt tot bijna 3 inch pantser door, afhankelijk van 
de gebruikte voering (zie tabel). 


Tafel 


Opmerking: dit waren de enige lineair gevormde ladingen van dit type die efficiënter bleken te zijn dan de 
lintlading. 


Lintlading: er is geen impasse vereist; gewoon op doel zetten. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Als er een buis 


ve wordt gebruikt: Plaats de buis in de bankschroef en 


snijd de buis in de lengte doormidden. Verwijder A 
de buishelften uit de bankschroef. 


Gooi een van de buishelften weg of bewaar voor een e 4 
volgende lading. 


2. Plaats het hoek- of buisdeel met het open uiteinde naar beneden op een vlakke ondergrond. 


3. Maak een container van elk beschikbaar materiaal. De container moet zo breed zijn als de hoek of de helft van de buis, twee keer zo 
hoog en zo lang als de gewenste snede die met de lading moet worden gemaakt. 


4. Plaats de container over de voering (hoek- of buisgedeelte) en tape de voering aan de container. 


Length of 
Desired Cut 


2a 


ek 


Tape ae „ 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
8 Desired Cut 


nel 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Als er plastic explosief wordt gebruikt, vul dan de container met 


het explosief in kleine hoeveelheden en stamp het explosief aan 
met een houten staaf of stok. 


Explosive 


Opmerking: Als er een gietbare explosief wordt gebruikt, raadpleeg dan stap 4 
van paragraaf 2.3. 


Container 


6. Snijd de houten staaf op lengtes die 5 cm langer zijn dan de 
lengte van het afstandsstuk (zie tabel). Plaats de staven op de 
hoeken van de met explosieven gevulde container en houd ze 
op hun plaats met tape. 


Container 


Opmerking: De positie van de stangen op de container moet 
overeenkomen met de afstands- en penetratieafmetingen in de tabel. 


Standoff 
Distance 


7. Maak een gat voor de straalkap in de zijkant van de container 1/2 inch boven de voering en gecentreerd met de houten staaf. 


Machine Translated by Google 


Hoe te gebruiken 


1. Plaats de straalkap in het gat aan de zijkant van de container. Als er 
een niet-elektrische kap wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kap rond de Blastin z 


Cap 


zekering is gekrompen en dat de zekering lang genoeg is om een veilige vertraging te 


bieden. 


2. Plaats (plak indien nodig) de lineair gevormde lading op het doel zodat er niets tussen de basis van de lading en het doel is. 


3. Als een elektrische kap wordt gebruikt, sluit u de draden van de straalkap aan op het ontstekingscircuit. 


Machine Translated by Google 


Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 
Divisie 3 
Handvuurwapens en munitie 


3.1 pijppistool voor 9 mm munitie 


Een 9 mm pistool kan worden gemaakt van 1/4 inch stalen gas- of waterleiding en fittingen. 


Procedure 


1. Inspecteer de leidingen en fittingen zorgvuldig. 
Naar. Zorg ervoor dat er geen scheuren of andere gebreken in de buis of fittingen zijn. B. 


Controleer de binnendiameter van de leiding met behulp van een patroon van 9 mm als maatstaf. De kogel moet nauw in de 
pijp passen zonder te forceren, maar de patroonhuls mag niet in de pijp passen. 


“De buitendiameter van de buis mag niet kleiner zijn dan 1-1/2 keer de diameter van de kogel (0,536 inch; 1,37 cm) 


2. Boor een gat met een diameter van 9/16 inch (1,43 cm) van 
ongeveer 1 cm (3/8 inch) in één koppeling om de schroefdraad te verwijderen. 


Het geboorde gedeelte moet strak over het gladde gedeelte van de buis passen. 


Machine Translated by Google 


3. Boor een gat met een diameter van 25/64 inch (1 cm) 3/4 inch (1,9 
cm) in de buis. Gebruik patroon als maatstaf; wanneer een patroon 
in de buis wordt gestoken, moet de onderkant van de behuizing gelijk 
zijn met het uiteinde van de buis. 

Schroef de koppeling strak op de buis, het geboorde uiteinde eerst. 


4. Boor een gat in het midden van de pijpplug, net groot genoeg om de 
spijker door te laten. 


Het gat moet in de plug gecentreerd zijn. 


5. Duw de spijker door de plug totdat de kop van de spijker gelijk ligt 


met het vierkante uiteinde. Knip de spijker aan het andere uiteinde af Pi pe Plu 8 
op 1/16 inch (0,158 cm) van de plug. Rond het uiteinde van de nagel \ 
af met een vijl. \ 

ze Rounded 

Nail 
1/16 in. 
(.158 cm.) 

6. Buig de metalen band in een “U"-vorm en boor gaten voor 
houtschroeven. Vijl bovenaan twee kleine inkepingen. F h-1/4 "el Nate h 


Surew Hulle 


Machine Translated by Google 


7. Zaag hard hout van 1 inch (2,54 cm) dik of vervorm het op een andere 
manier tot een voorraad. This dime nsion 


to be 2'' greater 
— el han anasvembled . 
length of pipe. 


8. Boor een gat met een diameter van 9/16 inch (1,43 cm) 
door het materiaal. Het midden van het gat moet 
ongeveer 1/2 inch (1,27 cm) vanaf de bovenkant zijn. 


9. Schuif de leiding door dit gat en bevestig de voorste 
koppeling. Schroef de geboorde plug in de achterste 
koppeling. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: als er geen boor van 9/16 inch beschikbaar is, snijdt 


u een "V-groef in de bovenkant van de kolf en plakt u de 


Pipe 
buis stevig op zijn plaats. Ke 


Groove 


Tape 


10. Plaats de metalen riem op de kolf zodat de bovenkant de kop 
van de spijker raakt. Bevestig aan de kolf met houtschroef 


aan elke kant. 


11. Trek elastische banden van de voorste koppeling naar de 
inkeping aan elke kant van de riem. 


Veiligheidscontrole - Test het vuurpistool voordat u met de hand schiet 


1. Zoek een barrière, zoals een stenen muur of een grote boom, waar je achter kunt staan voor het geval het pistool scheurt bij het 


afvuren. 
2. Monteer het pistool stevig op een tafel of een andere stevige steun, minstens drie meter voor de slagboom. 
3. Bevestig een koord aan de schietriem op het pistool. 


4. Houd het andere uiteinde van het koord vast en ga achter de barrière. 


Machine Translated by Google 


5. Trek aan het koord zodat de schietriem wordt tegengehouden. 


6. Laat het koord los om het pistool af te vuren. (Als het pistool niet vuurt, maak dan de elastische banden korter of vergroot het aantal.) 


Hoe een pistool te bedienen 


1. Laden: 


Naar. Stekker uit achterste koppeling verwijderen. 


B. Plaats patroon in pijp. 


tegen Stekker vervangen. 


2. Vuren: 


Naar. Trek de riem naar achteren en houd deze met de duim vast totdat u klaar bent. 


Machine Translated by Google 


B. Laat de riem los. 
3.0m Shell Case te verwijderen: 


Naar. Stekker uit achterste koppeling verwijderen. 
Plaats een stalen of houten staaf met een diameter van 


1/4 inch b. voor het pistool en duw de huls naar buiten. 


3.2 jachtgeweer (12 meter) 


Een 12-gauge jachtgeweer kan worden gemaakt van 3/4 inch water- of gasleiding en fittingen. 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Inspecteer de leidingen en fittingen zorgvuldig. 


Naar. Zorg ervoor dat er geen scheuren of andere gebreken zijn. 


B. Controleer de binnendiameter van de leiding. Een 12-gauge kogelhuls zou in de pijp moeten passen, maar de koperen rand zou 
niet moeten passen. 


tegen De buitendiameter van de buis moet minimaal 2,54 cm zijn. 


së!' Approx, il 
13-1/2" — Eon 


J ei 


2. Snij hout uit hout met een zaag of mes. 


EE 5 3/8" 


3. Snijd een 3/8 inch diepe "V" -groef in de bovenkant van de kolf. 


4. Draai de koppeling op de buis totdat deze vast zit. 


Coupling # Twine Pipe 


Stock 


5. Smeer de buis en de "V"-groef van het materiaal in met schellak of lak en plaats de buis, terwijl deze nog nat is, in de "V"-groef 
en wikkel de buis en het materiaal samen met twee dikke lagen touw. Smeer touw in met schellak of 


Machine Translated by Google 


lak na elke laag. 


6. Boor een gat door het midden van de pijpplug dat groot genoeg 
is om spijkers door te laten. 


7. Vijl het draadeinde van de plug plat. 


8. Duw de spijker door de plug en knip deze plat 1/32 inch voorbij 
de plug af. 


Pipe Plug 


1 


Flat 
Pe ú 


4 1/32 in. 


r 
Mail ” 


9.Schroef de stekker in de koppeling. 


Machine Translated by Google 


10. Buig 4 inch metalen band in “L-vorm en boor gat voor 
houtschroef. Inkeping metalen riem aan de lange zijde 1/2 


inch vanaf de bocht. 4 á 5 7 1/2 
mannen en 
nd 
mans No ‘ h 
Be nd 1/5" en 
Dral ki | / ' 
Ho ‘ pmen 
1/16 A 
ri met, 


11. Plaats de metalen riem op de kolf zodat de bovenkant de kop van de spijker raakt. Bevestig aan voorraad met hout 
schroef. 


—_ Plug 
r Coupling 


Elastic Bands 
Firing Strap 
Stock 


12. Plaats de schroef aan elke kant van de voorraad ongeveer 4 inch voor de metalen band. Leid elastische banden door 
de inkeping in de metalen band en bevestig deze aan elke kant van de kolf. 


Veiligheidscontrole - Test het vuurgeweer voordat u met de hand schiet 


1. Zoek een barrière zoals een stenen muur of grote boom waar je achter kunt staan voor het geval het wapen ontploft 
wanneer het wordt afgevuurd. 


2. Bevestig het jachtgeweer stevig op een tafel of een andere stevige steun, minstens drie meter vóór de barrière. 


Machine Translated by Google 


3. Bevestig een lang koord aan de schietriem op het jachtgeweer. 
4. Houd het andere uiteinde van het koord vast en ga achter de barrière. 
5. Trek aan het koord zodat de schietriem wordt tegengehouden. 


6. Laat het koord los om het geweer af te vuren. (Als het geweer niet afvuurt, maak dan de elastische banden korter of vergroot 
het aantal.) 


Hoe een jachtgeweer te bedienen 


1. Laden: 


Naar. Stekker uit koppeling nemen. 


STE 


F, 


B. Plaats een geweerhuls in de pijp. 


tegen Schroef de plug handvast in de koppeling. 


2. Vuren: 


SS 


Naar. Trek de riem naar achteren en houd deze vast met de duim. 


Machine Translated by Google 


B. Laat de riem los. 
3. Pistool leegmaken: 


Naar. Stekker uit koppeling nemen. 


B. Schud de gebruikte cartridge eruit. 


3.3 Shotshell-verspreidingscontrole 


Indien gewenst kan de shotshell worden aangepast om de verspreiding van het schot te verminderen. 


Procedure 


1. Verwijder de krimp voorzichtig van de shotshell met een schroevendraaier of een mes. 


| 8 STAR CRIMP | Ee CRIMP 


… 


, 


Opmerking: Als de cartridge van het rol-krimptype is, verwijder dan de 


EE 


Machine Translated by Google 


2. Voor schot uit de schaal. 


oARSBEP 


3. Vervang één laag shot in de cartridge. Voor vulmateriaal om de 
ruimtes tussen de opname op te vullen. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Herhaal stap 3 totdat alle schoten zijn vervangen. 


5. Plaats de bovenste prop terug (indien van toepassing) en vouw de krimp opnieuw. 


Wm 


6. Rol de schaal op een plat oppervlak om de plooi glad te strijken en 
de ronding te herstellen. 


Machine Translated by Google 


7. Verzegel het uiteinde van de behuizing met was. 


Hoe te gebruiken 


Deze ronde wordt op dezelfde manier geladen en afgevuurd als een standaard shotshell. De schotspreiding zal ongeveer 2/3 zijn 
van die van een standaardronde. 


3.4 karabijn (7,62 mm standaard geweermunitie) 


Een geweer kan worden gemaakt van water- of gasleidingen en fittingen. Standaard patronen worden gebruikt voor munitie. 


en eN ij Ii: 


NIT Mt | 
MEN 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Inspecteer de leidingen en fittingen zorgvuldig. 


Naar. Zorg ervoor dat er geen scheuren of gebreken zijn. 


B. Controleer de binnendiameter van de leiding. Een projectiel van 7,62 mm zou in een pijp van 3/8 inch moeten passen. 


2. Snij hout uit hout met behulp van een zaag of mes. 


manen E 
Ei Ln 


3. Snijd een 1/4 inch diepe "V" -groef in de bovenkant van de kolf. 


1/4" 


pnt 


4. Fabriceer geweerloop van pijp. 


ar Vijl of boor de binnendiameter van het schroefdraaduiteinde van 20 inch pijp ongeveer 1/4 inch zodat de hals van de 
patroonhuls erin past. B. Schroef 


het verloopstuk op de buis met schroefdraad met behulp van een waterpomptang. 
tegen Schroef de buis met korte schroefdraad in het 


verlgpsipkelà/8-pijpkoppeling op de pijp met schroefdraad met behulp 


van een waterpomptang. Alle fittingen moeten zo strak mogelijk ä „gr Coupling Reducer 
zijn. Splits geen hulpstukken. a/gr to 1/4 


Threaded Pipe 
3/8 x l=1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Smeer pijp en "V"-groef van voorraad in met schellak of lak. Terwijl de buis nog nat is, plaatst u de buis in de "V"-groef en wikkelt u 
de buis en de voorraad samen met twee lagen touw. Smeer het touw na elke laag in met schellak of lak. 


6. Boor een gat door het midden van de pijpplug dat groot genoeg is om 
spijkers door te laten. 


7. Vijl het draadeinde van de plug plat. 


8. Duw de spijker door de plug en naar buiten afgerond 1/32 inch (2 mm) 


voorbij de plug. Pipe Plug 


9.Schroef de stekker in de koppeling. 


10. Buig 4 inch metalen band in “L"-vorm en boor gat voor 
houtschroef. Inkeping metalen riem aan de lange zijde 1/2 inch 1/2" 
vanaf de bocht. 


— per-r/an 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Plaats de metalen riem op de kolf zodat de bovenkant de kop 
van de spijker raakt. Bevestig aan voorraad met hout 


schroef. 


12. Plaats de schroef aan elke kant van de voorraad ongeveer 4 inch voor de metalen band. Leid elastische banden door de 
inkeping in de metalen band en bevestig deze aan elke kant van de kolf. 


Fipe Plug „Coupling 


hee olde Ni Ii UE. 


Sd ij Li 


Ns HIE Pi Kil 


Elastic Bands 


Firing Strap 


Veiligheidscontrole - Vuurgeweer vóór handvuurtest 


1. Zoek een barrière zoals een stenen muur of grote boom waar je achter kunt gaan staan om vuurwapens te testen. 
2. Monteer het geweer stevig op een tafel of een andere stevige steun, minstens drie meter voor de barrière. 

3. Bevestig een lang koord aan de schietriem van het geweer. 

4. Houd het andere uiteinde van het koord vast en ga achter de barrière. 


5. Trek aan het koord zodat de schietriem wordt tegengehouden. 


6. Laat het koord los om het geweer af te vuren. (Als het geweer niet schiet, maak dan de elastische banden korter of vergroot het 
aantal.) 


Hoe geweer te bedienen 


Machine Translated by Google 


1. Laden: 


Naar. Verwijder de stekker uit de koppeling. 


B. Plaats patroon in pijp. 


tegen Schroef de plug handvast in de koppeling. 


2. Vuren: 


Naar. Trek de riem naar achteren en houd deze vast met de 


duim. B. Laat de riem los. 
3. Pistool leegmaken: 


Naar. Stekker uit koppeling nemen. 


B. Verdrijf de gebruikte koffer met een stok of tak. 


Machine Translated by Google 


3.5 Herbruikbare primer 


Een methode om een eerder gebakken primer herbruikbaar te maken. 


Procedure 


1. Vijl een spijker tot een naaldpunt zodat deze klein 
genoeg is om door het gat in de primerzak te passen. 


2. Plaats de patroonhuls en de spijker tussen de kaken van de bankschroef. Forceer de gebrande primer met een spijker zoals afgebeeld: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Verwijder het aambeeld uit de primerbeker. 


B Ú9 


Anvil 


4. Vijl de punt van de tweede spijker naar beneden totdat de punt plat is. 


5. Verwijder inkepingen uit de voorkant van de primerbeker met een hamer en een afgeplatte spijker. 


Nail 


Primer Cup 


6. Snijd de uiteinden van de koppen van "strike-anywhere"-lucifers af met een mes. 


Plet voorzichtig de luciferpunten op een droog oppervlak met een houten luciferstokje tot het mengsel de Tip 
consistentie van suiker heeft. Head 
Wooden 


Match Stiek 


7. Giet het mengsel in de primerbeker. Pers het mengsel samen met een houten 
Wooden 
Match Stick 


luciferstok totdat de primerbeker volledig is ingepakt. 


Mixture 


8. Plaats het aambeeld in de primerzak met de pootjes naar beneden. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Plaats de beker in de zak met het mengsel naar beneden gericht. 


Mixture Primer 


Anvil Cup 


10. Plaats de patroonhuls en de primerbeker tussen de bek van de bankschroef en druk langzaam totdat de primer in de bodem van de 
zak zit. De primer is nu klaar voor gebruik. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


3.6 pijppistool voor .45 kaliber munitie 


Een 45 kaliber pistool kan worden gemaakt van 3/8 inch nominale diameter stalen gas- of waterleiding en fittingen. 
Het dodelijke bereik is ongeveer 13,5 meter. 


Procedure 


1. Inspecteer de leidingen en fittingen zorgvuldig. 
Naar. Zorg ervoor dat er geen scheuren of andere gebreken in de buis en fittingen zijn. B. 


Controleer de binnendiameter van de buis met behulp van een patroon van .45 kaliber als maatstaf. De patroonhuls moet goed 
in de pijp passen, maar zonder te forceren. 


Machine Translated by Google 


tegen De buitendiameter van de buis mag niet kleiner zijn dan 1-1/2 keer de diameter van de kogel. 
2. Volg de procedure van paragraaf 3.1, stappen 4, 5 en 6. 


3. Snij hout uit hout met behulp van een zaag of mes. 


1 


J 
1-1/2" 1-1/2"' 
8-1/2"" ES | 
4. Maak een 3/8 inch (9-1/2 mm) diepe groef in de bovenkant van de stapel. 
3/8 EE 
5. Schroef de koppelingen op de leiding. Schroef de plug in één koppeling. 
Plug 
6. Bevestig de buis stevig aan de kolf met behulp van touw of tape. ì 
Plug 


Uipa 


KN, 


7. Volg de procedures van paragraaf 3.1, stappen 10 en 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Optioneel) Buigbout voor trekker. Boor een gat in de voorraad en plaats de bout in het gat, zodat de band bij het terugtrekken met 
een bout wordt verankerd. Als er geen bout beschikbaar is, gebruik dan de riem als trekker door terug te trekken en los te laten. 


Metal Strap 


9. Volg Veiligheidscontrole, paragraaf 3.1. 
Hoe te gebruiken 


1. Laden: 


Naar. Stekker uit achterste koppeling verwijderen. 


B. Wikkel een touwtje of elastische band rond de groef van 
de extractor, zodat de koffer stevig in de loop past. 


Extractar Groove 


tegen Plaats patroon in pijp. 


D. Stekker vervangen. 


2. Vuren: 


Machine Translated by Google 


Naar. Trek de metalen riem naar achteren en veranker in de trekker. 


B. Haal de trekker over als je klaar bent om te vuren. 


/ 


Ih 


Opmerking: als de bout niet wordt gebruikt, trekt u de riem terug en laat u deze los. 


3. Om de patroonhuls te verwijderen : 
Stekker uit achterste koppeling verwijderen. B. 


Steek de staaf in de voorkant van het pistool en duw de patroon 
doos uit. 


3.7 Wedstrijdkanon 


Een geïmproviseerd wapen met veiligheidslucifers als drijfgas en een metalen voorwerp als projectiel. 
Het dodelijke bereik is ongeveer 36 meter. 


Benodigde materialen 


Metalen pijp 24 inch (61 cm) lang en 3/8 inch (1 cm) in diameter (nominale maat) of het equivalent daarvan, met schroefdraad aan één 
uiteinde 


Einddop voor buis 


Veiligheidslucifers — 3 boekjes van elk 20 lucifers Hout — 28 


inch x 4 inch x 1 inch (70 em x 10 cm x 2,5 cm) 
Íspeelgoedkappen of veiligheidslont of "Strike-anywhere"-lucifers (2) 


Íisolatietape of touw Metalen 
[band, ongeveer 4 inch x 1/4 inch x 3/16 inch (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 vodden, ongeveer 1 inch x 12 


inch en 1 inch x 3 inch (2-1/ 2cm x 30cm en 2-1/2cm x 8cm) 


[Houtschroeven 
elastische banden 


Metalen voorwerp (stalen staaf, bout met afgesneden kop, enz.), ongeveer 7/16 inch (11 mm) in diameter en 7/16 inch (11 mm) lang 
indien van ijzer of staal, 1-1/4 inch ( 31 mm) lang als aluminium, 5/16 inch (8 mm) lang als lood Metalen schijf 1 inch (2-1/2 em) in 


diameter en 


ine inch (1-1/2 mm) dik 
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Procedure 


1. Inspecteer de leidingen en fittingen zorgvuldig. Zorg ervoor dat er geen scheuren of andere gebreken zijn. 


2. Boor een klein gaatje in het midden van de einddop. Als er een 


veiligheidszekering wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze door dit gat gaat. 


3. Snij hout uit hout met behulp van een zaag of mes. 


4. Snijd een 3/8 inch (9-1/2 mm) diepe "V"-groef in de bovenzijde van de voorraad. 


3/ LD 


Machine Translated by Google 


5. Schroef de einddop handvast op de leiding. 


6. Bevestig de pijp aan de kolf met een touwtje of tape. 


Tg 


7. Buig de metalen band in een “L*-vorm en boor gaten voor 


de houtschroef. Metalen band met inkeping aan de lange 1/2" 

zijde op 1 cm van de bocht. 1-1/2"' 
3/16" 
Drill 
Hole 


8. Plaats de metalen riem zo op de kolf dat de bovenkant het midden van het gat raakt dat in de einddop is geboord. 
9. Bevestig de metalen schijf aan de riem met bout en moer. Dit zal de 


ontploffing van het gat in de eindkap afbuigen wanneer het pistool wordt afgevuurd. 
Zorg ervoor dat de kop van de bout gecentreerd is op het gat in de eindkap. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Bevestig de riem aan de kolf met houtschroeven. 


Machine Translated by Google 


in 


) 


PC EK 


11. Plaats de schroef aan elke kant van de stok ongeveer 10 cm voor de metalen band. Leid elastische banden door de inkeping 
in de metalen band en bevestig ze aan elke kant van de kolf. 


sell 


Ll 


Hoe te gebruiken 


(NNI 


| 


A. Wanneer er speelgoeddoppen beschikbaar zijn: 


1. Snij met een mes de kop van lucifers af van 3 luciferboekjes. 


Om koppen in pijp te passen. 


Machine Translated by Google 


2. Vouw het ene uiteinde van een lap van 1 inch x 12 inch 3 keer zodat het een vierkant 
van 2,5 cm met 3 diktes wordt. Plaats een doek in de pijp om de luciferkoppen te bedekken, het 


gevouwen uiteinde eerst. Voorzichtig stevig aanstampen. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Plaats een metalen voorwerp in de buis. Plaats een doek van 1 inch x 3 inch in de pijp om het projectiel te bedekken. Voorzichtig stevig aanstampen. 


4. Plaats 2 speelgoeddoppen over het kleine gaatje in de einddop. 


Zorg ervoor dat de metalen riem de doppen raakt wanneer deze 
wordt losgelaten. 


Opmerking: het kan nodig zijn om speelgoeddoppen aan de einddop te plakken. 


End Cap 


5. Als je klaar bent om te vuren, trek je de metalen band naar achteren en laat je hem los. 


B. Wanneer “Strike-Anywhere"-matches beschikbaar zijn: 


Machine Translated by Google 


1. Volg stap 1 tot en met 3 in A. 


2. Snijd voorzichtig de uiteinden van de koppen van 2 “"strike-anywhere"-lucifers af met een mes. Ti p 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Plaats een tip in het gat in de einddop. Duw in met houten uiteinde van luciferstok. 


4, Plaats het tweede luciferpuntje op een stuk tape. 


Plaats de tape zo dat de punt van de lucifer zich recht boven het gat in de 
einddop bevindt. Match 


Tip 


mn, 


End Cap Tj 
ze 


en 


5. Als je klaar bent om te vuren, trek je de metalen band naar achteren en laat je hem los. 
C. Wanneer veiligheidszekering beschikbaar is: (aanbevolen voor boobytraps) 
1. Verwijder de einddop van de buis. Knoop het ene uiteinde van de 


veiligheidslont vast. Steek de veiligheidszekering door het gat in de einddop 
zodat de knoop zich aan de binnenkant van de einddop bevindt. 


Matches 
2. Volg stap 1 tot en met 3 in A. tat 


3. Bind verschillende lucifers aan de zekering aan de buitenkant van de 
einddop. 


End Cap Re 


Safety Fuse 


Opmerking: het blote uiteinde van de veiligheidszekering moet zich in het luciferkopcluster bevinden. 


Machine Translated by Google 


4. Wikkel de lucifers om de lucifers en bind ze vast. 
Striker moet in contact zijn met wedstrijdbanden. 


Match 
Cover 


kje 


5. Plaats de einddop terug op de buis. 


6. Als je klaar bent om te vuren, trek je het luciferdeksel eraf met krachtige, stevige, snelle bewegingen. 


Veiligheidscontrole - vuurpistool vóór handvuurtest 


1. Zoek een barrière zoals een stenen muur of grote boom waar je achter kunt staan voor het geval het wapen ontploft wanneer het wordt 
afgevuurd. 


2. Monteer het pistool stevig op een tafel of een andere stevige ondergrond, minstens drie meter vóór de barrière. 


3. Bevestig een lang koord aan de schietriem op het pistool. 


4. Houd het andere uiteinde van het koord vast en ga achter de barrière. 


5. Trek aan het koord zodat de schietriem wordt tegengehouden. 


6. Laat het koord los om het pistool af te vuren. (Als het pistool niet vuurt, maak dan de elastische banden korter of vergroot het aantal.) 


3.8 geweerpatroon 


Opmerking: zie paragraaf 3.5 voor herbruikbare primer. 


Een methode om een eerder afgevuurde geweerpatroon herbruikbaar te maken. 
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Opmerking: het aantal lucifers en de grootte van de lap prop hangt af van de gebruikte cartridge. 


Procedure 


1. Verwijder de coating op de koppen van lucifers 
door luciferstokjes met een scherpe rand af te schrapen. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Vul de eerder gegronde patroonhuls met 
luciferkopcoatings tot aan de hals. Verpak gelijkmatig en strak 


Neck of 
Cartridge 


met luciferstokje. 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Plaats een lap prop in de hals van de 
koffer. Verpak met luciferstokje waarvan de 
kop is verwijderd. 


4. Zaag het kopeinde van de bout af zodat de rest 


ongeveer de lengte heeft van de standaardkogel. Discard This 


h 4 Length of 
Standard Bullet 


5. Plaats de bout in de patroonhuls zodat deze ongeveer even lang uitsteekt als de originele kogel. 


Opmerking: als de bout niet goed past, forceer dan papier of lucifers tussen de bout en de huls, of wikkel tape rond de 
bout voordat u de huls erin steekt. 
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3.9 pijppistool voor .38 kaliber munitie 


Een .38 kaliber pistool kan worden gemaakt van 1/4 inch nominale diameter stalen gas- of waterleiding en fittingen. 
Dodelijk bereik is ongeveer 33 yards (30 meter). 


Procedure 


1. Inspecteer de leidingen en fittingen zorgvuldig. 
Naar. Zorg ervoor dat er geen scheuren of andere gebreken in de buis of fittingen zijn. 


B. Controleer de binnendiameter van de buis met behulp van een .38 kaliber patroon als maatstaf. De kogel moet nauw in 
de pijp passen zonder te forceren, maar de patroonhuls mag niet in de pijp passen. 


tegen De buitendiameter van de buis mag niet kleiner zijn dan 1-1/2 keer de diameter van de kogel. 


2. Boor een gat met een diameter van 35/64 inch (14 mm) van 2 cm (3/4 inch) 
in één koppeling om de schroefdraad te verwijderen. Het geboorde 


gedeelte moet strak over het gladde gedeelte van de buis passen. | ' | 3 / 4 


UID + 
35/64" 
LLN rm 


En 


Machine Translated by Google 


3. Boor een gat met een diameter van 25/64 inch (1 cm) van 2,86 cm 

(1-1/8 inch) in de buis. Gebruik patroon als maatstaf; wanneer een 

patroon in de pijp wordt gestoken, moet de schouder van de huls 

tegen het uiteinde van de pijp stoten. Schroef de koppeling strak op 25 /6 4 
de buis, het geboorde uiteinde eerst. 


wann 


4. Volg de procedures van paragraaf 3.1, stappen 4 tot en met 11. 


5. Volg Veiligheidscontrole, sectie 3.1. 
Hoe een pistool te bedienen 


Volg de procedures van Hoe het pistool te bedienen, sectie 3.1, stappen 1, 2 en 3. 


3.10 pijppistool voor munitie van .22 kaliber - 
lange of korte patroon 


Een 22 kaliber pistool kan worden gemaakt van 1/8 inch nominale diameter extra zware, stalen gas- of waterleiding en fittingen. 


Dodelijk bereik is ongeveer 33 yards (30 meter). 


Procedure 


1. Inspecteer de leidingen en fittingen zorgvuldig. 


Machine Translated by Google 


Naar. Zorg ervoor dat er geen scheuren of andere gebreken in de buis of fittingen zijn. B. 


Controleer de binnendiameter van de buis met behulp van een patroon van .22 kaliber, lang of kort, als maatstaf. De kogel 
moet nauw in de pijp passen zonder te forceren, maar de patroonhuls mag niet in de pijp passen. 


tegen De buitendiameter van de buis mag niet kleiner zijn dan 1-1/2 keer de diameter van de kogel. 


2. Boor een gat met een diameter van 15/64 inch 
(1/2 cm) en een diepte van 9/16 inch (1-1/2 cm) in de Coupling 

buis voor een lange patroon. (Als een korte patroon (Cut to Suit) Pipe 
wordt gebruikt, boor dan een gat van 1 cm diep.) 
Wanneer een patroon in de leiding wordt 
gestoken, moet de schouder van de huls tegen het 
uiteinde van de leiding aanliggen. 


Bullet 


Cartridge 


Case 


3.Schroef de koppeling op de leiding. Snijd de lengte van de koppeling af zodat de plug van de pijp in de pijp kan worden 
geschroefd, vlak tegen de patroonhuls. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Cartridge Bullet 


Case 
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4. Boor een gat uit het midden van de pijpplug, net groot genoeg 
om de spijker door te laten. 


Opmerking: het geboorde gat moet niet in het midden van de plug zitten . 


5. Duw de spijker door de pijpplug totdat de kop van de spijker gelijk ligt met het 
vierkante uiteinde. Knip de spijker aan het andere uiteinde af op 1/16 inch 
(1-1/2 mm) afstand van de plug. Einde afronden met vijl. Nail Ra unded 


Pipe Plug hs | 1/16" 


6. Volg de procedures van paragraaf 3.1, stappen 6 tot en met 11. 


7. Volg Veiligheidscontrole, sectie 3.1. 
Hoe te bedienen 


Volg de procedures van Hoe het pistool te bedienen, sectie 3.1, stappen 1, 2 en 3. 


3.11 Low Signature-systeem 


Low signature-systemen (geluiddempers) voor geïmproviseerde handvuurwapens (sectie 3) kunnen worden gemaakt van stalen gas- 


of waterleidingen en fittingen. 


Procedure 


1. Boor aan beide uiteinden een gat in de granaatcontainer zodat het past op de buitendiameter van de pijpnippel. (Zie tabel |.) 


2. Boor vier (4) rijen gaten in de pijpnippel. Gebruik Tabel | voor diameter en locatie van gaten. 


Machine Translated by Google 


(Creer (« 


(Dia, ) C 
(Nom, Dia,) 


Tabel | 
Systeemafmetingen met lage handtekening 


“Extra zware pijp 
Alle afmetingen in inches 


3. Schroef één van de leidingkoppelingen op de geboorde leidingnippel. 


D 
(Nam. Dia.) 


Machine Translated by Google 


4. Knip de koppelingslengte af zodat de loop van het wapen volledig in het systeem met lage handtekening past. De loop moet 
tegen het uiteinde van de geboorde pijpnippel aanliggen. 


5. Scheid de bovenste helft van de granaatcontainer van de 
onderste helft. 


Top Half Bottom Half 


en 


Grenade Container 


6. Steek de leidingnippel in het geboorde gat aan de onderkant B 7 
van de onderste containerhelft. Pak het absorberende Drilled Pipe 


katoen in de container en rond de pijpnippel. 


Absorbent 
Cotton 


Coupling 


7. Verpak het absorberende katoen in de bovenste helft van de granaatcontainer en laat een gat in het midden achter. Monteer de 
container op de onderste helft. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Draai de andere koppeling op de pijpnippel. 


Opmerking: Een langere container en pijpnippel, met dezelfde "A"- en "B"-afmetingen als de gegeven, zullen 


Machine Translated by Google 


de signatuur van het systeem verder verminderen. 


Hoe te gebruiken 


1. Rijg het lage handtekeningsysteem stevig op het geselecteerde wapen. 


2. Plaats de juiste maat wattenprop in het snuituiteinde van het systeem. 


Tabel Il 
Katoenen watten - Maten 


3. Laad wapen. 


4. Wapen is nu klaar voor gebruik. 


Machine Translated by Google 


Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 
Divisie 4 
Mortieren en raketten 


4.1 Terugstootloze Launcher 


Een tweerichtingsschrootwerper die kan worden geplaatst om het pad van oprukkende troepen te volgen. 


Machine Translated by Google 


Let op: Zorg ervoor dat de waterleiding geen scheuren of gebreken heeft. 


Procedure 


1. Plaats het drijfgas en de ontsteker in papier of een lap en bind ze vast 
met een touwtje zodat de inhoud er niet uit kan vallen. Packaged 


Propellant 


2. Plaats verpakt drijfgas en ontsteker in het midden van de pijp. Trek de ontstekingskabels uit het ene uiteinde van de pijp. 
3. Stop een voddenprop in elk uiteinde van de pijp en stamp lichtjes aan met een stok met een plat uiteinde. 


4. Steek stenen en/of schroot in elk uiteinde van de buis. Zorg ervoor dat aan elke zijde hetzelfde materiaalgewicht wordt gebruikt. 


Rag Wadding Stones and RE 
Serap Metal rang 


Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Steek een stuk vod in elk uiteinde van de buis en pak stevig in zoals voorheen. 


Hoe te gebruiken 


1. Plaats een schrootmijn in een boom of wees in het pad van de vijand. Bevestig de ontstekingskabel aan het ontstekingscircuit. De 
terugstootloze launcher is nu klaar om te vuren. 


2. Als een veiligheids- of geïmproviseerde lont wordt gebruikt in plaats van de ontsteker, plaatst u de lont in het verpakte drijfgas door 
een gat dat in het midden van de pijp is geboord. Steek het vrije uiteinde van de lont aan wanneer u klaar bent om te vuren. 


Houd rekening met een normale vertragingstijd. 


Let op: schroot wordt aan beide uiteinden van de draagraket uitgeworpen. 


Machine Translated by Google 


4.2 Shotgun-granaatwerper 


Dit apparaat kan worden gebruikt om een handgranaat af te vuren op een afstand van 150 meter of meer, met behulp van een 
standaard jachtgeweer van kaliber 12. 


| Benodigde materialen 


Granaat (Geïmproviseerde pijphandgranaat, sectie 2.1, mag worden gebruikt) 12 gauge 


[jachtgeweer 12 gauge 
| jachtgeweerpatronen Twee 


sluitringen (messing, staal, ijzer, enz.), met een buitendiameter van 5/8 inch (1-1/ 2cm) 


Rubberen schijf 3/4 inch (2 cm) in diameter en 1/4 inch (6 mm) dik (leer, neopreen, etc. kunnen worden gebruikt) 


Een 30 inch (75 cm) lang stuk hard hout (esdoorn, eik, enz.) met een diameter van ongeveer 5/8 inch (1-1/2 cm). Zorg ervoor dat 
het hout gemakkelijk in het vat glijdt. 


Blikje (granaat en veiligheidshendel moeten in blik passen) 
Twee houten blokken van ongeveer 5 cm in het vierkant en 4 cm dik Eén houtschroef van ongeveer 
2-1/2 em lang Twee spijkers van ongeveer 5 cm lang 12 


gauge proppen, tissuepapier of katoen Plakband, 


menten 
En 
Ee 
[touw of draad Boor 

bee 
en 


Procedure 


1. Maak een gat in het midden van de rubberen schijf dat groot genoeg is om de schroef door te laten. 


2. Maak de duwstang zoals afgebeeld. 
Washer Wooden Stick 


Washer 


Serew 
Rubber 


Disk 


Opmerking: de geweerloop heeft een diameter van iets minder dan 3/4 inch. Als de rubberen schijf niet in de ton past, vijl of trim 
deze dan heel lichtjes bij. Het moet strak passen. 


Machine Translated by Google 


3. Boor een gat door het midden van een houten blok 

van een zodanig formaat dat de stoterstang goed past. 
Whittle heeft aan één kant een inzinking rond het gat van 
ongeveer 3 mm (1/8 inch) en groot genoeg om de granaat 
in te laten rusten. 


4. Plaats de basis van de granaat in de verdieping in het houten 
blok. Maak de granaat stevig vast aan het blok door tape (of draad) 
rond de hele granaat en het blok te wikkelen. 


Opmerking: zorg ervoor dat de tape (of draad) het gat in het blok 
niet bedekt of de werking van de granaatveiligheidshendel hindert. 


5. Boor een gat door het midden van het tweede houten blok, zodat het net over de buitenkant van de geweerloop 
schuift. 


6. Boor een gat in het midden van de bodem van het blik, even groot als het gat in het blok. 


7. Bevestig de bus aan het blok zoals afgebeeld. 


Lan 


8. Schuif het blik en het blok op de loop totdat de snuit passeert en het uiteinde kan openen. Wikkel een klein stukje 
tape rond het vat een paar centimeter van het einde. In plaats daarvan kan strak omwikkeld touw worden gebruikt 


Machine Translated by Google 


type. Duw het blik en het houten blok naar voren tegen de tape zodat ze stevig op hun plaats worden gehouden. Wikkel tape 
rond het vat achter het blik. 


9. Verwijder de krimp van een 12 gauge jachtgeweerpatroon met 
een penmes. Patroon openen. Voor schot uit de schaal. 
Verwijder proppen en plastic voering indien aanwezig. 


10. Leeg het drijfgas op een stuk papier. Verdeel het drijfgas met een 
mes doormidden. Vervang de helft van het drijfgas in de patroonhuls. 


Machine Translated by Google 


11. Plaats de 12 gauge kartonnen proppen terug in de patroonhuls. 
3 Cardhaard 
Wads 


1/2 Ori zi nal 


Propellant 


Opmerking: als er geen proppen beschikbaar zijn, stop dan tissuepapier of katoen in 
de patroonhuls. Pak stevig in. Tissue Paper 


or Catton 


Hoe te gebruiken 


Methode | - Wanneer gewone granaat wordt gebruikt 


1. Laad de patroon in het pistool. 
2. Duw het uiteinde van de duwstang zonder de rubberen schijf in het gat in het houten blok dat aan de granaat is bevestigd. 


3. Duw de staaf langzaam in de loop totdat deze tegen de patroonhuls rust en de granaat in de bus zit. Als de granaat niet in het blik zit, 


verwijder dan de staaf en snijd hem op de juiste maat. Duw de stang terug in de loop. 


Grenade 


4. Houd de veiligheidshendel van de granaat op zijn plaats en verwijder voorzichtig de veiligheidsspeld. 


5. Om de granaatwerper af te vuren, laat u het pistool in de grond rusten in een hoek die wordt bepaald door het gewenste bereik. Een hoek 
van 45 graden zou ongeveer 150 meter (160 yards) moeten opleveren. 
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Methode Il - Wanneer geïmproviseerde pijpgranaat wordt gebruikt 


Een geïmproviseerde pijpgranaat (paragraaf 2.1) kan op een vergelijkbare manier worden gelanceerd. Er is geen blikje nodig. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


_k 


. Bevestig de granaat aan het blok zoals hierboven weergegeven met het gat voor de zekering aan het uiteinde tegenover het blok. 


Nn 


„ Duw het uiteinde van de duwstang in het gat in het houten blok dat aan de granaat is bevestigd. 


Ld 


‚ Duw de stang in de loop totdat deze tegen de patroonhuls rust. 


RN 


‚ Laad de patroon in het pistool. 


a 


„ Volg stap 5 van methode |. 


kerd 


„ Gebruik een lont met een vertraging van ten minste 10 seconden, steek de lont aan voordat u ontsteekt. 


AN] 


‚ Brand wanneer de lont tot de helft van zijn oorspronkelijke lengte brandt. 


4.3 Granaatwerper (kartonnen container 
van 57 mm) 


Een geïmproviseerde methode om een standaardgranaat 150 yards (135 meter) of een geïmproviseerde granaat 90 yards (81 meter) te 


lanceren met behulp van een afgedankte kartonnen munitiecontainer. 


Machine Translated by Google 


Procedure 


Methode I - Als standaardgranaat wordt gebruikt 


1. Gooi de bovenkant van de container weg. Maak een klein gaatje Tap af 


in de bodem. 
Container 


Hale ;\ 


Black Powder 
Fuse Package 


2. Plaats zwart poeder in papier. Knoop het uiteinde vast met een 


touwtje zodat de inhoud er niet uit kan vallen. Plaats 
pakket in container. 


3. Doe voddenwatten in de container. Zorgvuldig stevig 
inpakken. 


4. Meet een lengte van de zekering af die de gewenste 
vertraging geeft. Steek dit door het gat in de bodem van de 
container zodat het in het zwartkruitpakket dringt. 


Rag Wadding 


Opmerking: Als een geïmproviseerde zekering wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de zekering losjes door het gat in de bodem van de houder past. 


Machine Translated by Google 


5. Houd de veiligheidshendel van de granaat vast en trek 
de veiligheidsspeld voorzichtig uit de granaat. Steek de 
granaat in de houder, het uiteinde van de hendel eerst. 


Black Powder Grenade 
Package 


6. Begraaf de container ongeveer 15 cm in de grond onder een hoek van 30°, waarbij u de zekering naast de container brengt. 
Verpak de grond stevig rond de container. 


Methode Il - Als geïmproviseerde pijphandgranaat wordt gebruikt 


1. Volg stap 1 van bovenstaande procedure. 


2. Meet een stuk lont minstens even lang af als de kartonnen container. Plak het ene uiteinde hiervan op de lont van de explosiedop in de 
geïmproviseerde granaat. Zorg ervoor dat de uiteinden van de zekering met elkaar in contact zijn . 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


ta Blasting Cap 
in Grenade 
Fuse 


3. Plaats het vrije uiteinde van de lont en het zwarte poeder op een stuk papier. Stropdas eindigt met touwtje zodat de inhoud 
er niet uitvalt. 


Black Powder Tape 


4. Plaats pakket in buis. Inzetstuk van voddenwatten. Verpak zodat het precies past. Plaats pijphandgranaat in buis. Zorg 
ervoor dat het goed past. 


Rag 


d Cardliaard 
Wadhding 


Container 


Black Powder 
Package 


5. Steek de zekering door het gat in het uiteinde van de 
kartonnen houder. Zorg ervoor dat het in het Rag Wadding 
zwartkruitpakket gaat. 


Opmerking: Kartonnen container mag slechts voor één keer 
worden gebruikt. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Volg stap 6 van methode |. 


Machine Translated by Google 


Hoe te gebruiken 


Lichte lont wanneer klaar om te vuren. 


4.4 Vuurfleswerper 


Een apparaat met 2 items (jachtgeweer en chemische vuurfles) dat kan worden gebruikt om een vuur te starten of te plaatsen op 72 
meter van de draagraket. 


| Benodigde materialen 
[standaard 12 gauge of geïmproviseerd jachtgeweer (paragraaf 3.2) 
[Geïmproviseerde vuurfles (paragraaf 5.1) 


Blikje, ongeveer 4 inch (10 cm) in diameter en 5-1/2 inch (14 cm) hoog Hout, ongeveer 3 inch x 3 inch 
Ik 2 inch (7-1/2 cm x 7-1/2 cm) Sem) 

Íspiker. minstens 7-1/2 cm lang Moeren en bouten 

lor spijkers, minstens 6-1/2 cm lang Rag Paper Drill 


| Als standaard jachtgeweer wordt gebruikt 


Hardhouten stok, ongeveer even lang als de loop van een jachtgeweer en ongeveer 5/8 inch (1-1/2 cm) in diameter. Stok 
hoeft niet rond te zijn. 


[> ringen (messing, staal, ijzer, enz.) met een buitendiameter van 1-1/2 cm (5/8 inch) 
|gen houtschroef van ongeveer 1 inch (2-1/2 cm) lang Rubberen 


schijf, 3/4 inch (2 cm) in diameter en 1/4 inch (6 mm) dik. Leer, karton, enz. kan worden gebruikt. 


| 12 gauge jachtgeweermunitie 


| Als een geïmproviseerd jachtgeweer 
(wordt gebruikt Fuse, veiligheid of geïmproviseerd snel branden (paragraaf 6.7) 


Hardhouten stok, ongeveer even lang als de loop van een jachtgeweer en 3/4 inch (2 cm) in diameter Zwart poeder - 9 


(gram (135 korrels). Zie paragraaf 7.8. 


Procedure 


Methode | - Als een geïmproviseerd jachtgeweer wordt gebruikt 


Machine Translated by Google 


1. Boor een gat in het midden van het houtblok van ongeveer 2-1/2 


cm diep. Gat moet ongeveer dezelfde diameter hebben als de houten 
stok. 


2. Boor 2 kleine gaatjes aan weerszijden van het houten blok. Het gat 
moet groot genoeg zijn om bouten door te laten. 


3. Zet de bus vast aan het blok met moeren en 
bouten. 


Wooden Stick 


Opmerking: de bus kan ook stevig aan 

het blok worden vastgemaakt door meerdere spijkers À 
door de bus en het blok te slaan. Boor geen gaten en Wooden 
pas op dat u geen hout splijt. Block 


4. Plaats een houten stok in een gat in een 
houten blok. Boor een klein gaatje (dezelfde 
diameter als dat van een spijker van 3 inch) door 


een houten blok en door een houten stok. Can 
Spijker-in-gat inzetstuk. 


5. Verfrommel het papier en plaats het op de bodem van het blik. Plaats een ander stuk papier rond de vuurfles en steek het in 
het blik. Gebruik voldoende papier zodat de fles goed past. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Plaats de veiligheidslont en het zwarte poeder op papier. Bind elk uiteinde vast met een touwtje. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Steek de zekering door het gat in de plug. Plaats het poederpakket achter het jachtgeweer. Schroef de plug handvast in de koppeling. 


Opmerking: het gat in de plug moet mogelijk worden vergroot voor de zekering. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Steek een doek in de voorkant van het jachtgeweer. Pluk lap tegen poederpakket met stok. Wees voorzichtig. 
Methode Il - Als standaard jachtgeweer wordt gebruikt 
1. Volg stappen 1 en 2, Shotgun Grenade Launcher, paragraaf 4.2. 


2. Volg de procedure van Methode I, stappen 1-5. 


3. Volg de stappen 9, 10, 11, Shotgun Grenade Launcher, sectie 4.2, en gebruik 1/3 van het totale drijfgas in plaats van 1/2. 


4. Laad de patroon in het pistool. 


Hoe te gebruiken 


1. Steek de stok en de houder met de chemische blusfles erin. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Houd het pistool in een hoek van 45° tegen de grond en steek de lont aan. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Stappen 1 en 2, Hoe te gebruiken, hetzelfde voor zowel standaard als geïmproviseerde jachtgeweren. 


4.5 Granaatwerpers 


Een verscheidenheid aan granaatwerpers kan worden vervaardigd uit metalen buizen en fittingen. Bereiken tot 600 meter (660 yards) kunnen 
worden verkregen, afhankelijk van de lengte van de buis, de lading, het aantal granaten en de schiethoek. 
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an één uite rzien va hroefdraad en onge 2-1/2 1/4 ) ame | h jet 
Ì fhankelijl erelk en k 1 GEDrUIK (En EINGKAI / nl Seu, 
n 5 
<30 inch (7: Í ) en 20 in 20 i 55 cm 5 cm) 


Opmerking: Onderzoek de pijp zorgvuldig om er zeker van te zijn dat er geen barsten of andere gebreken zijn. 


Procedure 


Methode | - Als zekering wordt gebruikt 


Machine Translated by Google 


1. Boor een klein gaatje door het midden van de einddop. 


End Cap 


Hole 


2. Maak een kleine knoop aan het ene uiteinde van de lont. Plaats het buskruit en het geknoopte uiteinde van de lont in papier en knoop vast met 
een touwtje. 


Fuze 


Knot Black Powder 


3. Leid de zekering door het gat in de einddop en plaats het pakket in de einddop. Schroef de 
einddop op de buis en zorg ervoor dat het zwartkruitpakket niet tussen de schroefdraden 
klem komt te zitten. 


Black Powder 
Package 


4. Rol de voddenprop zo op dat deze ongeveer 15 cm lang is en ongeveer 
dezelfde diameter heeft als de pijp. Duw de opgerolde doek in het open uiteinde van 
de buis totdat deze tegen het zwartkruitpakket blijft liggen. 


Ralled Rag 


5. Houd de veiligheidshendel van de granaat op zijn plaats en trek de veiligheidsspeld 


voorzichtig terug. 


Machine Translated by Google 


6. Terwijl u de veiligheidshendel op zijn plaats houdt, duwt u de granaat voorzichtig in de pijp, met het uiteinde van de hendel eerst, totdat deze tegen een 


stuk prop rust. 


Pu 
is En 


7. De volgende tabel geeft een overzicht van verschillende soorten granaatwerpers en hun prestatiekenmerken. 


(a)Voor dit bereik is een extra vertraging vereist. Zie rubriek 6.11 en rubriek 6.12. (b) Laad 
voor meervoudige granaatwerpers zoals afgebeeld. 


Opmerking: aangezien de prestaties van verschillende soorten zwartkruit variëren, moet u verschillende vuurtesten uitvoeren om de 
exacte hoeveelheid poeder te bepalen die nodig is om het gewenste bereik te bereiken. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


3 Grenade Rolled Rag 
Grenade men 


Hoe te gebruiken 


1. Begraaf minstens de helft van de lanceerpijp in de grond in de gewenste hoek. Het open uiteinde moet 
naar het verwachte pad van de vijand gericht zijn. Snuit mag bedekt zijn met karton en een dun laagje vuil en/ 
of bladeren als camouflage. Zorg ervoor dat karton voorkomt dat er vuil in de buis komt. 


Machine Translated by Google 


Grenade 
uncher 


Cardboard and 
Leaves 


Opmerking: de 14-inch draagraket kan met de hand tegen de grond worden gehouden in plaats van te worden begraven. 


Fusâ 


2. Steek de lont aan als je klaar bent om te vuren. 


Methode Il — Als elektrische ontsteker wordt gebruikt 


Opmerking: Zorg ervoor dat de lamp in goede staat verkeert. 


1. Bereid de initiator van de elektrische lamp voor zoals beschreven in paragraaf 6.1. 


2. Plaats de elektrische initiator en de zwartkruitlading op papier. Bind de uiteinden van het papier vast met een touwtje. 


Machine Translated by Google 


3. Volg bovenstaande procedure, stap 3 om te beëindigen. 


Hoe te gebruiken 


1. Volg hierboven Hoe te gebruiken, stap 1. 


2. Sluit de draden aan op het ontstekingscircuit. Sluit het circuit als je klaar bent om te vuren. 


4.6 60 mm mortierprojectielwerper 


Een apparaat om mortiergranaten van 60 mm te lanceren met behulp van een metalen pijp met een diameter van 2-1 / 2 inch (6 cm) en een 
lengte van 4 voet (120 cm) als lanceerbuis. 


Procedure 


1. Boor een gat met een diameter van 3 mm door het midden van de einddop. 


End 
Cap 


Hale 


2. Rond het uiteinde van de bout af met een vijl. 


Machine Translated by Google 


3. Plaats de bout door het gat in de einddop. Zet vast met moeren zoals afgebeeld. 


lid, 


/ 


OLIEN) | 


4. Schroef de einddop stevig op de buis. Tube is nu klaar voor Ï n 
versleten. 


Hoe te gebruiken 


1. Begraaf de lanceerbuis onder de gewenste hoek in de grond, 
zodat de onderkant van de buis zich minstens 60 cm onder 

de grond bevindt. Pas het aantal stappen in het uiteinde met 

de achterste vinnen van het mortierprojectiel aan. Zie 


de volgende tabel voor de lanceerhoek en het aantal gebruikte 
stappen. 


ar more 


Machine Translated by Google 


2. Als u klaar bent om te vuren, trekt u de 
veiligheidsdraad uit het mortierprojectiel. Laat het Finned End 
projectiel in de lanceerbuis vallen, eind eerst. 


Safety Wire 


Charge 


Mortar Projectile 
Inecrementg 


Bare Riding 
Pin 


Vereiste hoek 


Aanval - 


Buis (gemeten Aantal 
i verhogingen 


| (werven) Graden) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 
Divisie 5 
Brandgevaarlijke apparaten 


5.1 Chemische brandfles 


Deze brandgevaarlijke fles ontbrandt vanzelf bij impact op het doelwit. 


Procedure 


1. Zwavelzuur moet worden geconcentreerd. Als u accuzuur of een ander verdund zuur gebruikt, concentreer het 
dan door te koken totdat er dichte witte dampen vrijkomen. De gebruikte bak moet van emaillewerk of ovenglas 
zijn. 


Machine Translated by Google 


2. Haal het zuur van het vuur en laat afkoelen tot kamertemperatuur. 
3. Giet benzine in de grote (1 liter) fles totdat deze voor ongeveer 2/3 vol is. 


4. Voeg langzaam geconcentreerd zwavelzuur toe aan de benzine totdat de fles tot op 2,5 cm tot 5 cm van de 
bovenkant is gevuld. Plaats de stop op de fles. 


5. Was de buitenkant van de fles grondig met schoon water. 


6. Wikkel een schone doek of meerdere vellen absorberend papier 


Gasoline k Cap 
rond de buitenkant van de fles. Bind met een touwtje of maak vast Suloh 5 : 
met elastiekjes. Sulphurie Acid 


Absorbent Paper 
String, 


7. Los 1/2 kop (100 gram) kaliumchloraat en 1/2 kop (100 gram) suiker op in een kop (250 milliliter) kokend water. 


8. Laat de oplossing afkoelen, giet in de kleine fles en sluit goed af. De gekoelde oplossing moet ongeveer 2/3 
kristallen en 1/3 vloeistof zijn. Als er meer vloeistof is, voor gebruik. 


Hoe te gebruiken 


1. Schud de kleine fles om de inhoud te mengen en 


giet op de doek of het papier rond de grote fles. De 

fles kan nat worden gebruikt of nadat de oplossing is 
opgedroogd. Wanneer het echter droog is, is het 
suiker-kaliumchloraatmengsel erg gevoelig voor vonken 
of vlammen en moet het dienovereenkomstig 

worden behandeld. 


2. Gooi of lanceer de fles. Wanneer de fles breekt tegen een hard oppervlak (doelwit) zal de brandstof ontbranden. 


Machine Translated by Google 


5.2 Ontsteken door Book Matches 


Dit is een hete ontsteker gemaakt van papieren boeklucifers voor gebruik met molotovcocktails en andere 
brandbommen. 


MRPER BOOK MAT CHE 4 


LEBRTIER 


Procedure 


1. Verwijder de nietjes uit het luciferboekje en scheid de lucifers 
van de omslag. 


2. Vouw en plak een rij lucifers vast. 


Vinne men be MATEN 


Taaun marc En 


3. Vorm de hoes tot een koker met raakvlak aan de binnenzijde 
en tape. Zorg ervoor dat de gevouwen hoes strak om de 
afgeplakte luciferkoppen past. Laat het deksel aan de 

andere kant open voor het inbrengen van de lucifers. 


Machine Translated by Google 


4. Duw de afgeplakte lucifers in de buis totdat de onderste 
uiteinden ongeveer 3/4 inch (2 cm) zichtbaar zijn. 


5. Maak het open uiteinde van de buis plat en vouw het zodat 
het ongeveer 2-1/2 cm overlapt; typ op zijn plaats. 


Gebruik met Molotovcocktail 


Plak het "luciferuiteinde” van de ontsteker op de 
hals van de molotovcocktail. 


Pak het "uiteindelipje" vast en trek er hard of snel 
aan om te ontsteken. 


Algemeen gebruik 


Machine Translated by Google 


De ontsteker voor boeklucifers kan op zichzelf worden gebruikt om ontvlambare vloeistoffen, zekeringsnoeren en soortgelijke items die 


hete ontsteking vereisen, te ontsteken. 


5.3 Mechanisch geïnitieerde vuurfles 


De mechanisch geïnitieerde vuurfles is een brandgevaarlijk apparaat dat ontbrandt wanneer het tegen een hard oppervlak 
wordt gegooid. 


te pa 


Procedure 


1. Trek of kras twee lijnen rond het blik — een 3/4 inch (19 mm) en 


de andere 1-1/4 inch (30 mm) vanaf het open uiteinde. 


Machine Translated by Google 


2. Snijd 2 sleuven aan weerszijden van het blik op de lijn die het 
verst verwijderd is van het open uiteinde. Maak sleuven die groot 
genoeg zijn om de platte stok of het stuk metaal door te laten. 


3. Prik 2 kleine gaatjes net onder de rand van het open uiteinde 
van het blik. 


4. Plak de blauwe punt in paren bij elkaar. 
De afstand tussen de luciferkoppen moet gelijk 


zijn aan de binnendiameter van het blik. 
Twee paar zijn voldoende. 


5. Bevestig gepaarde lucifers met dunne draad aan de 
tweede en derde winding van de veer. 


Machine Translated by Google 


6. Steek het uiteinde van de veer tegenover de 
lucifers in het blik. 


7. Druk de veer samen totdat het uiteinde met de 
lucifers de gleuf in het blik passeert. Steek de platte 
stok of het stuk metaal door de sleuven in het blik 
om de veer op zijn plaats te houden. Dit werkt als 
een veiligheidsvoorziening. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Maak een groot aantal kleine gaatjes dicht bij 
elkaar tussen de lijnen die op het blik zijn 


gemarkeerd om een slagvlak voor de lucifers te 
vormen. Pas op dat u de bus niet ernstig vervormt. 


9. Vul de pot met benzine en doe de dop goed vast. 


10. Draai het blik om en plaats het over de pot zodat de veiligheidsstick op 
het deksel van de pot blijft. 


11. Leid draad of touw rond de bodem van de pot. Rijg de uiteinden 
door de gaten in het blik en bind stevig vast aan de pot. 


Machine Translated by Google 


12. Tape draad of koord aan de onderkant van de pot. 


Hoe te gebruiken 


1. Trek de platte veiligheidsstick voorzichtig terug. 


2. Gooi de pot op een hard oppervlak. 


5.4 Gegeleerde vlambrandstoffen 


Gegeleerde of pasta-achtige brandstoffen hebben vaak de voorkeur boven ruwe benzine voor gebruik in brandgevaarlijke apparaten 
zoals vuurflessen. Dit type brandstof hecht zich gemakkelijker aan het doelwit en produceert een grotere warmteconcentratie. 


Er worden verschillende methoden getoond voor het geleren van benzine met algemeen verkrijgbare materialen. De methoden zijn 
onderverdeeld in de volgende categorieën op basis van het belangrijkste ingrediënt: 5.4.1 


Loogsystemen 5.4.2 


Loog-alcoholsystemen 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Zeep-alcoholsysteem 5.4.4 
Eiwitsystemen 5.4.5 


Latexsystemen 5.4.6 


Wassystemen 5.4.7 


Dierlijke bloedsystemen 
5.4.1 Gegeleerde vlambrandstoffen - loogsystemen 


Loog (ook bekend als bijtende soda of natriumhydroxide) kan worden gebruikt in combinatie met poederhars of ricinusolie om 
benzine te geleren voor gebruik als vlambrandstof die zich zal hechten aan doeloppervlakken. 


Let op: Deze brandstof is niet geschikt voor gebruik in de chemische (zwavelzuur) type blusfles paragraaf 5.1. 
Het zuur reageert met de loog en breekt de gel af. 


Benodigde materialen 


Onderdelen d 
ee Dn gren vo gebruikt | Bron 
Tankstation of 
60 Benzine Motorbrandstof : 
motorvoertuig 
2 (schilfer)goud L afvoer schoonmaker, 
OO 
1 (poeder) E Levensmiddelenwinkel didragigtedjpkt 
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eN [Geneesmiddel ÍLevensmiddelen- en drogisterijen 


Procedure 


1. Voor benzine in kruik, fles of andere container. (Gebruik geen aluminium container.) 


2. Als colofonium in cakevorm is, plet het dan in kleine stukjes. 
3. Voeg colofonium of ricinusolie toe aan de benzine en roer ongeveer vijf (5) minuten om grondig te mengen. 


4. Voeg in een tweede bak (geen aluminium) langzaam onder roeren loog toe aan een gelijk volume water. 


5. Voeg een loogoplossing toe aan het benzinemengsel en roer tot het mengsel dikker wordt (ongeveer een minuut). 


Opmerking: het monster zal uiteindelijk dikker worden tot een zeer stevige pasta. Dit kan desgewenst worden verdund door 
extra benzine toe te voegen. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Gegeleerde vlambrandstoffen - Loog-alcoholsystemen 


Loog (ook bekend als bijtende soda of natriumhydroxide) kan worden gebruikt in combinatie met alcohol en een van de 
verschillende vetten om benzine te geleren voor gebruik als vlambrandstof. 


Let op: Deze brandstof is niet geschikt voor gebruik in de chemische (zwavelzuur) type blusfles paragraaf 5.1. 
Het zuur reageert met de loog en breekt de gel af. 


Benodigde materialen 


“Methylaleohol (houtalcohol) of isopropylalcohol (ontsmettingsalcohol) kunnen worden vervangen door ethylalcohol, maar het 
gebruik ervan levert zachtere gels op. 
Opmerking: Het volgende kan de talg vervangen: Wolvet (lanoline) 

(zeer goed) — vet gewonnen uit schapenwol b. Ricinusolie (goed) c. Elke plantaardige 

olie (maïs, katoenzaad, 


pinda, lijnzaad, enz.) d. Elke visolie e. Boter of oleomargarine 


Bij het gebruik van vervangers (c) tot (e) is het nodig om de gegeven hoeveelheid vet en loog te verdubbelen voor een 
bevredigende bodying. 


Procedure 


1. Voor benzine in fles, pot of andere container. (Gebruik geen aluminium container.) 


2. Voeg talg (of vervangingsmiddel) toe aan de benzine en roer ongeveer een halve minuut om het vet op te lossen. 
3. Voeg alcohol toe aan het benzinemengsel. 


4. Voeg in een aparte bak (geen aluminium) langzaam loog toe aan een gelijke hoeveelheid water. Het mengsel moet 
constant worden geroerd terwijl loog wordt toegevoegd. 


Machine Translated by Google 


5. Voeg een loogoplossing toe aan het benzinemengsel en roer af en toe tot het ingedikt is (ongeveer een half uur). 


Opmerking: het mengsel zal uiteindelijk (1 tot 2 dagen) dikker worden tot een zeer stevige pasta. Dit kan desgewenst 
worden verdund door extra benzine toe te voegen. 


5.4.3 Gegeleerde vlambrandstoffen—Zeep-alcoholsysteem 


Gewone huishoudzeep kan in combinatie met alcohol worden gebruikt om benzine te geleren voor gebruik als vlambrandstof 
die zich aan doeloppervlakken zal hechten. 


Benodigde materialen 


Kel Ingrediënt Hoe peons jen 
36 Benzine motorbrandstof eneen 
Motorvoertuigen 
1 5 Whisky Slijterij 
lp Geneesmiddel drogisterij 
20 d 
se Ee Waszeep Kleding wassen Lamellen ops 


* Methyl (hout) of isopropyl (ontsmettings)alcoholen kunnen de whisky vervangen. 


Opmerking: tenzij het woord 'zeep' daadwerkelijk ergens op de verpakking of verpakking staat, is een wasmiddel 
waarschijnlijk een wasmiddel. Deze kunnen niet worden gebruikt. 


Procedure 


Let op: Zorg ervoor dat er geen open vuur in de buurt is wanneer u vlambrandstoffen mengt. Niet roken! 


1. Als u zeep gebruikt, kerft u deze met een mes in dunne vlokken. 
2. Giet alcohol en benzine in een pot, fles of andere container en meng goed. 


3. Voeg zeeppoeder of vlokken toe aan het mengsel van benzine en alcohol en roer af en toe tot het ingedikt is (ongeveer 
15 minuten). 


5.4.4 Gegeleerde vlambrandstoffen - Eiwitsystemen 


Het wit van elk vogelei kan worden gebruikt om benzine te geleren voor gebruik als vlambrandstof die zich zal hechten aan 
doeloppervlakken. 


Benodigde materialen 


el Ingrediënt | Hoe gebruikt | Bron 


Machine Translated by Google 


motorbrandstof p , 
à benzinestation 
85 Benzine Kachel brandstof î 
Motorvoertuigen 
oplosmiddel 
voedsel voedingswinkel 
Ik eiwitten a 
Industriële processen boerderijen 


Een van de volgende: 


1 tafel zout 
voedingswinkel 
3 gemalen koffie voedsel koffie plant 
voedingswinkel 
8 Gedroogde theeblaadje$ Eten thee plant 
voedingswinkel 
cacao boom 
3 Cacao voedsel 
voedingswinkel 
> Guile, zoetmakende voedingsmiddelen suikerstok 
Industriële processen voedingswinkel 


Pyrotechniek 


Zeewater 


voedsel 


natuurlijke pekel 
Industriële processen 


Salpeter 
(Niter) 
(Kaliumnitraat) 


explosieven 
Wedstrijden 


Geneesmiddel 


Natuurlijke afzettingen 
drogisterij 


Natuurlijke afzettingen 
Kieseriet 


Geneesmiddel 


mineraalwater 


Í Epsom-zouten 


drogisterij 


Industriële processen voedingswinkel 


wassen schoner voedingswinkel 


wasmiddel 


2 Geneesmiddel droaisterii 
(Sal soda) En 
Fotografie Winkel voor fotobenodigdheden 
bakken 
Vervaardiging van: 
voedingswinkel 
1-1/2 natriumcarbonaat Dranken, 


Mineraalwater en drogisterij 


Medicijnen 
' drogisterij 
1-1/2 et Geneesmiddel 
| aire | Ee 


Procedure 


Let op: Zorg ervoor dat er geen open vuur in de buurt is wanneer u vlambrandstoffen mengt. Niet roken! 


1. Scheid eiwit van dooier. Dit kan gedaan worden door het ei in een schaal te breken en de dooier er voorzichtig met een lepel 


uit te halen. 


Machine Translated by Google 


2. Giet eiwit in een pot, fles of andere container en voeg benzine toe. 


3. Voeg het zout (of ander additief) toe aan het mengsel en roer af en toe tot er gel ontstaat (ongeveer 5 tot 10 minuten). 


Opmerking: Een dikkere gegeleerde vlambrandstof kan worden verkregen door de afgesloten pot ongeveer een half uur in 
heet (65°C) water te zetten en ze vervolgens te laten afkoelen tot kamertemperatuur. (Verwarm de gegeleerde 
brandstof die koffie bevat niet.) 


5.4.5 Gegeleerde vlambrandstoffen—Latexsystemen 


Elke melkwitte plantenvloeistof is een potentiële bron van latex die kan worden gebruikt om benzine te geleren. 


Benodigde materialen 


[__ingrediënt Hoe [_____Hoegebrukt |_____Bron 
En! nn 
Benzine 
oplosmiddel Motorvoertuig 
Latex, Natuurlijk van boom of plant 
commercieel of natuurlijk En rubber cement 


Een van de volgende zuren: 


voedingswinkels 
salade dressing 


f Ici 
Folis ontwikkelen Gefermenteerde appelcider 


Fotografisch aanbod 


zwavelzuur Batterij opslag Motorvoertuigen 
(Olie van vitriool) Materiële verwerking Industriële installaties 


Petroleum putten Ë. 
Zoutzuur î Ae ijzerhandel 
Beitsen en metaalreiniging be 
(Zoutzuur) 8 Industriële installaties 
Industriële processen 


Opmerking: als er geen zuren beschikbaar zijn, gebruik dan zuurzout (andere aluin, sulfaten en chloriden dan 
natrium of kalium). Het mierenzuur van geplette rode mieren kan ook worden gebruikt. 


Procedure 


1. Met commercieel rubberlatex: 


v_Doe 7 volumedelen latex en 92 volumedelen benzine in de fles. Sluit de fles af en schud om goed te mengen. 


Machine Translated by Google 


B. Voeg 1 volumedeel azijn (of ander zuur) toe en schud tot er gel ontstaat. 


Let op: Geconcentreerde zuren zullen de huid verbranden en kleding beschadigen. Als er iets is gemorst, spoel het 


dan onmiddellijk weg met grote hoeveelheden water. 


2. Met natuurlatex: 


“Natuurlijke latex moet klonten vormen omdat het van de plant komt. Als er geen klontjes ontstaan, voeg dan een kleine 
hoeveelheid zuur toe aan de latex. 


B. Zeef de latexklonten eraf en laat aan de lucht drogen. 


sa_Doe 20 volumedelen latex in de fles en voeg 80 volumedelen benzine toe. Dek de fles af en laat staan tot 
een gezwollen gelmassa is verkregen (2 tot 3 dagen). 


5.4.6 Gegeleerde vlambrandstoffen—Wax-systemen 


Elk van de verschillende gewone wassen kan worden gebruikt om benzine te geleren voor gebruik als vlambrandstof die zich aan 
doeloppervlakken zal hechten. 


Benodigde materialen 


Onderdelen doo H 
ië Hoe gebruikt Bron 
Volume Ingrediënt | g | 
: motorbrandstof benzinestation 
80 Benzine É 
oplosmiddel Motorvoertuigen 


Een van de volgende: 


leer poetsmiddel 


Ozokeriet Zegellak | 
minerale was Kaarsen Natuurlijke afzettingen 
Fossiele was Bidon an winkels 
Geresin-was was papier warenhuis 


Textiel maatvoering 


Meubel- en vloerwas 
Kunstmatig fruit en bloemen 


20 Lithografie 


Honingraat van bijen 

Bijenwas 
vetvrij papier 
Textiel afwerking 
Kaarsen 


natuurlijke vorm 


Kaarsen 


myrica-bessen 


Bayberry-was 
mirte was 


Zepen 


leer poetsmiddel 
Geneesmiddel 


Procedure 


1. Was verkrijgen uit natuurlijke bronnen: Planten en bessen zijn potentiële bronnen van natuurlijke was. 
Zet de planten en/of bessen in kokend water. De natuurlijke wassen zullen smelten. Laat het water afkoelen. De 
natuurlijke wassen vormen een vaste laag op het wateroppervlak. Schep de vaste was eraf en laat het drogen. Met 


Machine Translated by Google 


natuurlijke wassen die bij het smelten materie hebben gesuspendeerd, scherm de was door een doek. 
2. Smelt de was en giet het in een pot of fles die in een warmwaterbad is geplaatst. 
3. Voeg benzine toe aan de fles. 


4. Als de was volledig in de benzine is opgelost, laat u het waterbad langzaam afkoelen tot kamertemperatuur. 


Opmerking: als er geen gel ontstaat, voeg dan extra was toe (tot 40% per volume) en herhaal de bovenstaande stappen. 

Als er geen gel ontstaat met 40% was, maak dan een loogoplossing door een kleine hoeveelheid loog (natriumhydroxide) op 

te lossen in een gelijke hoeveelheid water. Voeg deze oplossing (1/2% vormen per volume) toe aan het benzinewasmengsel en 
schud de fles totdat er een gel ontstaat. 


5.4.7 Gegeleerde vlambrandstoffen—Dierlijke bloedsystemen 


Dierlijk bloed kan worden gebruikt om benzine te geleren voor gebruik als vlambrandstof die zich aan doeloppervlakken zal hechten. 


Benodigde materialen 


Onderdelen doo H 
ië Hoe gebruikt Bron 
Werums Ingrediënt | g | 
7 motorbrandstof benzinestation 
68 Benzine , 
oplosmiddel Motorvoertuigen 
BENE voedsel í 
30 Dierlijk bloedserum Slachthuis 
Geneesmiddel natuurlijke leefomgeving 


Een van de volgende: 


zeewater 


voedsel Ne 

Zout natuurlijke pekel 
Industriële processen neee 
voedsel 

Gemalen koffie cafeïne bron koffie plant 


voedingswinkel 


Drank 


voedsel 
Gedroogde theeblaadjes thee plant 
Drank voedingswinkel 


Van calciumcarbonaat 
ijzerhandel 


Limoen 


Keramiek drogisterij 


staal maken winkel voor tuinartikelen 


Industriële processen 


voedingswinkel 


natriumcarbonaat 8 ee 
drogisterij 


Industriële processen 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Bereiding van dierlijk bloedserum: 
Doorgesneden keel van dier door halsader. Hang ondersteboven om uit te lekken. 


B. Doe gestold (klonterig) bloed in een doek of op een scherm en vang de rode vloeistof (serum) op die er 
doorheen loopt. tegen 


Indien mogelijk op een koele plaats bewaren. 
Let op: Laat geen oud dierlijk bloed of het serum in een open snee komen. Dit kan infecties veroorzaken. 
2. Giet bloedserum in een pot, fles of andere container en voeg benzine toe. 


3. Voeg het zout (of ander additief) toe aan het mengsel en roer tot er een gel ontstaat. 


5.5 Zuur Vertraging Brandgevaarlijk 


Dit apparaat ontsteekt automatisch na een bepaalde tijdvertraging. 


Procedure 


1. Zwavelzuur moet worden geconcentreerd. Indien accuzuur of ander verdund zuur wordt gebruikt, concentreer dit dan 
door te koken. De gebruikte bak moet van emaillewerk of ovenglas zijn. Wanneer dichte witte dampen beginnen te 
verschijnen, verwijder dan onmiddellijk het zuur van het vuur en laat afkoelen tot kamertemperatuur. 


2. Los een volumedeel kaliumchloraat en een volumedeel suiker op in twee volumedelen kokend water. 


3. Laat de oplossing afkoelen. Wanneer de kristallen bezinken, de vloeistof verwijderen en weggooien. 


Machine Translated by Google 


4. Vorm een koker van karton die net groot genoeg is om 
rond de buitenkant van de pot te passen en 2 tot 3 keer de JAR 
hoogte van de pot is. Plak een uiteinde van de buis dicht. 


CARDBOARD 


5. Giet natte kaliumchloraat- 


suikerkristallen in de buis 
tot deze ongeveer 2/3 vol 


is. Zet de tube opzij om te POTASSIUM 
drogen. CHLORATE - 
SUGAR 


CARBOARD 
TUBE 


6. Boor een gat door de dop van de pot met een diameter 
van ongeveer 1/2 inch (1-1/4 cm). 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Snij een schijfje van rubber zodat het precies in het 


deksel van de pot past. RUBBER 
SHEET 


8. Vul de pot gedeeltelijk met water, dek af met een rubberen schijf en sluit stevig af met het geperforeerde deksel. Keer de 
fles om en laat een paar minuten staan om er zeker van te zijn dat er geen lekken zijn. Dit is buitengewoon 
belangrijk. 


9. Giet water uit de pot en vul deze voor ongeveer 1/3 met 
geconcentreerd zwavelzuur. Plaats de rubberen schijf en dop stevig terug. a CAP 


=S 


RUBBER 
DISC 


SULPHURIC 
ACID 


Belangrijk: was de buitenkant van de pot grondig met schoon water. Als dit niet gebeurt, kan het tijdens gebruik 
gevaarlijk zijn om de pot te hanteren. 


Hoe te gebruiken 


1. Plaats de buis met de suikerchloraatkristallen op een brandgevaarlijk of brandbaar materiaal met het uiteinde naar beneden 
vastgebonden. 


2. Draai de dop van de pot met zwavelzuur naar beneden en schuif deze in het open uiteinde van de buis. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
Ne SULPHURIG ACID 


kn 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Na een tijdje zal het zuur door de rubberen schijf vreten en het suikerchloraatmengsel doen ontbranden. De 
vertragingstijd is afhankelijk van de dikte en het type rubber dat voor de schijf wordt gebruikt. Voordat u dit apparaat 
gebruikt, moeten er tests worden uitgevoerd om de te verwachten vertragingstijd te bepalen. 


Opmerking: een stuk standaard binnenband voor auto's (ongeveer 1/32 inch dik) zorgt voor een vertragingstijd van 
ongeveer 45 minuten. 


5.6 Geïmproviseerde witte lichtflits 


Een geïmproviseerde witte fakkel kan worden gemaakt van kaliumnitraat, aluminiumpoeder en schellak. Het heeft een 
tijdsduur van ongeveer 2 minuten. 


Opmerking: alle bovenstaande afmetingen zijn bij benadering. 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Plaats de kaliumnitraatkristallen op het scherm. 
Wrijf het materiaal met het houten blok heen en 


weer tegen het zeefgaas totdat het nitraat tot een 
poeder is verkorreld. 


2. Meet 21 eetlepels van het nitraatpoeder in een literpot. 
Voeg 21 eetlepels van het aluminiumpoeder toe aan het 
nitraat. 


Paotaaaium 
Nitrate 


3. Plaats het deksel op de kan en schud de ingrediënten krachtig totdat ze 
goed gemengd zijn. 


Machine Translated by Google 


4. Voeg 12 eetlepels schellak toe aan het mengsel en roer met de houten staaf. 
Bewaar het mengsel tot het klaar is voor stap 7. 


5. Knoop een uiteinde van de lont vast. 


6. Wikkel het geknoopte uiteinde van de lont eenmaal rond de binnenkant van de 
bodem van het blik met de knoop in het midden. Leid vervolgens de rest van de 


lont uit de middelste bovenkant van het blik. 


Fuse 


Can 


Knatted 
End 


Machine Translated by Google 


7. Voor het mengsel in het blik en rond de lont. 


8. Bewaar het fakkelmengsel uit de buurt van hitte en vlammen tot het klaar is voor gebruik, maar niet langer dan 3 weken. 
5.7 Geïmproviseerd ijzeroxide 


IJzeroxide kan worden gemaakt van staalwol. Het wordt gebruikt bij de voorbereiding van Improvised 
Yellow Flare (paragraaf 5.8), Improvised White Smoke Munition (paragraaf 5.9) en Improvised Black 
Smoke Munition (paragraaf 5.10). 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Scheid een handvol staalwol tot een pluizige bal met een 
diameter van ongeveer 30 cm en plaats deze in een 
uiteinde van de rookpijp. 


2. Plaats de leiding op een vlakke, onbrandbare ondergrond. Houd de buis stabiel, indien nodig met behulp van 
houten blokken. 


3. Ontsteek de staalwol met de vlambron en forceer met de stofzuiger een luchtstroom door de vlam. 


Vacuum Cleaner Air Intake 


‘ le m n 
inde NS en, 


Card to 


Electrical Source Wooden Blocks, or Level, 


Nonflammable Surface 


Opmerking: de geforceerde lucht die door de stofzuiger wordt geleverd, helpt bij het verbranden van de staalwol. Als de 
staalwol niet volledig verbrandt, is er meer scheiding van de wol nodig. 


4. Als de staalwol bijna volledig is opgebrand, voeg je nog een handvol pluisjes staalwol toe (stap 1). 
5. Ga door met het toevoegen van een handvol pluizige wol per keer aan de vlam totdat zich voldoende ijzeroxidekorrels in de 
kachelpijp hebben opgehoopt. 


6. Plaats een raamscherm op een vel krantenpapier. Giet de verbrande staalwolkorrels op het raamscherm en schud 
het scherm totdat alle fijne deeltjes er doorheen zijn gegaan. 


Machine Translated by Google 


ETT TT CCI 


Newspaper 


7. Gooi de deeltjes op de krant weg die vezelig en onverbrand zijn. 


8. Bewaar de deeltjes die te groot waren om door het scherm te gaan in een van de containers voor toekomstige 
verbranding. 


9. Bewaar deeltjes ijzeroxide (achtergebleven op de krant) in een andere container totdat ze klaar zijn voor gebruik. 


Machine Translated by Google 


5.8 Geïmproviseerde gele fakkel 


Een gele fakkel kan worden gemaakt van schellak, zwavel, aluminiumpoeder, ijzeroxide en zuiveringszout. Het kan 
worden gebruikt voor het signaleren of verlichten van een donkere ruimte. 


Procedure 


1. Meet 6 stevige afgestreken eetlepels zwavel af in 
een kwart pot. 


Tablespoon 


2. Voeg 7 stevige afgestreken eetlepels natriumbicarbonaat toe aan de zwavel. 


Machine Translated by Google 


3. Voeg 2 volle eetlepels zwart ijzeroxide toe. 


4. Plaats het deksel op de kwartkan en schud de ingrediënten 10 keer. 


Quart Jar Lid 


5. Plaats de gemengde ingrediënten 
op het raamscherm. 


Machine Translated by Google 


6. Meng de ingrediënten 
grondig door het materiaal 
door zeefgaas op de krant te Ingredients 
persen met behulp van een houten 
staaf of stok. 

Herhaal de screening 2 keer om een 
grondige menging te garanderen. 


7. Voor gemengde ingrediënten terug in de kan. 


Machine Translated by Google 


8. Voeg 20 volle eetlepels aluminiumpoeder toe aan de 
ingrediënten. 


9. Voeg al roerend de minste hoeveelheid schellak toe die 
nodig is om het mengsel te bevochtigen. 


Shellac 


10. Forceer het bevochtigde mengsel door zeefgaas op de krant zoals in stap 6. Bewaar het mengsel tot het klaar is voor stap 14. 


11. Meet een volle theelepel witte flare-mix af op een vierkant stuk aluminiumfolie van 10 cm. 


Machine Translated by Google 


12. Knoop een uiteinde van de lont en leg de knoop 
op het mengsel. 


White Flare 


13. Vouw de hoeken van de folie strak om de lont. 


14. Plaats nu de gele fakkelmix in het blik. 


Machine Translated by Google 


15. Plaats het gefuseerde witte fakkelmengsel in de folie onder 


het oppervlak van het gele fakkelmengsel in het blik. Fuse 
E White Flare 
Mix in Foil 
Yellow Flare 
Mix 


16. Steek de lont aan met de vlambron als je klaar bent. 


5.9 Geïmproviseerde munitie met witte rook 


Een munitie met witte rook kan worden gemaakt van zwavel, kaliumnitraat, zwartkruit, 
aluminiumpoeder, ijzeroxide en tetrachloorkoolstof. Het kan worden gebruikt voor signalering of screening. 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Meet 3 afgestreken eetlepels droge zwavel in 
poedervorm in de literpot. 


Tablespaon 


2. Voeg 4 afgestreken eetlepels poedervormig droog kaliumnitraat toe aan de zwavel. 


Opmerking: het kan nodig zijn om de kaliumnitraatkristallen en zwavel fijn te maken om een nauwkeurige 
maat in eetlepels te krijgen. 


3. Voeg 2 volle eetlepels zwart ijzeroxide toe. 


4. Plaats alle ingrediënten op het 
raamscherm. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Meng de ingrediënten grondig 
door ze op de krant te zeven. 
Herhaal de screening 3 keer om een 
grondige menging te 

garanderen. 


Newspaper 


6. Giet de gemengde ingrediënten terug in de kan. 


Mixed 
ET Ingredients 


7. Schroef het deksel op de kwartkan en schud krachtig tot 
de ingrediënten gelijkmatig gemengd zijn. 


Machine Translated by Google 


8. Verwijder het deksel van de kwartpot en voeg 15 volle 
eetlepels aluminiumpoeder (bronzing) toe aan de Wooden rod 
ingrediënten. Meng grondig met houten staaf of stok. 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminur 
Powder 


Opmerking: als het witte rookmengsel niet voor onmiddellijk gebruik is, schroef dan het deksel weer stevig op de pot 
en bewaar tot gebruik. Als het mengsel voor onmiddellijk gebruik is, ga dan verder met de volgende stappen. 


9. Meng de ingrediënten nat tot een pasta-consistentie met 
tetrachloorkoolstof. 


10. Voeg 1/2 kopje 
zwart poeder toe aan 
de ingrediënten 


en meng voorzichtig 
met een houten 


staaf of stok. 


Hoe te gebruiken 


1. Meet een volle theelepel witte flare-mix af op een vierkant stuk aluminiumfolie van 10 cm. 


Machine Translated by Google 


2. Knoop het ene uiteinde van de lont en leg de knoop 
in het mengsel. 


3. Vouw de hoeken van de folie strak om de lont. 


4. Doe nu het witte rookmengsel in de 
kan. 


Fuse 


Fuse 


VZ 


White Flare 
Mix 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Meet 3 afgestreken theelepels zwavel af in een kwart pot. 


2. Voeg 1 volle eetlepel geïmproviseerd ijzeroxide toe aan de zwavel. 
3. Voeg 2 afgestreken theelepels keukenzout toe. 


4. Plet 5 volle eetlepels mottenkristal tot een fijn poeder met 
behulp van een houten blok. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Voeg 4 volle eetlepels mottenkristallen poeder toe aan de andere ingrediënten in de pot. 


Machine Translated by Google 


6. Plaats alle ingrediënten op het 
raamscherm. 


Window 
Screen 


7. Meng de 

ingrediënten 

grondig door ze op de 

krant te zeven. 

Herhaal de screening 

3 keer om een 

grondige menging te garanderen. 


Machine Translated by Google 


8. Giet de gemengde ingrediënten 
terug in de kan. 


Mixed 
Ingredients 


9. Voeg 12 volle eetlepels aluminiumpoeder toe aan de 


ingrediënten en meng al roerend met een houten staaf of 
stok. 


Je 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Meng vlak voor gebruik als zwarte rook de bovenstaande 


ingrediënten tot een pasta-consistentie met 
tetrachloorkoolstof. 


Above 
Ingredients 


Hoe te gebruiken 


1. Meet een volle theelepel witte flare-mix af op een vierkant stuk aluminiumfolie van 10 cm. 


2. Knoop het ene uiteinde van de lont en leg de knoop in het 
mengsel. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Vouw de hoeken van de folie strak om de lont. 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Plaats nu het zwarte rookmengsel in de 
kan. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Plaats de gefuseerde witte fakkelmix in de folie onder het 
oppervlak van de zwarte rookmix in het blik. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Steek de lont aan met de vlambron als je klaar bent. 


Machine Translated by Google 


Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 
Divisie 6 
Zekeringen, ontstekers en vertragingsmechanismen 


6.1 Elektrische lampinitiator 


Mortieren, mijnen en soortgelijke wapens maken vaak gebruik van elektrische ontstekers. Een elektrische initiator kan worden gemaakt met 
behulp van een zaklamp of een elektrische gloeilamp van een auto. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Procedure 
Methode | 
1. Breek het glas van de elektrische gloeilamp. Pas op 
dat u het filament niet beschadigt. De initiator werkt niet 
als de gloeidraad kapot is. Verwijder al het glas boven 
de voet van de lamp. 

hd 

ë 
/ 


Machine Translated by Google 


2. Vorm een buis van 3 tot 4 inch lang van karton of zwaar papier om rond 
de basis van de lamp te passen. Verbind de buis met plakband. 


3. Monteer de buis op de lampvoet en plak deze vast met tape. 


Filament Cardboard 


Zorg ervoor dat de buis het deel van de lampvoet dat in de fitting 
past niet bedekt. 


Bulb Base 


4. Als er geen contactdoos beschikbaar is om de initiator 


op het ontstekingscircuit aan te sluiten, soldeer dan de 
aansluitdraden aan de lampvoet. 


Let op: Gebruik geen hete soldeerbout op de voltooide 
ontsteker, aangezien dit het zwarte poeder kan doen 
ontbranden . 


Machine Translated by Google 


5. Vul de buis met zwart poeder en plak het open uiteinde 
van de buis dicht. 


Black Powder 


Methode Il 


Als de glazen bol (elektrisch licht) groot genoeg is om het zwarte poeder te bevatten, kan deze als container worden gebruikt. 


Procedure 


1. Vijl een klein gaatje in de bovenkant van de lamp. 


Three Cornered 


2. Vul de bol met zwart poeder en plak het gat dicht. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Zekeringontsteker van Book Matches 


Een eenvoudige, betrouwbare ontsteker kan worden gemaakt van papieren boeklucifers. 


Procedure 


1. Verwijder de nietjes uit het luciferboekje en scheid de lucifers van de omslag. 


2. Knip de zekeringkabel door zodat de binnenste kern zichtbaar is. 


rust Cons 


CUT TO WEDGE SHAPE 
TO EEPORE INKER COME 


3. Plak het blootliggende uiteinde van de zekeringkabel vast in het 
midden van een rij lucifers. 


Tast 


Machine Translated by Google 


4. Vouw lucifers over lont en tape. 


5. Vorm de hoes tot een koker met het slagvlak aan de 


binnenkant en tape. Zorg ervoor dat de randen van de hoes 
aan het slageinde stomp zijn. Laat het deksel aan de andere ee 
kant open voor het inbrengen van de lucifers. 

wen bee 


6. Duw de getapete lucifers met zekeringsnoer in de buis totdat de 
onderste uiteinden van de lucifers ongeveer 2 cm zichtbaar zijn. 


7. Maak het open uiteinde van de buis plat en vouw het 
zodat het ongeveer 2-1/2 cm overlapt; typ op zijn plaats. 


Machine Translated by Google 


8. Duw een speld of kleine spijker door de lucifers en het zekeringsnoer. 


Buig het uiteinde van de pen of spijker. 


Wijze van gebruik 


Om het zekeringsnoer aan te steken, wordt de ontsteker met beide handen vastgehouden en er 


hard of snel aan getrokken. 


6.3 Vertraging ontsteker van sigaret 


Een eenvoudige en voordelige vertraging kan worden gemaakt met een gewone sigaret. 


| Benodigde materialen | 


Machine Translated by Google 


Procedure 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Knip het uiteinde van de zekeringkabel door om de binnenste kern bloot te leggen. 


‚ 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


Fuse CORD 


2. Steek op normale wijze een sigaret op. Plaats een papieren lucifer zodat de kop boven het blootliggende uiteinde van het lontkoord 
ligt en bind beide aan de zijkant van de brandende sigaret met een touwtje. 


Machine Translated by Google 


ve 
Tumese 
ro merndaar 
on OTR DEVICE 
u 


Da poen Teno ro omovaf 


3. Plaats de brandende sigaret met lont zodat deze vrij kan branden. Een voorgestelde methode is om de delay aan een tak te hangen. 
Opmerking: 


Gewone droge sigaretten branden elke 7 of 8 minuten ongeveer 2,5 cm in stilstaande lucht. Als het lontsnoer 2,5 cm van het brandende uiteinde 
van een sigaret wordt geplaatst, ontstaat er een vertraging van 7 of 8 minuten. 


De vertragingstijd is afhankelijk van het type sigaret, wind, vocht en andere atmosferische omstandigheden. 


Om een nauwkeurige vertragingstijd te verkrijgen, moet een testrun worden uitgevoerd onder "gebruik"-omstandigheden. 
nn … n 
6.4 Kijk vertragingstimer 


Een tijdvertragingsapparaat voor gebruik met elektrische ontstekingscircuits kan worden gemaakt door een horloge met een plastic kristal te 
gebruiken. 


En 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Als het horloge een grote secondewijzer heeft, verwijder deze dan. Als een uitsteltijd van meer dan een uur nodig is, verwijder dan ook de 
minutenwijzer. Als handen zijn geverfd, schraap dan voorzichtig met een mes de verf van de contactrand. 


2. Boor een gat door het kristal van het horloge of doorboor het 
kristal met een verhitte spijker. Het gat moet klein genoeg zijn om de 
schroef er stevig in te kunnen draaien. 


3. Plaats de schroef in het gat en draai hem zo ver mogelijk naar 


beneden zonder contact te maken met de wijzerplaat van het horloge. 
Als de schroef een spitse punt heeft, kan het nodig zijn om de punt plat te 
slijpen. 


Als er geen schroef beschikbaar is, voert u gebogen stijve draad door het gat en plakt u deze vast aan het kristal. 


Hoe te gebruiken 


1. Stel het horloge zo in dat een hand de schroef of draad kan bereiken op het moment dat u het afvuurcircuit wilt voltooien. 


2. Wind het horloge op. 


3. Bevestig een draad van de kast van het horloge aan een pool van de batterij. 


4. Bevestig één draad van een elektrische initiator (straalkap, squib of alarmapparaat) aan de schroef of draad op de wijzerplaat van het 
horloge. 


Machine Translated by Google 


5. Nadat een grondige inspectie is uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de schroef of de draad die erop is aangesloten de 
wijzerplaat of kast van het horloge niet raakt, bevestigt u de andere draad van de initiator aan de tweede pool van de batterij. 


6.5 Ontsteker met niet-flitsende zekering 


Een eenvoudige ontsteker zonder flits kan worden gemaakt van gewone buisfittingen. 


Procedure 


1. Schroef de buisplug stevig in de buisdop. PLUG 
CAP 


Z[ 


2. Boor het gat volledig door het midden van de plug en dop groot genoeg zodat PL 
de nagel er losjes in past. UG 


Machine Translated by Google 


3. Vergroot het gat in de plug behalve de laatste 1/8 
inch (3 mm) zodat het zekeringsnoer er net in past. DIAMETER OF FUSE CORI 


re 1/8 in. 
PIPE PLUC 


mn. : 


K 


‘DIAMETER OF NAIL 


4. Verwijder de plug uit de dop en duw de platkopspijker van 
binnenuit door het gat in de dop. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Knip de slagpunten uit ongeveer 10 "strike-anywhere"-lucifers. Plaats lucifertips in de pijpdop en schroef 
de plug handvast. 


Hoe te gebruiken 


1. Schuif het zekeringsnoer in het gat in de 


buisplug. FUSE CORD 


NN 


PIPE PLUG 


Î 

‘ 
Ì 
' 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Plak de ontsteker vast aan het zekeringssnoer. 


3. Tik met de punt van de spijker op een hard oppervlak om de lont te ontsteken. 


6.6 Timer voor gedroogde zaden 


Een tijdvertragingsapparaat voor elektrische ontstekingscircuits kan worden gemaakt met behulp van het principe van expansie van gedroogde zaden. 


Procedure 


1. Bepaal de stijgsnelheid van de geselecteerde gedroogde zaden. Dit is nodig om de vertragingstijd van de timer te bepalen. 


Naar. Plaats een monster van de gedroogde zaden in de pot en bedek met water. 


Machine Translated by Google 


B. Meet de tijd die de zaden nodig hebben om een bepaalde hoogte te bereiken. De meeste gedroogde zaden groeien met 50% in één tot 


twee uur. 


METAL PLATE 


2. Snij een schijf uit een dunne metalen plaat. De schijf moet losjes in 


de pot passen. 


3. Boor twee gaten in de dop van de pot, ongeveer 5 cm uit elkaar. De 
diameter van de gaten moet zodanig zijn dat schroeven of bouten er stevig 
in passen. Als de pot een metalen dop heeft of geen dop, kan een stuk hout 


of plastic (geen metaal) als deksel worden gebruikt. 


DRILL 


A 


CAP 


4. Draai de twee schroeven of bouten door de gaten in de dop. De 
bouten moeten ongeveer 2-1/2 cm in de pot steken. 


„ BOLT 


5. Voor gedroogde zaden in de container. Het niveau zal afhangen van de eerder gemeten stijgtijd en de gewenste vertraging. 


Machine Translated by Google 


6. Plaats de metalen schijf in de pot bovenop de zaden. 


JAR 


DRIED SEE DS 


Hoe te gebruiken 


1. Voeg net genoeg water toe om de zaden volledig te bedekken en plaats de dop op de pot. 


2. Bevestig aansluitdraden van het ontstekingscircuit aan de 
twee schroeven op de dop. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


Uitzetting van de zaden zal de metalen schijf omhoog brengen totdat deze contact maakt met de schroeven en het circuit sluit. 


CONNECTING WIRES EXPLOSIVE 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Zekeringssnoeren 


Deze lontkoorden worden gebruikt voor het ontsteken van drijfgassen en brandbommen of, met een niet-elektrische explosiekap, om explosieven 
tot ontploffing te brengen. 


6.7.1 Zekeringsnoeren—Snel brandende zekering 


De brandsnelheid van deze lont is ongeveer 40 inch (100 cm) per minuut. 


Procedure 


1. Bevochtig fijn zwart poeder tot een pasta of bereid als volgt een vervangingsmiddel: Los 
kaliumnitraat op in een gelijke hoeveelheid water. B. 


Verpulver houtskool door deze dun uit te spreiden op een hard oppervlak en de ronde stok eroverheen te rollen tot een fijn 
poeder. tegen 


Verpulver zwavel op dezelfde manier. 


D. Droge meng zwavel en houtskool. e. 


Voeg kaliumnitraatoplossing toe aan het droge mengsel om een door en door natte pasta te verkrijgen. 


2. Draai of vlecht drie strengen katoenen touw samen. 


STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Wrijf het pastamengsel met de vingers in een gedraaid 


BLACK POWDER PASTE 


Pra IN” 


touwtje en laat het drogen. 


4. Controleer de werkelijke brandsnelheid van de zekering door de tijd te meten die een bekende lengte nodig heeft om te branden. 
Dit wordt gebruikt om de lengte te bepalen die nodig is voor een gewenste vertragingstijd. Als 5 inch (12-1/2 cm) gedurende 6 
seconden brandt, is 50 inch (125 cm) zekeringsnoer nodig om een vertragingstijd van één minuut (60 seconden) te verkrijgen. 


6.7.2 Zekeringsnoeren—Traag brandende zekering 


De brandsnelheid van deze lont is ongeveer 5 cm per minuut. 


| Benodigde materialen 


Katoenen koord of 3 schoenveters 


[Kaliumnitraat of kaliumchloraat 
| Kristalsuiker i 


Procedure 


1. Was katoenen touwtjes of schoenveters in warm zeepsop; afspoelen met zoet water. 

2. Los 1 deel kaliumnitraat of kaliumchloraat en 1 deel kristalsuiker op in 2 delen heet water. 
3. Week veters of veters in oplossing. 

4. Draai of vlecht drie strengen touw in elkaar en laat drogen. 


5. Controleer de werkelijke brandsnelheid van de lont door de tijd te meten die een bekende lengte nodig heeft om te branden. Dit 
wordt gebruikt om de lengte te bepalen die nodig is voor de gewenste vertragingstijd. Als 2 inch (5 cm) gedurende 1 minuut brandt, is 
10 inch (25 cm) nodig om een vertraging van 5 minuten te verkrijgen. 


Opmerking: De laatste centimeters van dit snoer (het uiteinde dat in het te ontsteken materiaal wordt gestoken) moeten indien mogelijk 
worden bedekt met de snel brandende zwarte poederpasta. Dit moet worden gedaan wanneer de lont wordt gebruikt om een 
straalkap te ontsteken. 


6.8 Wasknijper tijdvertragingsschakelaar 


Een vertragingsschakelaar van 3 tot 5 minuten kan worden gemaakt met de wasknijperschakelaar (paragraaf 7.1) en een sigaret. 


Het systeem kan worden gebruikt voor het initiëren van explosieve ladingen, mijnen en boobytraps. 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Strip ongeveer 10 cm isolatie van de uiteinden van 2 koperdraden. Schraap 
koperdraden met een zakmes totdat het metaal glanst. 


2. Wikkel een afgeschraapte draad strak om de ene bek van de wasknijper 
en de andere draad om de andere bek zodat de draden met elkaar in contact 
komen wanneer de bek gesloten is. 


3. Meet vanaf de punt van de sigaret een lengte van de sigaret die overeenkomt met de 
gewenste vertragingstijd. Maak op dit punt een gat in de sigaret met behulp van Burning 
draad of speld. Length 


Pin or Wire 


Opmerking: De vertragingstijd kan worden aangepast door de brandduur van de sigaret te variëren. De verbrandingssnelheid in 
stilstaande lucht is ongeveer 7 minuten per inch (2,5 cm). Aangezien deze snelheid varieert met de omgeving en het merk 
sigaretten, moet in elk geval worden getest of een nauwkeurige vertragingstijd gewenst is. 


Machine Translated by Google 


4. Rijg een touwtje door het gat in de sigaret. 


5. Bind een touwtje rond de achterkant van de wasknijper, 1/8 inch of minder vanaf 


het uiteinde. De wasknijper kan worden ingekeept om het touwtje op zijn plaats 
te houden. 


Notches Less Than 
1/8 Inch From End i” 


W 


Opmerking: het touwtje moet het achterste uiteinde van de wasknijper gesloten houden, zodat de kaken open blijven en er geen contact wordt 
gemaakt tussen de draad. 


Hoe te gebruiken 


Hang het hele systeem verticaal op met de punt van de sigaret naar beneden. 
Licht puntje van sigaretten. De schakelaar sluit en de initiatie vindt plaats wanneer de 
sigaret tot en met de snaar brandt. \ 


To Firing 


Circuit To Firing 


Circuit 


Cigarette 


Opmerking: Draden naar het ontstekingscircuit mogen niet strak worden getrokken wanneer de schakelaar is gemonteerd. Dit zou kunnen 
voorkomen dat de kaken sluiten. 


Machine Translated by Google 


6.9 Granada-tijdvertraging 


Dit vertragingsmechanisme maakt het mogelijk om een gewone granaat als tijdbom te gebruiken. 


Benodigde materialen 


Belangrijk: het snoer van de zekering moet van het type zijn dat volledig doorbrandt. Een langzaam brandend geïmproviseerd 
zekeringsnoer (paragraaf 6.7) is geschikt. Veiligheidslont is niet bevredigend, aangezien de buitenste laag niet brandt. 


Procedure 


1. Buig het uiteinde van de veiligheidshendel omhoog om een haak te vormen. 

Maak een enkele lus van het lontkoord rond het midden van het Measured Length 
granaatlichaam en de veiligheidshendel. Leg een knoop van de of Fuse Cord 
antislipvariant aan de veiligheidshendel. Knot Safety Lever 


2. Meet vanaf de knoop langs de vrije lengte van het zekeringsnoer een stuk zekeringsnoer af dat de gewenste vertragingstijd geeft. 
Knip het overtollige zekeringsnoer af. 


Hoe te gebruiken 


1. Plaats de hand rond de granaat en de veiligheidshendel zodat de 
veiligheidshendel op zijn plaats wordt gehouden. Verwijder de pen voorzichtig. 


Machine Translated by Google 


2. Plaats de granaat op de gewenste locatie terwijl u de granaat en de veiligheidshendel vasthoudt. 


3. Haal de hand heel voorzichtig van de granaat en de veiligheidshendel en zorg ervoor dat het koord van de zekering de 
veiligheidshendel op zijn plaats houdt. 


4. Licht vrij uiteinde van de zekeringkabel. 


6.10 Can-Liquid-tijdvertraging 


Een tijdvertragingsapparaat voor elektrische ontstekingscircuits kan worden gemaakt met behulp van een blikje en vloeistof. 


| Benodigde materialen 


Kan 


[vloeistof (water, benzine, enz.) 


Klein blok hout of ander materiaal dat op de gebruikte vloeistof zal drijven Mes 


2 stukken massief draad, elk stuk 30 cm of langer 


Procedure 


1. Maak 2 kleine gaatjes aan weerszijden van het blik, heel dicht bij de bovenkant. 


2. Verwijder de isolatie van een lang stuk draad over een afstand die iets groter is 
dan de diameter van de bus. 


Machine Translated by Google 


3. Bevestig de draad op zijn plaats over de bovenkant van het blik door hem door de gaten 
te halen en op zijn plaats te draaien, waarbij er wat speling overblijft. 


Maak een lus in het midden of draad. Zorg ervoor dat er een lang stuk draad uit 
het ene uiteinde van het blik steekt. 


4, Wikkel een stuk geïsoleerd draad om het blok hout. Schraap de isolatie van een klein deel van deze draad en buig zoals afgebeeld zodat de 
draadcontacten een lus maken voordat het hout de bodem van de container raakt. Rijg deze draad door de lus van de blanke draad. 


5. Maak een heel klein gaatje (pinhole) in de zijkant van de container. Vul de container met een hoeveelheid vloeistof die overeenkomt met de 
gewenste vertragingstijd. Aangezien de snelheid waarmee vloeistof het blik verlaat afhankelijk is van de weersomstandigheden, de gebruikte 
vloeistof, de grootte van het gat, de hoeveelheid vloeistof in de container, enz., moet de vertragingstijd voor elk afzonderlijk geval worden bepaald. 
Vertragingen van enkele minuten tot vele uren zijn mogelijk. Varieer de tijd door het vloeistofniveau, het type vloeistof (water, olie) en de 

grootte van het gat aan te passen. 


To Firing 
Circuit 


Stiff Solid 


Wire 
Insulated 
Liquid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Hoe te gebruiken 


1. Vul de bus met vloeistof tot hetzelfde niveau als tijdens het proefdraaien (stap 5 hierboven). Zorg ervoor dat het houten blok op de vloeistof drijft 
en dat de draad vrij naar beneden kan bewegen als de vloeistof de container verlaat. 


2. Sluit de draden aan op het ontstekingscircuit. 
Opmerking: een lange termijn vertraging kan worden verkregen door een vluchtige vloeistof (benzine, ether, enz.) in de bus te doen in plaats 


van water en te vertrouwen op verdamping om het niveau te verlagen. Zorg ervoor dat het hout blijft drijven op de gebruikte vloeistof. Maak geen 
gaatje in de zijkant van het blik! 


Machine Translated by Google 


6.11 Kortdurende vertraging voor Grenada 


Een eenvoudige aanpassing kan vertragingen van ongeveer 12 seconden opleveren voor granaten wanneer deze worden afgevuurd door 
granaatwerpers (paragraaf 4.5). 


Benodigde materialen 


[Granaat 


Opmerking: Elke veiligheids- of geïmproviseerde zekering kan worden gebruikt. Aangezien er echter verschillende tijdvertragingen zullen 
optreden, moet u eerst de brandsnelheid van de lont bepalen. 


Misschien niet nodig 


Procedure 


1. Schroef het zekeringmechanisme los van het lichaam van de granaat 


en verwijder het. Mogelijk moet een tang worden gebruikt. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Snijd voorzichtig met een mes of breek de ontsteker af bij het 
krimpen en bewaar deze voor later gebruik. 


Machine Translated by Google 


3. Verwijder de trekring en de hendel van de veiligheidspen, zodat de slagpin de 
slaghoed raakt. Plaats het zekeringmechanisme opzij totdat het poedermengsel Striker 
van de vertragingszekering in het mechanisme volledig is verbrand. 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Verwijder pen, veer en slagpin. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Verwijder de primer van het zekeringmechanisme door een spijker 


door het onderste uiteinde van de primeropening te duwen en met een 
hamer te tikken. 


Machine Translated by Google 


6. Steek de veiligheidszekering door de bovenkant van het primergat. 
Vergroot het gat indien nodig. De zekering moet volledig door het gat gaan. 


7. Steek de zekering in de ontsteker en plak deze stevig vast aan 
het gewijzigde zekeringmechanisme. 


Opmerking: zorg ervoor dat de lont te allen tijde stevig tegen de ontsteker blijft. 


8. Schroef het gemodificeerde zekeringmechanisme terug in de granaat. De granaat is nu klaar voor gebruik. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: als tijdsvertraging wordt gebruikt voor geïmproviseerde 
granaatwerpers ( sectie 4.5): Tape 


1. Wikkel tape om de zekering. 
2. Plak de zekering stevig vast aan de granaat. 


3. Laad granaat in launcher. De granaat ontploft in ongeveer 12 
seconden nadat de veiligheidslont tot aan de onderkant van de 
granaat is doorgebrand. 


Tape 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Point 


Fusc 


6.12 Langdurige vertraging voor Granada 


Een eenvoudige aanpassing kan vertragingen van ongeveer 20 seconden opleveren voor granaten wanneer deze worden 
afgevuurd door granaatwerpers (paragraaf 4.5). 


Opmerking: Elke veiligheids- of geïmproviseerde zekering kan worden gebruikt. Aangezien er echter verschillende tijdvertragingen zullen 
optreden, moet u eerst de brandsnelheid van de lont bepalen. 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Schroef het zekeringmechanisme los van het lichaam van de granaat 
en verwijder het. Mogelijk moet een tang worden gebruikt. 


Body of 
Grenade 


2. Steek de spijker volledig door het veiligheidsgat (gat over primer). 


3. Verwijder voorzichtig de trekring en hendel van de veiligheidsspeld en laat 
de slagpin de spijker raken. Striker 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Duw de pen eruit en verwijder de veer en de slagpin. Nagel verwijderen. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Verwijder voorzichtig het bovenste deel van het zekeringmechanisme van het onderste deel door het los te schroeven. Mogelijk moet een tang 
worden gebruikt. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


i 
Dn oen: 


Detonator Nim 


6. Vuur de primer af door op een spijker te slaan die er tegenaan is geplaatst. Verwijder gebakken primer (hetzelfde als stap 5 van 
sectie 6.11). 


7. Schraap vertragingszekeringpoeder met een geslepen stok. Maak ongeveer 1/4 inch (6 mm) poeder los in de holte. 


Machine Translated by Google 


8. Knip de uiteinden (niet de hele kop) van 6 “strike-anywhere"-lucifers af met een scherpe snijkant. Laat ze vallen in het gat van de 
vertragingszekering. 


De 4 


"Strike-Anywhere'' Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Plaats de veiligheidslont in het gat voor de vertragingszekering zodat deze 
vlak tegen de luciferpunten aanligt. 


10. Steek de zekering door het primergat. Vergroot het gat indien 
nodig. Schroef het gewijzigde zekeringmechanisme weer in 

elkaar. Schroef de combinatie terug in de granaatappel. 
Granaatmodificatie is nu klaar voor gebruik. Lichte lont wanneer klaar 
voor gebruik. 


Opmerking: als tijdsvertraging wordt gebruikt voor geïmproviseerde 
granaatwerpers ( sectie 4.5): 


1. Wikkel tape om de zekering. 
2. Plak de zekering stevig vast aan de granaat. 


3. Laad granaat in launcher. De granaat ontploft in ongeveer 20 
seconden nadat de veiligheidslont tot aan de onderkant van de 
granaat is doorgebrand. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.13 Ontsteker 


Ontstekers (explosieven) kunnen worden gemaakt van een gebruikte patroonhuls voor handvuurwapens en in het veld 
vervaardigde explosieven. Ontstekers worden gebruikt om secundaire explosieven (C4, TNT, etc.) te ontsteken. 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Verwijder gebrande primer uit een gebruikte patroonhuls met een scherpe spijker. (Zie paragraaf 35.) 


2. Maak indien nodig een boorgat in de primerzak open met behulp 


van een boor of een mes. Maak het groot genoeg om zekering te 
ontvangen. 


Cartridge 


Case Vise 


3. Plaats een uiteinde van de zekering in het flitsgat en steek het door de behuizing totdat het aan het open uiteinde zichtbaar 
wordt. Knoop dit uiteinde vast en trek de zekering in de patroonhuls om te voorkomen dat de zekering eruit valt. 


Machine Translated by Google 


4. Laad het primaire explosief in de patroonhuls en gebruik de volgende 
tabel voor de juiste hoeveelheid. 


“Zie paragraaf 7.8 voor details over geïmproviseerde 


schaal. **.22 kaliber patroonhuls kan niet worden gebruikt met loodpicrate omdat er niet genoeg volume is om de 
explosieve trein te bevatten. 


Machine Translated by Google 


5. Pers het primaire explosief samen in de 
patroonhuls met de houten stok en de volgende 
geïmproviseerde laadvoorziening. 


2x4'x5Ft 


i1ix8x 18" 


Machine Translated by Google 


ge | 


Opmerking: Aanstampen is niet nodig wanneer TACC wordt gebruikt. 


6. Voeg een gram explosieve booster toe. De booster kan RDX zijn (sectie 1.15) of picrinezuur (sectie 1.21). 


7. Pers het booster-explosief samen in de patroonhuls met een houten stok en de laadinrichting. 


8. Als de koffer niet vol is, vul dan de rest met het secundaire explosief dat tot ontploffing moet worden gebracht. 


Machine Translated by Google 


Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 
Divisie 7 
Gemengd 


7.1 Wasknijperschakelaar 


Een wasknijper van het veertype wordt gebruikt om een circuitsluitingsschakelaar te maken om explosieve ladingen, mijnen, boobytraps 
en alarmsystemen in werking te stellen. 


CLOTMEBPIN 


T 
CLOTHESPIN BwiTcn 


Procedure 


1. Strip 10 cm isolatie van de uiteinden van 2 massieve 
koperdraden. Schraap koperdraden met een zakmes totdat 
het metaal glanst. 


Machine Translated by Google 


2. Wikkel een afgeschraapte draad strak om de ene bek van 
de wasknijper en de andere draad om de andere bek. 


3. Maak een gat in een uiteinde van het platte stuk hout 
met behulp van een mes, verwarmde spijker of boor. Bind een 
sterk touw of draad door het gat. 


PLAT PIECE OP WOOD 


TIROUG STAIR D OP wiet 
/ 


4. Plaats een plat stuk hout tussen de kaken van de 
wasknijperschakelaar. 


Basis schietcircuit 


INITIATOR CLOTMESPIN 
SWITCH 


STRONG TWINE 


Wanneer het platte stuk hout wordt verwijderd door aan het touwtje te trekken, zullen de kaken van de wasknijper zich 
sluiten en het circuit voltooien. 


Machine Translated by Google 


Een gebruiksmethode 


HAI, TO STAKE 
LELOT ME BP IN pest Tuan PMEELY 
On THE mA 


TREE OR LARGE PLANT — 


Tar wokt 


TI 


7.2 Muizenvalschakelaar 


Een gewone muizenval kan worden gebruikt om een circuitsluitingsschakelaar te maken voor elektrisch geïnitieerde 


explosieven, mijnen en boobytraps. 


Procedure 


1. Verwijder de hendel van de muizenval met behulp van een 
ijzerzaag of een vijl. Verwijder ook het nietje en de yy 5 
bevestigingsdraad. TRIP en R 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Trek de spits van de muizenval in en bevestig de hendel 
over het uiteinde van de houten basis met behulp van het nietje 
waarmee de bevestigingsdraad was bevestigd. 


3. Strip 2-1/2 cm isolatie van de uiteinden van 2 verbindingsdraden. 


4. Wikkel één draad strak om de veerbelaste spits van de 
muizenval. 


5. Wikkel de tweede draad rond een deel 
van de uitschakelhendel of een stuk 
metaal. 


CONNECTING WIRES == 


Hoe te gebruiken 


Deze schakelaar kan op een aantal manieren worden gebruikt - een typische methode wordt hier gepresenteerd. 


De schakelaar bevindt zich in een doos die ook het explosief en de batterijen bevat. De veerbelaste spits wordt tegengehouden door het 
deksel van de doos en wanneer de doos wordt geopend, is het circuit gesloten. 


Machine Translated by Google 


Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Flexibele plaatschakelaar 


Deze drukgevoelige schakelaar wordt gebruikt voor het initiëren van geplaatste mijnen en explosieven. 


Procedure 


1. Spijker een metalen plaat van 10 inch x 8 inch op een 


vierkant stuk hout van 10 inch zodat er aan elke kant 
van het metaal 1 inch hout zichtbaar is. Laat een van de 


spijkers ongeveer 1/4 inch omhoog steken. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Strip de isolatie van het uiteinde van 
een aansluitdraad. Wikkel dit uiteinde om de nagel 
en sla de nagel er helemaal in. 


3. Plaats de vier houten blokken op de hoeken van de 
houten basis. 


WOOD BLOCKS 


4. Plaats de 10 inch vierkante flexibele metalen plaat 
zodat deze op de blokken blijft in lijn met de houten basis. 


Machine Translated by Google 


5. Sla vier spijkers door de metalen plaat en de blokken om ze 
aan de houten basis te bevestigen. Aan een van de 


spijkers wordt een tweede verbindingsdraad bevestigd zoals in 
stap 2. 


6. Wikkel plakband rond de randen van de plaat en de 
houten basis. Dit zorgt ervoor dat er geen vuil of 
ander vreemd materiaal tussen de platen komt en dat 
de schakelaar niet werkt. 


Hoe te gebruiken 


Het wissel wordt in een gat in het pad van verwacht verkeer geplaatst en afgedekt met een dun laagje vuil of ander camouflerend 
materiaal. De mijn of ander explosief dat op de schakelaar is aangesloten, kan naar wens met de schakelaar worden begraven of 
elders worden geplaatst. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH Ks ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Wanneer een voertuig over de schakelaar rijdt, maken de twee metalen platen contact en wordt het ontstekingscircuit gesloten. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metalen kogelschakelaar 


Deze schakelaar sluit een elektrisch circuit wanneer deze in een willekeurige richting wordt gekanteld. Het kan alleen worden gebruikt 
voor boobytraps of in combinatie met een andere schakelaar of timer als anti-storingsschakelaar. 


Opmerking: als een andere dan een kogel met een diameter van 1/2 inch wordt gebruikt, moet een andere afmeting worden 
gewijzigd zodat de kogel in het middelste gat van het blok rust zonder een van de draden te raken. 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Boor vier gaten van 1/16 inch en één gat van 1/8 inch 


door het houtblok zoals afgebeeld. 
—e 1/2" 


we Ie 1/16'' HOLE 


1/8" HOLE 


2. Vorm twee "U"-vormige stukken van 1/16 inch 
koperdraad tot de aangegeven afmetingen. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


—l 3/4" le 


3. Wikkel een verbindingsdraad rond één been van elke "U" op minstens 
1/4 inch vanaf het uiteinde en soldeer op zijn plaats. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Plaats de metalen bal op het blok zodat deze in het middelste gat 
blijft. 


5. Steek de uiteinden van de kleine "U" in twee gaten in het 


blok. Grote "U"-inzet in de resterende twee gaten. 


Hoe te gebruiken 


Monteer de schakelaar verticaal en sluit hem aan op een elektrisch ontstekingscircuit zoals bij elke andere schakelaar. Wanneer het in een willekeurige 
richting wordt gekanteld, wordt het circuit gesloten. 


7.5 Hoogtemeterschakelaar 


Deze schakelaar is ontworpen voor gebruik met explosieven die in vliegtuigen zijn geplaatst. Het zal een elektrisch afvuurcircuit sluiten wanneer een 
hoogte van ongeveer 5000 voet (1-1/2 km) wordt bereikt. 


Machine Translated by Google 


Procedure 


1. Plaats een vel plastic of vetvrij papier over de bovenkant van het blik of de pot en plak het stevig vast aan de zijkanten van 
de container. 


Depression 


Plastic Sheet 


Ed te 


(air tight) 


Container 


2. Knip twee contactstrips uit dun metaal en buig ze in de getoonde vormen. 


Outside Diar. 
of Container 1/2 Diar. 
of Container 


Small Hole ij Small 


Machine Translated by Google 


3. Strip de isolatie van de uiteinden van twee aansluitdraden. 
Bevestig een draad aan elke contactstrip. 


Contact 


Connecting 
4. Plaats contactstrips over de container zodat het grotere contact zich Wire 


boven het kleinere bevindt met een zeer kleine speling tussen de twee. 


tacts 
dd Wire 
Wire 5 Container 


5. Plak de contactstrips stevig vast aan de zijkanten van 


de container. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Hoe te gebruiken 


1. Sluit de hoogtemeterschakelaar aan op een explosief circuit, net als elke andere schakelaar. 


2. Plaats het explosiefpakket in het vliegtuig. Naarmate het vliegtuig stijgt, zal de lucht in de container uitzetten. 
Dit dwingt de plastic plaat tegen de contacten die het ontstekingscircuit sluiten. 


Machine Translated by Google 


7.6 Trek-lusschakelaar 


Deze schakelaar activeert explosieve ladingen, mijnen en boobytraps wanneer aan de struikeldraad wordt getrokken. 


Procedure 


1. Verwijder ongeveer 2 inch isolatie van het ene uiteinde van elke 


draadlengte. Schraap de blanke draad met een mes totdat het metaal glanst. 


2. Maak een lus van elk stuk bloot draad. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Rijg elke draad door de lus van de andere draad zodat de draden langs 
elkaar kunnen schuiven. 


Opmerking: de lussen moeten met elkaar in contact komen als de twee draden strak worden getrokken. 


Hoe te gebruiken 


Machine Translated by Google 


1. Scheid de lussen ongeveer 5 cm van elkaar. Bind een stukje dunne 
draad rond de draden bij elke lus. De draad moet strak genoeg zijn om 
lussen en draad te ondersteunen, maar fijn genoeg om te breken bij een 
heel klein beetje trekken. 


Wire 


2. Bevestig een draad aan een boom of paal en verbind het uiteinde met het afvuurcircuit. 


3. Bind een stuk koord of touw rond het andere stuk draad op enkele centimeters van de lus. Bind het vrije uiteinde van het koord om een 
boom, struik of paal. Sluit het vrije uiteinde van de draad aan op het ontstekingscircuit. Initiatie vindt plaats wanneer aan het tripcord wordt 
getrokken. 


Pull-Loop Switch 


NAS mmm mmm 
cs u De nd 


Andere toepassingen: De schakelaar minus de fijne draad kan worden gebruikt om een boobytrap te activeren door deze bijvoorbeeld 


te bevestigen tussen het deksel en een stevig deel van een doos, tussen een deur en een deurstijl, en op soortgelijke wijze 
manieren. 


1.1 Messchakelaar 


Dit apparaat sluit de ladingen, mijnen en boobytraps van het afvuurcircuit wanneer de struikeldraad wordt getrokken of doorgesneden. 


[Mesofhackzaagblad 
[stevige houten plank 
Pad 


Procedure 


1. Mes aan boord plaatsen. Sla 2 spijkers in de plank aan elke kant van het meshandvat zodat het mes op zijn plaats wordt gehouden. 


2. Sla een spijker in de plank zodat deze het mesblad nabij de punt raakt. 


Machine Translated by Google 


3. Bevestig touw aan mes. Leg touw over het pad. Oefen spanning uit op het touw en trek het mes iets weg van de spijker. Bind touw 
aan boom, struik of paal. 


4. Sla nog een spijker in de plank nabij de punt van het mesblad, zoals hieronder weergegeven. Verbind de twee spijkers met een 
stukje geleidende draad. De nagel moet zo worden geplaatst dat deze contact maakt met de tweede nagel wanneer het mes 
ongeveer 2-1/2 cm opzij wordt getrokken. 


Tripcord b 4 
in Tension dd 


Opmerking: Controleer de positie van de spijkers op het mesblad. De spijkers moeten zo worden geplaatst dat het mesblad 
een van beide raakt wanneer aan het touw wordt getrokken of losgelaten. 


Hoe te gebruiken 


Bevestig een draad van het afvuurcircuit aan een van de spijkers en de andere aan het mes. Het circuit is voltooid wanneer aan het 
tripcord wordt getrokken of losgelaten. 


7.8 Geïmproviseerde toonladder 


Deze weegschaal biedt een manier om drijfgas en andere items te wegen wanneer conventionele weegschalen of balansen niet 
beschikbaar zijn. 


Procedure 


1. Maak een inkeping van ongeveer 1 cm vanaf elk uiteinde van de stok. Zorg ervoor dat de twee inkepingen zich op dezelfde afstand 
van het uiteinde van de stick bevinden. 


2. Zoek het exacte midden van het stokje door een half stuk draad van dezelfde 


lengte als het stokje in te vouwen en als liniaal langs het stokje te ES 2 
leggen. Maak een kleine inkeping in het midden van de stok. a hs 


1/2 length 
of stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Bind een stuk draad rond de inkeping. Hang een stok aan een tak, een 
andere stok die tussen rotsen is geklemd, of op een andere manier. Zorg 


ervoor dat de stick gebalanceerd en vrij is 
beweging. 


Opmerking: als de stick niet in balans is, scheer of schraap dan een 


beetje van het zware uiteinde totdat deze wel in balans is. Zorg ervoor dat 
de lengte van de armen hetzelfde is. 


4. Maak een bakje uit één stuk papier. Dit kan door het papier in een cilinder 
te rollen en de onderkant een paar keer omhoog te vouwen. 


5. Pons 2 gaten aan weerszijden van de papiercontainer. Hang de container aan 
één kant van de stick. 


6. Tel het aantal pagina's van het handboek dat qua gewicht gelijk is 
aan dat van de hoeveelheid te wegen materiaal. 
Elk vel papier weegt ongeveer 1,3 gram (20 grains of 0,04 ounce). Hang 


deze vellen plus één op om de container aan de andere kant van de 
weegschaal in evenwicht te brengen. 


7. Voeg langzaam het te wegen materiaal toe aan de container. 
Als de stick in balans is, zit de gewenste hoeveelheid materiaal in de 
container. 


Machine Translated by Google 


8. Als het gewenst is een grotere hoeveelheid materiaal te wegen dan die in de bovenstaande container past, maak dan een container van een 
groter papier of een papieren zak en hang deze aan één kant van de stok. Hang handboekpagina's aan de andere kant totdat de stok in 
evenwicht is. Leg nu een aantal vellen handboekpagina's gelijk aan het gewicht van de gewenste hoeveelheid te wegen materiaal op 

één zijde en vul de container met het materiaal totdat de stok in evenwicht is. 


9. Een vergelijkbare methode kan worden gebruikt om delen of gewichtspercentages te meten. De gewichtseenheden zijn onbelangrijk. 


Hang containers met een gelijk gewicht aan elke kant van de stick. Zakken, blikken, enz. kan worden gebruikt. Plaats een materiaal in een van 
de containers. Vul de andere container met het andere materiaal totdat ze in evenwicht zijn. Leeg en vul het aantal keren dat nodig is om de 


vereiste gewichtsdelen te krijgen (bijv. 5 tot 1 gewichtsdeel zou 5 vullingen van het ene blikje nodig hebben voor het ene vullen van het andere). 


7.9 Techniek voor het lanceren van touwgranaten 


Een methode om de afstand te vergroten waarop een granaat kan worden gegooid. Veiligheidszekering wordt gebruikt om de vertragingstijd te 
verlengen. 


Procedure 


1. Bind een koord van 4 tot 6 voet (een meter) lang aan de granaat. Zorg 
ervoor dat het touw niet voorkomt dat de granaathandgreep loskomt. 


Opmerking: als een geïmproviseerde granaat wordt gebruikt, knoop dan een koord om de granaat bij de einddop. Typ indien nodig op zijn plaats. 


2. Leg een grote knoop in het andere uiteinde van het koord om als handvat te gebruiken. 


3. Verwijder de veiligheidsspeld voorzichtig uit de granaat terwijl u de veiligheidshendel op zijn plaats houdt. Vergroot het veiligheidsspeldgat met 
de punt van een mes, priem of boor zodat de veiligheidslont door het gat gaat. 


Machine Translated by Google 


4. Zekering 


in inzetstuk . Zorg 
ervoor dat de 


Safety Fuse 
veiligheidszekering 
lang genoeg 


is om een 
vertraging 


van 10 


seconden of meer te bieden. 
Laat de 


veiligheidshendel 
langzaam los om 


ervoor te zorgen dat de ze, 
veiligheidshendel 


op zijn plaats. 


Opmerking: Als de diameter van de veiligheidslont te groot is om in het gat te passen (stap 4), volg dan de procedure en het gebruik van 
tijdvertragingsgranaten, sectie 6.9, in plaats van de stappen 3 en 4 hierboven. 


Hoe te gebruiken 


1. Lichtzekering. 
2. Wervel de granaat boven je hoofd, houd de knoop aan het uiteinde van het touw vast, totdat de granaat sneller gaat (3 of 4 slagen). 


3. Laat los wanneer het doel wordt waargenomen. 


Opmerking: het is handig om eerst te oefenen met een dummygranaat of een steen om de nauwkeurigheid te verbeteren. Met oefening kan een 
nauwkeurige lancering tot 100 meter (300 voet) worden verkregen. 


7.10 Stroombron fietsgenerator 


Een 6 volt, 3 watt fietsgenerator zal een of twee explosiekappen (in serie geschakeld) of een ontsteker laten ontploffen. 


| Benodigde materialen 
Írietsgenerator (6 volt, 3 watt) 
| koperdraad 


Mes 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Strip ongeveer 4 inch (10 em) coating van beide uiteinden van 2 koperdraden. 
Schraap de uiteinden met een mes tot het metaal glanzend is. 


2. Sluit het uiteinde van een draad aan op de generatoraansluiting. 


To Blasting Cap 


3. Bevestig het uiteinde van de tweede draad aan de generatorbehuizing. 
Deze draad kan rond een handig uitsteeksel worden gewikkeld, or Squi b 
afgeplakt of eenvoudig met de hand tegen de behuizing worden gehouden. 


Drive Terminal 
Wheel Casc 


Hoe te gebruiken 


1. Sluit de vrije uiteinden van de draden aan op de snoeren van de straalkap of de squib. 


2. Beweeg het aandrijfwiel stevig en snel over de palm van de hand om de generator te activeren. 


Machine Translated by Google 


7.11 Stroombron generator voor auto's 


Een auto-generator kan worden gebruikt als middel om één straalkap of ontsteker af te vuren. (Improvised Igniter, 
sectie 5.2, kan worden gebruikt.) 


Procedure 


Machine Translated by Google 


1. Strip ongeveer 2-1/2 cm van de coating van beide uiteinden van 3 
koperdraden. Schraap de uiteinden met een mes tot het metaal glanzend is. 


2. Verbind de A- en F-aansluitingen met één stuk draad. 


3. Sluit een draad aan op aansluiting A. Sluit een andere aan op de G- 
aansluiting. 


Opmerking: De aansluitingen F en G of C zijn mogelijk niet gelabeld; sluit in dit geval de draden aan zoals afgebeeld. 
De F-aansluiting is meestal kleiner dan de C- of G-aansluiting. 


4. Wikkel het touw of de draad met de klok mee rond de aandrijfpoelie. 
String or 
Fine Wire 


Hoe te gebruiken 


1. Verbind de vrije uiteinden van de draden met de gloeilamp. 


Leads from 


Generator 


Machine Translated by Google 


2. Plaats een voet op de generator om deze 
vast te zetten. Trek heel hard aan het touwtje of de 
draad om de lamp aan te steken. 


is 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Opmerking: als het in eerste instantie niet lukt, spoelt u de tekenreeks terug en probeert u het verschillende keren opnieuw. Nadat u deze handeling 
heeft herhaald en de lamp nog steeds niet brandt, volgt u stap 4, Hoe te gebruiken. 


3. Als de gloeilamp brandt, volgt u stap 1 en 2 hierboven, Hoe te gebruiken, waarbij u de vrije uiteinden van de draden aansluit 
op de explosiedop of ontsteker in plaats van op de gloeilamp. 


4. Als de lamp na meerdere keren trekken niet gaat branden, verwissel dan de draden die zijn 
aangesloten op de F- en G-klemmen. Herhaal hierboven Hoe te gebruiken, stappen 1 tot 3. 


7.12 Geimproviseerde batterij (kortdurend) 


Deze batterij is krachtig maar moet binnen 15 minuten na fabricage worden gebruikt. Eén cel van deze batterij zal één explosiedop of één 
ontsteker laten ontploffen. Twee cellen, in serie geschakeld, zullen twee van deze apparaten tot ontploffing brengen, enzovoort. 
Grotere cellen hebben een langere levensduur en meer vermogen. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Zorg ervoor dat de natriumhydroxide-oplossing een oplossing van ten minste 45 gewichtsprocent is. Zo niet, kook dan 
een deel van het water af. Als er vast natriumhydroxide beschikbaar is, los dan wat natriumhydroxide op in ongeveer twee keer 
zoveel water (per volume). 


Procedure 


1. Schraap de coating met een mes van beide uiteinden van de draden totdat het 
metaal glanst. 


2. Meng grondig (niet malen) ongeveer gelijke volumes houtskoolpoeder en een van de volgende: kaliumpermanganaat, 
calciumhypochloriet of mangaandioxide. Voeg water toe tot er een zeer dikke pasta ontstaat. 


3. Smeer een laag van dit mengsel van ongeveer 2 mm dik op 
de koperen of messing plaat. Zorg ervoor dat het mengsel 

dik genoeg is, zodat wanneer het mengsel tussen twee 
metalen platen wordt ingeklemd, de platen elkaar op geen 
enkel punt zullen raken. 


Opmerking: als er meer vermogen nodig is, maak dan meerdere borden klaar zoals hierboven. 


Machine Translated by Google 


Hoe te gebruiken 


1. Giet net voor gebruik (niet langer dan 15 minuten) voorzichtig 
een kleine hoeveelheid natriumhydroxide-oplossing over het mengsel 
op elke gebruikte plaat. 


2. Plaats een aluminium plaat bovenop het mengsel op elke 
koperen plaat. Druk stevig aan. Verwijder het teveel dat tussen 
de platen uitlekt. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Als er meer dan één cel wordt gebruikt, 
plaatst u de cellen op elkaar zodat in Aluminum 
tegenstelling tot metalen platen elkaar raken. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Als u klaar bent om te vuren, reinigt u de platen met een mes waar verbindingen moeten worden gemaakt. Sluit één draad 
aan op de buitenste aluminium plaat. Dit kan door de draden tegen de platen te houden of door ze door gaten in de platen 
te haken. Als draden door platen zijn gehaakt, zorg er dan voor dat ze het mengsel tussen de platen niet raken. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


mmm, 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


luminum Plate” 


Copper Copper Plate Dd 


Wire 


7.13 Geïmproviseerde batterij (duur van 2 uur) 


Deze batterij moet binnen 2 uur worden gebruikt en moet stevig worden verpakt. Drie cellen laten één explosiedop of één 
ontsteker ontploffen. Vijf cellen, in serie geschakeld, zullen twee van deze apparaten tot ontploffing brengen, enzovoort. 
Grotere cellen hebben een langere levensduur en leveren meer vermogen. 


Als depolariserende materialen zoals kaliumpermanganaat of mangaandioxide niet kunnen worden verkregen, zullen tien 
cellen zonder depolarisator, gerangschikt zoals hieronder beschreven (stap 4), één explosiekap tot ontploffing brengen. 


Machine Translated by Google 


Geneesmiddelen 


Soldeervloeistoffen 
Meststoffen 


Ammoniumchloride (sal ammoniak) (vaste of 
geconcentreerde oplossing) 


IJssmeltende chemicaliën voor wegen 


[Houtskool poeder | 


Koperen of messing plaat van ongeveer 4 inch (10 cm) in het vierkant en 1/16 inch (2 | 
mm) dik 


ÍAtuminium plaat dezelfde maat als koperen of messing plaat | 
was en papier (of vetvrij papier) [kaarsen 
Ípraad, touw of tape | 


ÍBak om te mengen | 
Mes | 


Een van de volgende: 


Ontsmettingsmiddelen 
Kaliumpermanganaat, vast Desderaniok 


mangaandioxide Ípode droge batterijen 


Opmerking: Als de ammoniumchloride-oplossing niet geconcentreerd is (minstens 45 gew.%), kook dan een deel van de oplossing af 
water. 


Procedure 


1. Meng grondig (niet malen) ongeveer gelijke volumes houtskoolpoeder, ammoniumchloride en een van de volgende: 
kaliumpermanganaat of mangaandioxide. Voeg water toe tot er een zeer dikke pasta ontstaat. Als ammoniumchloride in 


oplossingsvorm is, is het misschien niet nodig om het toe te voegen 
water. 


2. Smeer een laag van dit mengsel, ongeveer 3 mm dik, op een 
schone koperen of messing plaat. De laag moet dik genoeg 
zijn om te voorkomen dat een tweede plaat de koperen plaat 
raakt wanneer deze erop wordt gedrukt. 
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3. Druk een aluminium plaat zeer stevig op het mengsel op de koperen 
plaat. Verwijder al het mengsel dat tussen de platen naar buiten geperst wordt 
volledig. De platen mogen elkaar niet raken. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. Indien meer dan één cel gewenst is: 
Nar Plaats de ene cel op de andere zodat in 
tegenstelling tot metalen platen elkaar raken. Aluminum 


Plate 


Copper Plate 
Aluminum Plate 


Copper Plate 


Wikkel de gecombineerde cellen in zwaar vetvrij 

papier. Het waspapier kan worden gemaakt door kaarsvet 
over één kant van een stuk papier te wrijven. Bevestig 
het papier rond de batterij met touw, draad of tape. 

Leg de bovenste en onderste metalen platen in een 

hoek bloot. 


Copper Wires 
to Explosives 


Hoe te gebruiken 
1. Schraap een paar centimeter van elk uiteinde van twee draden met een mes tot het metaal glanst. 


2. Reinig de platen met een mes totdat het metaal glanst op de plaatsen waar de verbindingen gemaakt moeten worden. 


3. Sluit één draad van het explosief aan op een koperen of messing plaat en de andere draad op een aluminium plaat. De verbinding kan tot stand 
worden gebracht door de draad tegen de plaat te houden. Een vaste verbinding kan zijn 
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gemaakt door de draad door gaten in de blootliggende hoeken van de platen te haken. De batterij is nu klaar voor 
gebruik. 


Opmerking: als de batterij na een paar keer stoken begint te falen, schraap dan de platen en draden waar de aansluitingen zijn 
gemaakt totdat het metaal glanst. 


7.14 Pantsermaterialen 


De volgende tabel toont de hoeveelheid inheems materiaal die nodig is om kogeltype projectielen van 5,56 mm, .30 
kaliber en .50 kaliber munitie te stoppen die vanaf hun respectievelijke wapens op een afstand van 10 voet (3 m) 
worden afgevuurd. 


Opmerking: nadat er veel projectielen in het pantser zijn afgevuurd, zal het pantser kapot gaan. Er moet meer materiaal worden 
toegevoegd. 
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Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 


Bijlage 1 
Primaire hoge explosieven 


A1.1 Kwikfulminaat 


Beschrijving 


Kwikfulminaat is een ontplofbaar explosief dat gewoonlijk verschijnt als witte of grijze kristallen. 
Het is extreem gevoelig voor initiatie door hitte, wrijving, vonk of vlam en impact. Het ontploft wanneer het op 
een van deze manieren wordt geïnitieerd. Het wordt in containers geperst, meestal met een snelheid van 
3000 pond per vierkante inch (20 mPa), voor gebruik in ontstekers en explosiekappen. Wanneer 
het echter wordt gecomprimeerd met steeds grotere druk (tot 30.000 pond per vierkante inch of 200 
mPa), wordt het "dood geperst”. In deze toestand kan het alleen worden ontploft door een ander initieel 
detonerend middel. Kwik fulmineert geleidelijk inert wanneer het continu boven 100°F wordt bewaard. 
Een donker gekleurd product van bederf getuigt van dit effect. Kwikfulminaat wordt onder water opgeslagen, 
behalve wanneer er gevaar voor bevriezing bestaat. Vervolgens wordt het bewaard onder een mengsel 
van water en alcohol. 

Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 59. 
TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 98. 


A1.2 Loodstyfnaat 


Beschrijving 


Loodstyfnaat is een initiërend explosief dat gewoonlijk voorkomt in de vorm van oranje of bruine kristallen. 

Het wordt gemakkelijk ontstoken door hitte en statische ontlading, maar kan niet worden gebruikt om op 
betrouwbare wijze secundaire explosieven te initiëren. Loodstyfnaat wordt gebruikt als ontstekingslading 

voor loodazide en als ingrediënt in priming-mengsels voor munitie voor handvuurwapens. Bij deze 

toepassingen wordt het meestal eerst met andere materialen gemengd en vervolgens in een metalen 

container (ontstekers en primers) geperst. Loodstyfnaat wordt onder water bewaard, behalve wanneer er gevaar 
voor bevriezing bestaat. Vervolgens wordt het bewaard onder een mengsel van water en alcohol. 


Opmerkingen 
Dit artikel is getest. Het is effectief. 


Referenties 


TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 59. 
TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 107. 


A1.3 Loodazide 


Beschrijving 


Loodazide is een inleidend explosief en wordt geproduceerd als een witte tot bleekgele kristallijne substantie. 
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Het is een efficiënter detonatiemiddel dan kwikfulminaat en het ontleedt niet bij langdurige opslag bij matig 
verhoogde temperaturen. Het is gevoelig voor zowel vlammen als schokken, maar vereist een laag 
loodstyfnaatmengsel om een betrouwbare initiatie te produceren wanneer het wordt gebruikt in ontstekers die 
worden geïnitieerd door een slagpin of elektrische energie. Het wordt over het algemeen geladen in 
behuizingen van aluminium ontstekers en mag niet worden geladen in behuizingen van koper of messing, 
omdat extreem gevoelig koperazide kan worden gevormd in de aanwezigheid van vocht. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 60. 
TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 103. 


A1.4 DDNP 


Beschrijving 


DDNP (diazodinitrofenol is een primair hoog explosief. Het wordt veel gebruikt in commerciële explosiekappen 
die worden geïnitieerd door een veiligheidslont met zwart poeder. Het is superieur aan kwikfulminaat in 
stabiliteit, maar is niet zo stabiel als loodazide. DDNP wordt ongevoelig gemaakt door onderdompeling in water. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 60. 
TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 103. 
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Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 


Bijlage 2 
Secundaire hoge explosieven 
A2.1 DTT 


Beschrijving 


TNT (Trinitrotolueen) wordt geproduceerd uit tolueen, zwavelzuur en salpeterzuur. Het is een krachtige explosieve 
high. Het is zeer geschikt voor het zagen van staal, het doorbreken van beton, algemene sloopwerkzaamheden 
en sloopwerkzaamheden onder water. Het is een stabiel explosief en relatief ongevoelig voor schokken. Het 

kan tot ontploffing worden gebracht met een explosiekap of met primacord. TNT wordt uitgegeven in 

containers van 1 pond en 1/2 pond en 50 pond in een houten kist. 


Opmerkingen 


Dit materiaal is getest. Het is effectief. TNT is giftig en het stof mag niet worden ingeademd of in contact 
komen met de huid. 


Referenties 


TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 263. 
FM 5-25, Explosieven en vernielingen, pagina 3. 


A2.2 Nitrozetmeel 


Beschrijving 


Nitrostarch is samengesteld uit zetmeelnitraat, bariumnitraat en natriumnitraat. Het is gevoeliger voor 
vlammen, wrijving en impact dan TNT, maar is minder krachtig. Het wordt geïnitieerd door een slagkoord. 
Nitrostarch wordt uitgegeven in blokken van 1 pond en 1-1/2 pond. De pakketten van 1 pond kunnen 
worden opgedeeld in blokken van 1/4 pond. Vijftig pakketten van 1 pond en honderd pakketten van 1-1/2 
pond zijn verpakt in dozen. 

Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referentie 


TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 263. 


A2.3 Tetryl 


Beschrijving 


Tetryl is een fijn, geel, kristallijn materiaal en vertoont een zeer hoog verbrijzelingsvermogen. Het wordt vaak 
gebruikt als booster in explosieve treinen. Het is stabiel in opslag. Tetryl wordt gebruikt in ontstekers. Het 
wordt in de bodem van de ontstekerbehuizing gedrukt en bedekt met een kleine aanlooplading van 
kwikfulminaat of loodazide. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 
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TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 52. 
TM 31-201-1, Apparaten en technieken voor onconventionele oorlogsvoering, paragraaf 1509. 


A2.4 RDX 


Beschrijving 


RDX (cycloniet) is een witte kristallijne vaste stof met een zeer hoog verbrijzelingsvermogen. Het wordt vaak 
gebruikt als booster in explosieve treinen of als hoofdexplosielading. Het is stabiel bij opslag en kan, in combinatie 
met de juiste additieven, worden gegoten of met een pers worden belast. Het kan worden geïnitieerd door 
loodazide of kwikfulminaat. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 52. 
TM 31-201-1, Onconventionele oorlogsvoeringsapparaten en -technieken, paragraaf 1501. 


A2.5 Nitroglycerine 


Beschrijving 


Nitroglycerine wordt vervaardigd door glycerine te behandelen met een nitrerend mengsel van salpeterzuur 
en zwavelzuur. Het is een dikke, heldere tot geelbruine vloeistof die een extreem krachtig en schokgevoelig hoog 
explosief is. Nitroglycerine bevriest bij 56°F, in welke toestand het minder gevoelig is voor schokken dan 
in vloeibare vorm. 
Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 123. 
TM 31-201-1, Onconventionele oorlogsvoeringsapparaten en -technieken, paragraaf 1502. 


A2.6 Commercieel dynamiet 


Beschrijving 


Er zijn drie hoofdtypen commercieel dynamiet: puur dynamiet, ammoniakdynamiet en gelatinedynamiet. 
Elk type is verder onderverdeeld in een reeks cijfers. Alle dynamieten bevatten nitroglycerine in verschillende 
hoeveelheden en de sterkte of kracht van het explosief is gerelateerd aan het nitroglycerinegehalte. Dynamieten 
variëren in ontploffingssnelheid van ongeveer 4000 tot 23.000 voet per seconde en zijn gevoelig voor schokken. 
De soorten en kwaliteiten dynamiet worden elk gebruikt voor specifieke doeleinden, zoals het vernietigen van rotsen 
of ondergrondse explosieven. 
Dynamiet wordt geïnitieerd door elektrische of niet-elektrische explosiekappen. Hoewel dynamiet wordt 
geleverd in een grote verscheidenheid aan verpakkingen, is de meest voorkomende eenheid de 1/2 pond cartridge. 
Vijftig pond is het maximale gewicht per koffer. 

Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 265. 
FM 5-25, Explosieven en vernielingen, pagina 8. 
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A2.7 Militair dynamiet 


Beschrijving 


Militair (bouw)dynamiet neemt, in tegenstelling tot commercieel dynamiet, geen vocht op of houdt het vast, bevat 

geen nitroglycerine en is veel veiliger op te slaan, te hanteren en te vervoeren. Het wordt geleverd in standaard 

sticks met een diameter van 1-1/4 inch en een lengte van 8 inch, met een gewicht van ongeveer 1/2 pond. Het ontploft 
met een snelheid van ongeveer 20.000 voet per seconde en is zeer geschikt voor militaire bouw-, steengroeve- en 
sloopwerkzaamheden. Het kan tot ontploffing worden gebracht met een elektrische of niet-elektrische militaire 
slaghoed of slagkoord. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


FM 5-25, Explosieven en vernielingen, pagina 7. 
TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 204. 


A2.8 Amatol 


Beschrijving 


Amatol is een hoog explosief, wit tot bleekgeel van kleur. Het is een mengsel van ammoniumnitraat en TNT, met een 
relatieve effectiviteit die iets hoger is dan die van alleen TNT. Gangbare samenstellingen variëren van 80% 
ammoniumnitraat en 20% TNT tot 40% ammoniumnitraat en 60% TNT. Amatol wordt gebruikt als de belangrijkste 
springlading in artilleriegranaten en bommen. 


Amatol neemt vocht op en kan gevaarlijke verbindingen vormen met koper en messing. 
Daarom mag het niet worden ondergebracht in containers van dergelijke metalen. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


FM 5-25, Explosieven en vernielingen, pagina 7. 
TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 182. 


A2.9 PETN 


Beschrijving 


PETN (pentaerythriettetranitraat), het hoge explosief dat wordt gebruikt in slagkoord, is een van de krachtigste militaire 
explosieven, bijna gelijk aan nitroglycerine en RDX. Bij gebruik in slagkoord heeft het een ontploffingssnelheid van 
21.000 voet per seconde en is het relatief ongevoelig voor wrijving en schokken door hantering en transport. 


Opmerkingen 

Dit materiaal is getest. Het is effectief. 
Referenties 

FM 5-25, Explosieven en vernielingen, pagina 7. 


TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 135. 
TM 31-201-1, Apparaten en technieken voor onconventionele oorlogsvoering, paragraaf 1508. 
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A2.10 Straalgelatine 


Beschrijving 


Straalgelatine is een doorschijnend materiaal met een elastische, geleiachtige textuur en wordt vervaardigd in een 
aantal verschillende kleuren. Het wordt beschouwd als het krachtigste industriële explosief. De eigenschappen 
zijn vergelijkbaar met die van gelatine-dynamiet, behalve dat explosiegelatine meer waterbestendig is. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 204. 


A2.11 Samenstelling B 


Beschrijving 


Samenstelling B is een explosief mengsel met een relatieve effectiviteit hoger dan die van TNT. Het is ook 
gevoeliger dan TNT. Het is samengesteld uit RDX (59%), TNT (40%) en was (1%). Vanwege zijn 
verpletterende kracht en hoge ontploffingssnelheid wordt samenstelling B gebruikt als de belangrijkste lading 
in bepaalde modellen van bangalore torpedo's en gevormde ladingen. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referenties 


FM 5-25, Explosieven en vernielingen, pagina 7. 
TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 57. 
TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 193. 


A2.12 Samenstelling C4 


Beschrijving 


Samenstelling C4 is een wit plastic hoog explosief krachtiger dan TNT. Het bestaat uit 91% RDX en 9% 
plastic bindmiddel. Het blijft plastic over een breed temperatuurbereik (-70°F tot 170°F), en is ongeveer net zo 
gevoelig als TNT. Het wordt minder geërodeerd dan andere plastic explosieven wanneer het gedurende 
lange tijd onder water wordt ondergedompeld. Vanwege zijn hoge ontploffingssnelheid en zijn plasticiteit is C4 
zeer geschikt voor het zagen van staal en hout en voor het doorbreken van beton. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Referentie 


TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 204. 
A2.13 Ammoniumnitraat 


Beschrijving 


Ammoniumnitraat is een witte kristallijne substantie die extreem waterabsorberend is en daarom meestal 
verpakt is in een afgesloten metalen container. Het heeft een lage ontploffingssnelheid (3600 voet per seconde of 
1100 meter per seconde) en wordt voornamelijk gebruikt als additief in andere 
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explosieve verbindingen. Wanneer het alleen wordt gebruikt, moet het worden geïnitieerd door een krachtige 


booster of primer. Het is slechts 55% zo krachtig als TNT, dus er zijn grotere hoeveelheden nodig om vergelijkbare 
resultaten te produceren. 


Opmerkingen 
Dit materiaal is getest. Het is effectief. 


Let op: Gebruik nooit koperen of messing houders omdat ammoniumnitraat reageert met deze metalen. 


Referenties 


TM 9-1900, Munitie, Algemeen, pagina 264. 
TM 9-1910, Militaire explosieven, pagina 119. 
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Handboek voor geïmproviseerde munitie (geïmproviseerde explosieven of IED's) 


Colofon 


C.1 Versiegeschiedenis 


C.1.1 Versie 1.0 (1969) 


Van de allereerste publicatie uit 1969 is alleen bekend dat deze losbladig is gedrukt en op lichter papier dan de algemeen verkrijgbare 
v2.0-herdruk. Deze zijn bekend omdat de procedure voor het maken van een geïmproviseerde weegschaal een afbeelding 
toont van losse, geperforeerde vellen en de tekst zegt: "Elk vel papier [van het /mprovised Munitions Handbook] weegt ongeveer 1,3 


gram.” 
De herdruk gebruikt echter zwaar papier dat ongeveer 4,5 gram per vel weegt. 


C.1.2 Versie 2.0 (jaren 70 of 80) 


Een paperback van 6 bij 9 inch (15 bij 23 cm) met een bruingele omslag, blijkbaar een herdruk van de oorspronkelijke publicatie, 
wordt hier v2.0 genoemd. Het is al tientallen jaren beschikbaar voor het publiek, met name van alternatieve postorderuitgevers 
en militaire overtollige winkels. 


C.1.3 versie 3.0 (2007 - dankzij de elektronische editie van Feinstein) 


Deze elektronische editie is gemaakt op basis van de hierboven beschreven herdruk. (“Thanks-to-Feinstein” is een satirische 
verwijzing naar senator Dianne Feinstein die een perverse wet goedkeurde die de vrijheid van meningsuiting in de VS aantast) 


Diagrammen werden gescand met een grijsschaal van 300 dpi en opgeslagen als JPEG-indeling. Tekst is gescand en 
geconverteerd door optische tekenherkenning, handmatig gecontroleerd en opnieuw opgemaakt in HTML. Het colofon (dit 
onderdeel) is toegevoegd. Van de HTML-bestanden is een PDF-bestand gemaakt. 


Alle correcties en wijzigingen die zijn aangebracht tijdens het converteren van het originele papieren document naar elektronische 
vorm, worden hieronder weergegeven. Er is niets wezenlijks veranderd; deze elektronische editie sluit zoveel mogelijk aan 
bij v2.0. 


Correcties en opmaak in v3.0 


IE Sommige woorden en woordgroepen zijn gecorrigeerd voor spelling, consistentie of fouten in metrische 
conversie. 


ND 


. De meeste afkortingen zijn voor de duidelijkheid uitgebreid . 


ke 


Triviale wijzigingen zoals het verwijderen of toevoegen van witruimte, veranderingen in hoofdletters of het verwijderen 
van onnodige punten aan het einde van woorden in een tabel worden niet gespecificeerd. 


4. Woordafbreking aan het einde van de regel is verwijderd. 

5. Woorden in ALLE HOOFDLETTERS zijn vetgedrukt . 

6. Onderstreepte woorden zijn cursief gemaakt . 

7. Woorden die zowel ALLES IN HOOFDLETTERS ALS ONDERSTREEPT waren, werden vetgedrukt . 


8. Paginanummers zijn verwijderd, maar de HTML-broncode bevat opmerkingen die de v2.0-paginanummers aangeven; zoek 
naar “IMH v2.0 paginanummer nnn” in de HTML-broncode hiervan 
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document. De PDF-editie biedt geen manier om de HTML-opmerkingen te bekijken. 9. 


De meeste gemengde getallen (dwz bestaande uit een geheel getal en een breuk) hebben een koppelteken in 
v2.0 (bijv. 1-1/4 inch). Voor consistentie worden alle gemengde getallen nu weergegeven met een koppelteken; 
bijv. 1 1/4 inch werd 1-1/4 inch. 10. 


Het handboek gebruikte zowel de tabelkoppen "Benodigd materiaal” als “Benodigd materiaal”. Alle voormalige 
werden veranderd in de laatste voor consistentie. 


11. Evenzo gebruikte het handboek beide tabelkoppen “Gemeenschappelijke bron” en "Bron". Alle voormalige 
werden veranderd in de laatste voor consistentie. 12. 


Sectienummers zijn gewijzigd van Romeinse in Arabische cijfers in overeenstemming met de huidige praktijk; 
bijv. sectie V, nr. 7 werd sectie 5.7 13. 


Hoewel dit document het /mprovised Munitions Handbook heet , zijn geïmproviseerde munitie nu beter bekend als 
geïmproviseerde explosieven of IED's. De huidige uitdrukking is tussen haakjes toegevoegd naast elke keer dat 
de titel voorkomt. 


Woorden en zinnen gecorrigeerd in v3.0 


he in IMH v2.0 Oribineel woord in IMH v2.0 Gecorrigderd woord in IMH v3.0 maak 
explosieven van juiste ENE van explosieven 

EN 

010 opnieuw oplossen foonieuw oplossen 

012 knijper knijpen 

014 eetlepels eetlepels leetiepels [2 keer gevonden] eetlepels 

014 comp. C-4 Comp. | 

017 ls samenstelling C4 

017 [samenstelling B 

028 [mononitrobenezeen [mononitrobenzeen 

032 [Antibevriezing [Antivries 

044 C-4 Ica [2 keer gevonden] 

054 Vierkant 1/4 theelepel hs. Plaats 1/4 theelepel 

059 duizenden [miuiiter 

071 Nr. reclamespotje commercieel #8 (a) 

074 handvast Ihanavast 

075 Niet-elektrisch Militair anti- ÍNiet-elektrisch militair 

076 personeel vonkvrij Eäntúpersonel 

077 li beeenmen lonkvrij 

078 Iriet- | 

081 [metalen _____________(voorverwarmennietmetalen 

083 NIET ELEKTRISCH ______[nietelektisch 

084 niet-metaal______________ nietmetad 

085 [Methode 1______________[Methodel 

086 niet-elektrisch Íniet-elektrisch 

087 (niet-metalen [Niet-metalen 
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089 [nietelektrisch______________[nietelektrisch 
090 [nietelektrisch___________[nietelektrisch 
092 [nietelektrisch__________[nietelektisch 
092 fzodusdat edt 
094 fexsioaeren fermiosier 

098 [opnieuw opnieuw 

[103 opnieuw opriew 

[105 ____________repecterennanwestoprieuwvouwen _inspecterenhandvasthenouwen 
[109 [handvast ______________[hanovast 

[3 leve [inch] 26-1/2 [cm] 6 [inch] 8-1/2 [inch] 21-1/2 [cm] (b) 6 [inch] 
[13 [oremsopnieuw 15 [cm] (b) opnieuw 

[120 _______finspecteren __________ [inspecteren 

[124 [meter [meter 

| 132 (duwstang (duwstang [2 exemplaren] 

[184 [duwstang _____________ [auwstano 

| 151 [zwavelzuur zwavelzuur (c) [3 exemplaren] 

| 152 | zwavelzuur zwavelzuur (c) 

| 152 j250 cc 250 milliliter (d) 

| 160 | zwavelzuur zwavelzuur (c) 

| 161 [zwavelzuur zwavelzuur (c) 

[164 __________[EogSystems ________[Etwitsystemen 
[170___________londersteboven _____ [ondersteboven 

[71 [zwaverzuur zwavelzuur (c) [3 keer gevonden] 
[72 zwever zwavelzuur (c) [2 keer gevonden] 

206 [zwavel zwavel (c) [3 keer gevonden] 

206 jnietelektrisch ___________[nietelektrisch 
209 Jpedrade [greed 
A, 
ed el 
226 [MATERIAAL [Materialen 
[45 droge cel 

jas [Divisie 13 (Bijlage 1 (e) 

[252 [behave ___________[behawe 

[258 [Divisie 14 (Bijage 2 (f) 

[254 {verzonnen {vewaardigd 
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255 ltroniesnne nitroglycerine (c) [2 resultaten] 


(a) Voor consistentie met andere keren dat dezelfde zin voorkomt. (b)Dit 
corrigeert een onnauwkeurige conversie in v2.0 van Amerikaanse maten en gewichten naar het metrieke stelsel. 


(c) 
Hoewel beide spellingen correct zijn, is de wijziging aangebracht om consistent te zijn met andere exemplaren van 
hetzelfde woord. 


(d) Voor consistentie met de rest van het handboek is de afkorting cc gewijzigd in milliliter. (e) De procedure was 
verkeerd genummerd in v2.0. (f) Secties 13 en 14 

van de v2.0-herdruk werden hernoemd tot bijlage 1 en 2 in v3.0. (Er waren geen secties 8 tot en met 12 in v2.0.) 
Secties 13 en 14 van v2.0 hadden andere lettertypen en lay-outs dan de rest van het boek. Deze discrepanties 
suggereren dat secties 13 en 14 zijn gekopieerd uit een andere bron en zijn gebonden aan v2.0. 


Afkortingen uitgebreid in v3.0 


Oorspronkelijke afkorting in IMH v2.0 Uitgebreide afkorting in IMH v3.0 " (dubbele 
aanhalingstekens) inch of inch Cal. | 
lijken 
km [mij 
Naam. [nominaal 
ca. linedsse 
conc. (concentratie 
fps liet per seconde 
ft. |voet of voet 
gm m of gram 
gm mn 
binnen. linch of inch 
bond ond of pond minuut 
min. lof minuten 
Nee. nummer 
ons. ons 
psi bond per vierkante inch 
qt. Iewart 
droog. [seconde of seconden 
sp. gr. [soortelijk gewicht 


m2 vierkante 


meter. bii 
C.2 Copyrightinformatie 


Dit werk bevindt zich in het publieke domein. Het originele werk is gemaakt door medewerkers van de Amerikaanse 
federale overheid in hun officiële hoedanigheid. Daarom valt het volgens de United States Code, titel 17, sectie 105 niet 
onder het auteursrecht. 


Deze elektronische editie is niet opgedragen aan de Amerikaanse senator Dianne Feinstein die een federale wet heeft opgesteld 
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dat maakt het onder bepaalde omstandigheden illegaal om documenten zoals deze te publiceren. Het leger is in wezen 
immuun voor deze wet, maar burgers verliezen de vrijheid van meningsuiting, een concept dat Feinstein blijkbaar 
niets zegt. (Sherman Austin is een voorbeeld van iemand die volgens de wet van Feinstein in de gevangenis zit.) 


Feinstein veinst afkeer van de verspreiding van informatie over explosieven zonder de prominente rol van het Amerikaanse 
leger te erkennen bij het produceren van precies het soort informatie dat zij veroordeelt. 

Dit handboek is het onbetwistbare bewijs van de betrokkenheid van het leger bij geïmproviseerde explosieven; in 

feite is het Improvised Munitions Handbook sinds de jaren zeventig de definitieve referentie over IED's. 


Wat een absurditeit heeft Feinstein gecreëerd. Het leger maakt en gebruikt technologie waarover het publiek niet eens 
kan praten zonder bang te hoeven zijn voor vervolging onder de draconische wet van Feinstein. 


